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Modelo Serie Seccion Pag
121-8... VEC (Conectores) 3.15.07 138
121-8... VEM (Conectores) 3.20.04 142
126-... VEC (Conectores) 3.15.07 138
C-CGP-... (GA (Accesorios) 1.05.05 5
C-CGP-... CGSN (Accesorios) 1.12.07 12
C-CGP-... CGP (Accesorios) 1.15.05 17
C-CGPS-... CGPS (Accesorios) 1.18.17 47
CS-... RPGB (Conectores) 1.37.07 100
CS-D... VEC (Conectores) 3.15.07 138
CS-D... VEM (Conectores) 3.20.04 142
(S-DWO3HB-C... RPGB (Conectores) 1.37.07 100
CGA-... CGA (Pinza Angular) 1.05.04 4
CGP-... (GP (Pinza paralela) 1.15.04 16
(SD-3...4 CGPT (Sensores) 1.17.13 30
(SD-3...4 CGPS (Sensores) 1.18.18 48
(SD-3...4 RPGB (Sensores) 1.37.06 99
CGCN-... (GCN (Pinzade 3dedos) 1.31.04-08  81-85
CGLN-... (GLN (Pinzas paralelas) 1.27.08-12  56-60
CGPS-... CGPS (Pinzas paralelas auto-centrables)  1.18.04-08  34-38
CGPT-... CGPT (Pinzas paralelas auto-centrables)  1.17.04-08  21-25
CGSN-... CGSN (Pinza angular 180°)  1.12.05-06 10,11
CGZT-... (GZT (Pinza de 3dedos) 1.29.04-10  64-70
FVD-... FVD (Filtros de vacio en linea) 5.05.03 154
FVT-FF... FVT (Filtros de vacio tipo taza) 5.10.04 158
FVT-FF...-80-B FVT (Accesorios) 5.10.04 158
L-CGP-... CGA (Accesorios) 1.05.05 5
L-CGP-... CGSN (Accesorios) 1.12.07 12
L-CGP-... CGP (Accesorios) 1.15.05 17
L-CGPS-... CGPS (Accesorios) 1.18.17 47
NPF-FM-1/4... NPF (Niple flexible montaje de ventosas) 4.05.02 144
NPM-F... NPM (Compensador tipo resorte ) 4.10.02 146
NPR-... NPR (Compensador anti-rotatorio) 4.10.02 146
P-CGZT-... CGZT (Accesorios) 1.29.17 77
RPGA-20-... RPGA (Pinzas para moldes)  1.35.02-04 91,92,93
RPGB-... RPGB (Pinzas para moldes) 1.37.03-05 96,97,98
TR-CG CGPS (Accesorios) 1.18.16 46
VEB-... VEB (Eyectores basicos) 3.05.02 115
VEBL-... VEBL (Eyectores basicos de tecnopolimero) 3.07.02 120
VEBL-PCF VEBL (Accesorios) 3.07.05 123
VEBL-ST VEBL (Accesorios) 3.07.05 123
VEC-... VEC (Eyectores compactos) 3.15.02 133
VED-... VED (Eyectores en linea) 3.10.04 127
VEDL-... VEDL (Eyectores en linea de tecnopolimero) 3.12.04 131
VEM-... VEM (Eyectores compactos) 3.20.02 140
VNV-... VNV (Valvulas check) 3.15.03 134
VTCF-... VTCF (Ventosas planas redondas) 2.05.02 102
VTCL-... VTCL (Ventosas de muelle redondas) 2.15.02 109
VTCN-... VTCN (Ventosas de muelle redondas) 2.20.02 112
VTOF-... VTOF (Ventosas planas ovaladas) 2.10.02 106
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Pinzas angulares
Serie CGA

MANIPULACION Y VACIO 2019

Magnéticas
Tamanos: @10-16-20-25-32mm

Las pinzas angulares Serie CGA estan disponibles en 5 diferentes tamaiios. La pinza abre
y cierra formando un angulo de -10° a + 30°. Los sensores de proximidad magnéticos
pueden ser introducidos en la ranura en forma de U, que dispone el propio cuerpo de la

pinza para detectar la posicion abierta o cerrada. La pinza Serie CGA dispone de orificios de

montaje en sus tres lados, para garantizar una mayor flexibilidad en la instalacion.

» Disefio Compacto
» Montaje flexible

» Adaptadores opcionales

La pinza puede ser construida con un
adaptador para el montaje opcional Mod.
C-CGP (hembra) o L-CGP (macho), que facilita
su instalacion.

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo CGA-10; CGA-16; CGA-20; CGA-25; CGA-32

Diametro (mm) @10; B16; B20; @25; @32

Funcionamiento doble efecto

Presion de trabajo 1.5+ 7 bar

Temperatura de trabajo 0 +80°C

Cadencia maxima de trabajo 180 ciclos/min

Lubricacion seccion de leva lubricacidn necesario en la seccidn de recorrido
Momento de sujecion - cierre M ( Ncm ) 1,6xXP 8xP 17xP 34xP 61xP P = presion de funcionamiento (bar)
Momento de sujecion - aperturaM (Ncm ) 2,6xP 11xP 23xP 43xP 81xP

Fuerza efectiva de sujecién F (N) F=M/Lx0,85 L = distancia del punto de sujecion (cm)

Longitud maxima, punto de sujecionL (cm) 3,0 4,0 6,0 7,0 8,5

Peso (g) #10=40 #16=100 #20=200 ?25=330 #32=540
Apertura leva/angulo de cierre -10°+  +30°

Conexion M5 (CGA-10 M3)

Iman iman para sensores de proximidad en émbolo

Fluido aire filtrado, sin lubrificacion.

En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite IS0 VG32 y no interrumpir la lubricacion.

1.05.01

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

GA - | 20

CGA SERIE

2 0 TAMAROS: SIMBOLOS NEUMATICOS
10=¢10mm PNZ1

l6=¢gl6mm

20=¢20mm

25=¢g25mm

32=¢g32mm

PINZAS ANGULARES SERIE CGA

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

I : g

I
PNZ1

CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE

F(N) CGA-10

20

6 ba

5 2 ba
~ |
e .
> L (m)
0 10 20 30
L = Longitud al punto de sujecion L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion F = Fuerza de Sujecion
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.02

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE

F(N) CGA-16

90
6 ba

70

4 ba
50

N

2 ba
~__ |
10
\\\\_
= | (mm)
0 10 20 30 40

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE

F(N) COA-25

175 6 ba
150
125

4b0\
100 \
75

2 ba
50

\
\\\\
P | (mm)

0 10 20 30 40 50 60 70

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

1.05.03
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F(N) CGA-20
90 [—
6 ba
. \\
4 ba
50 \
30
2 ba
I~
™~ \\\
10 ™~ I ——
\\\‘
P L (mm)
0 10 20 30 40 50 60
L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion
F(N) CGA-32
6 bar
300
250 \
4 ba \
200 \
150 \\
100 2 ba
50 \ —
S iy
» L(m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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X M=
! 1 1
A 0
Y = alimentacion
Z = agujeros de montaje en los dedos
X.W.AA = agujeros de montaje
DIMENSIONES
Mod. A B C D E F G H | J K L M N 0 P Q R S T U Vv
CGA-10 10 30.5 15.5 15.7 18 20 30.5 36.5 14 2.5 15 0° 10 7.5 19 6 3 7 16 10 23 17
CGA-16 14 38 21 17.5 24 25.5 38 45.5 24 3 3 0° 12 7.5 25.5 8 3 9 22 14 34 26
CGA-20 16 42,5 22 22 30 28 42.5 53 30 B 3.5 0° 13 8 28 10 4 12 26 16 45 35
CGA-25 20 48.5 24.5 26 36 31.5 48.5 61 36 4.5 4.5 0° 18 9 31 12 5 14 32 20 52 40
CGA-32 26 54 30 30 44 37.5 54 68 42 5 5 0° 24 10 33.5 14 6 18 40 26 60 46
DIMENSIONES
Mod. Xrosca X Prof. Yrosca Y Prof. W rosca W Prof. Zrosca Z Prof. AArosca AA Prof.
CGA-10 M3 7 M3 = M3 = M3 = M3 5
CGA-16 M4 11 M5 - M4 - M3 - M4 7
CGA-20 M5 13 M5 = M5 = M4 = M5 8
CGA-25 M6 15 M5 - M6 - M5 - Mé6 10
CGA-32 Mé6 20 M5 = M6 = M6 = Mé6 10
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Accesorios de montaje Mod. L-CGP

A B 1.3
/_ﬁ
3
= ¢ € 4 %ﬂ id --
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=
o
Mod. A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 4,5
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 5,5
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6
I Accesorios de montaje Mod. C-CGP
A D 3 o
=
S
L e
3| -
L7
3
E gc
B 1,3 G
Mod. A B C D E F G H | J K M
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 5,5 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 41 6,6 12
1.05.05 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Pinzas angulares 180°
Serie CGSN

MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

Magnéticas
Tamanos: @ 16, 20, 25,32 mm

Un iman permanente dentro de la pinza es capaz de enviar sefiales eléctricas para indicar
la posicion de los dedos de la pinza, a través de sensores de proximidad (Series CSCy CSD)
insertados en las ranuras del cuerpo. El mecanismo interno asegura una alta fuerza de

» Alta flexibilidad durante
la instalacion

» Dedos de las pinzas en acero
resistente a la corrosion

» Amplia area de trabajo

Las pinzas de la Serie CGSN garantizan
precisiony flexibilidad durante la instalacion.
Cada pinza tiene agujeros calibrados en la
basey los lados para un posicionamiento
muy preciso.

Lainstalacion es facil debido a la
disponibilidad de soportes de montaje
machosy hembras (Mod. C-CGP hembra o

agarre.

L-CGP macho).

CARACTERISTICAS GENERALES

Funcionamiento

Presion de trabajo

Temperatura de trabajo

Frecuencia maxima de funcionamiento
Lubricacion

Angulos de apertura / cierre palancas
Repetitividad

Conexiones de aire

Fluido

Tamafios (mm)
Peso (g)
Momento de agarre tedrico [M] (N-mm)

Longitud maxima del punto de sujecién [L] (mm)

Fuerza de agarre efectiva [F] (N)
Ejemplo con P = 0.5MPay L max

doble efecto

2 bar+8bar

5°C+60°C

100 ciclos/min

requerida Unicamente en la seccion de deslizamiento
-1°/+180° (tolerancia +3°)

+0.2mm

M5x0.8

Aire filtrado sin lubricacion. Si el aire se usa lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32. Una vez
aplicado, la lubricacion nunca debera ser interrumpida.

16 20 25 32

140 255 430 740

1230xP 2350xP  4540xP 9680xP

80 100 120 140
F=M/Lx0.9 (evaluada con losdedos en posicion paralela)

F=7N F=10N F=17N F=30N

[P =presion (MPa) ]

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.12.01
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EJEMPLO DE CODIFICACION

CGSN| -

20

MANIPULACION Y VACIO 2019

CGS N SERIE

SIMBOLO NEUMATICO

PNZ1

Ver paginas siguientes

20 TAMARNOS:
1l6=g1l6mm
20=¢20 mm

25=¢25mm
32=¢g32mm

Pinzas Serie CGSN - construccion

o)
©

SGICICIC)

s
S

)

N

VN

A

I

J ]

/

N
Y

o,

ST,

N
\

RO R R st

N

%

LA oo R

N
S

PARTES MATERIALES

1 = Anillo guia del piston Poliacetal

2 =Cuerpo Aluminio

3 =Enlace-T Acero inoxidable
4 = Sello de amortiguacion TPU

5 = Sello del vastago HNBR

6 =Sello del cabezal NBR

7 = Sello del piston HNBR

8 = Leva conectada al vastago
9 = Palanca del dedo

10 = Magneto

11 = Piston

12 = Aguja

13 = Anillo seguro

14 = Perno

15 = Vastago

16 = Cabezal

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Plastoferrita
Aluminio
Acero
Acero
Acero
Acero
Poliacetal POM

1.12.02

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Criterios de seleccion del mod. mas adecuado: 1) ANALISIS FUERZA DE AGARRE

Para elegir la pinza mas adecuada de acuerdo con el peso de la

carga que tiene que ser movido, se sugiere seleccionar un modelo 35
que desarrolle una fuerza de agarre 20 veces mas alta al menos 0.7 MPa
que el peso de la carga. En caso de una aceleracion mayor o
impacto durante el movimiento de carga es necesario suministrar a 30
margen mas amplio. 0.6
EJEMPLO DE CALCULO (ver el diagrama de la derecha) 2 0.5
Peso de la carga que va a ser movida (Kgs) = 0.06 20 =

. . . wv
Coeficiente de seguridad = 20 0,4 o
Momento de sujecion L (mm) = 30 w
Presion de trabajo (MPa) = 0.5 15 <« &
F = fuerza de agarre 0.3 2
Fmin [fuerza de agarre min. requerida] = 0.06kgs x 20 x9.8m/s2 = ©
12N (minimo) 10 0,9 %
Del diagrama "Fuerza de agarre efectiva” podemos deducir que, en \\ 2
las citadas condiciones, con el modelo CGSN-16 la fuerza de agarre 5 0.1 =
es 16N, 26 veces mas alta que el peso de carga. Se satisface asi la \\\: =5
condicion de que quiere la fuerza de agarre al menos 20 veces el N A ;E
valor de la fuerza de agarre establecido. 0 N

20 30 40 50 60 70 80
LEYENDA DEL DIBUJO: L
L= Momento de agarre (mm)
F = Empuje de un dedo (N)
FUERZA DE AGARRE EFECTIVA A <
La fuerza de agarre mostrada corresponde a la fuerza de agarre de
un dedo cuando todos los dedos (o accesorios) estan en contacto & &
con la carga.
[ 0
a n - ; .

Criterios de seleccion mod. mas adecuado: 2) ANALISIS MOMENTO DE AGARRE

LEYENDA:
H = Brazo de la pinza (mm) H
P = Presion (MPa) 60
La carga tiene que ser mantenida dentro del campo de la distancia \\
desde la pinza baricentro (H) para un cierto ajuste de presion. 50 \“
Sila carga se encuentra fuera del campo recomendado para una R
determinada presidn, la durabilidad del producto puede ser \‘\ ————— CGSN-32
comprometida. 40 N CGSN-25
N — CGSN-20
' CGSN-16
W\
W\
\
30 s
A
ARY
AR
N
20 S N
10
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1
2]
[ ©
00 : S
jn =y
Productos para aplicaciones industriales. 1.12.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F
35
0,7 MPa
30
0,6
25
0,5
20
0,4
15
0,3
10152 — T
\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\‘\‘\\\‘\-\\§\_\\~“-~\_\\_
5 10,1 —
' \\\‘\~\\\\ “N\“‘-~__________-__——“__—_“‘-—~—___
S S —
— T
0
20 30 40 50 60 70 80
L
CGSN-16

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

120
0,7 MPa
100
0.6
80
0.5
60 0.4
0.3
40
0.2 >
20 \\\\
I
L [ e iy By e
‘-~\‘______\“‘-—~__________
\\\ — T
R s s
0 |
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
L
CGSN-25

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

1.12.04

MANIPULACION Y VACIO 2019

F
60
0,7 MPa
50
0,6
40 10,5
0,4
30
0,3
20 ]
0,2 \\\\
10 I — —
0,1 — R e
\ \\\\—\\
\\“-‘\\\__- —_—_—_—“_—-———-——______
0
20 30 40 50 60 70 80 90 100
L
CGSN-20

F = Fuerza de agarre (N)
L= Momento de agarre (mm)

400

350

0,7 MPa

300
0.6

250
0,5 \
200

0,4

150 0.3

100 0,2
50 0,1 \>>

™~
~ -
\\\\\\

—

i
/

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

L
CGSN-32

F = Fuerza de agarre (N)
L= Momento de agarre (mm)

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACID 2019 MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN CANMOZZI

Automation

I Dimensiones pinza CGSN - tamafo 16 mm

A =ranura para sensores Serie (SD

@17H9x1.5mm

-~
™ A M4x7mm (2x) =

3H9x3mm

.
H
N
&
£ <3
* = profundidad roscas 8»80 & 5.5
de fijacion T g . * =
% = rosca de montaje -~ 2 S = x e
accesorio 1 * : IS | —< i 25 . <
conexiones de aire °°f’7_+_ e | g o J §
apertura/cierre i 5 o | o = ! 0 o= i
‘ 3 | = = [ P J
\ = - | 18 T =
‘ © | ! " \ % ] N )
mJ = b f ~ [ i I =N —
& I Lal | N I | )
! + f o i - I::::J
1k 25 =
e 12 51 =)
PNZ1 2z 34 e o
<
wv
<
N
=
o
Mod.
CGSN-16
I Dimensiones pinza CGSN - tamafio 20 mm
A =ranura para sensores Serie C(SD
B21H9x1.5mm E
-
o
o ‘ o ~| 3.8 37:
S o "l Nl
: . !
ol v P%, ;
N
& A ,b—L
0 £ 38
* = profundidad roscas 007 < 7
de fijacion 3 T
** = rosca de montaje B : Ti % -
accesorio el )s & o & :
*#% = conexiones de aire — ! e 1 IS < e
apertura/cierre ! & o | o & < |;-f€,_; o —
3 I - £ N -
l = n ‘ = 80 20 i \:
ol Iy - ~ I p
‘ ! 0 I < 2
S i P \ by 1] -
; =] I
| N
16 EXl 19 |
PNZ1 - |
|26 | s
Mod.
CGSN-20
1.12.05

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. 10
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Automation

PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

I Dimensiones pinza CGSN - tamaifio 25 mm

A =ranura para sensores Serie (SD

@26H9x1.5mm

LH9x4mm

3.8

* = profundidad roscas
de fijacion

** = rosca de montaje
accesorio

conexiones de aire =

apertura/cierre

S
So
S

MSXOmM (2+2) w»

14

M5 (2x) *xx

M5x8mm (2x9 =

M5x8mm (2x) *
112.5

35
38
10

83
S -
6

PNZ1

Mod.
CGSN-25

MANIPULACION Y VACIO 2019

63

28.5

I Dimensiones pinza CGSN - tamaifio 32 mm

\\, Y 4 A = ranura para sensores Serie (SD

@33H9x1.5mm

6HIx6mm

o
=i
[®]

e

n

=

So

5

M6x11mm (2+2) *x

93]

~J

>

")

* = profundidad roscas
de fijacion

*% = rosca de montaje
accesorio }

*% = conexiones de aire
apertura/cierre

.
—€
o) [ ]
[ ]

135

M6x10mm (2x) =
o
M6x10mm (2x) =
M5 (2x) »xx

98

N I
i

35

40

45.5
11.5

PNZ1

oo

o |~

40

Mod.
CGSN-32

Productos para aplicaciones industriales.

1.12.06
—_— Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

I Accesorios de montaje Mod. L-CGP

MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

1,3
/_%
S ——#f S YN =
e /T
C H
G
Mod. A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 4,5
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 5,5
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6
I Accesorios de montaje Mod. C-CGP
A E o
=
B
L
S
E ge
1,3 [§
Mod. A B C D E F G H | J K
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 5,5 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 41 6,6 12
Productos para aplicaciones industriales. 1.12.07

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

PINZAS PARALELAS SERIE CGP

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS SERIE CGP

Pinzas paralelas
Serie CGP

MANIPULACION Y VACIO 2019

Magnéticas
Tamanos: @10-16-20-25-32mm

Las pinzas paralelas Serie CGP estan disponibles en 5 diferentes tamafios. La accion de
cerrado de la pinza es generada por el empuje del cilindro el cual provoca una fuerza de
sujecion elevada. Esta pinza esta dotada de rodamientos de anillo, en la parte deslizante
para asegurar una mayor duracion.

La pinza serie CGP dispone de orificios de montaje en sus 3 lados para garantizar una
mayor flexibilidad en la instalacion.

» Larga duracion
» Disefio compacto

» Alta fuerza de sujecion

Los sensores de proximidad magnéticos
pueden serinsertados en la ranura en forma
de U que dispone el propio cuerpo de la
pinza para detectar la posicion abierta o
cerrada. La pinza puede ser construida con
un adaptador para el montaje opcional Mod.
C-CGP (hembra) o L-CGP (macho) que facilita
su instalacion.

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo CGP-10 CGP-16 (GP-20 CGP-25 CGP-32

Didmetro de Embolo (mm) ?10 p16 @ 20 @ 25 032

Funcionamiento doble efecto

Presion de trabajo 1.5+ 7 bar

Temperatura de trabajo 0°C = 80°C

Cadenica maxima de trabajo 180 ciclos/min

Lubrificacion seccion de leva - lubrificacion necesaria en la seccidn de recorrido
Carrera de apertura (mm) P10=4 P16=8 B20=12 @25=14 @32=16

Momento de sujecion - aperturaM (Ncm) @10=8 @16=24 §20=47 @25=75 @32=100

P = Referido a una presion de 5 bar con longitud del punto de sujecion 3 cm

Momento de sujecion - cierre M ( Ncm ) P10=5 P16=8 @25=35 P25=60 @32=85

P = Referido a una presidn de 5 bar con longitud del punto de sujecién 3 cm

Longitud maxima, punto e sujecionL(cm) 3,0 4,0 6,0 7,0 8,5
L = Referido a una presion de 5 bar.

Peso (g) #10=50 P16=140 @20=250 @25=410 @32=680
Conexion M5 (CGP-10 M3)
Fluido aire filtrado sin lubricacion.

En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite IS0 VG32 y no interrumpir la lubricacidn.

1.15.01
13

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019 MANIPULACION > PINZAS PARALELAS SERIE CGP EAMOZ2

Automation

EJEMPLO DE CODIFICACION

GP, - | 20

CG P SERIE:

2 0 TAMAROS: SIMBOLOS NEUMATICOS
10=910mm PNZ1

1l6=¢g16mm

20=¢20mm

25=¢g25mm

32=¢g32mm

PINZAS PARALELAS SERIE CGP

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

I : %

I
PNZ1

CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION

F
CGP-10
‘ FIN) A
fhep 20
{ > 1S ~|6 bar
& ¢ & @
L 10
b B
4 bar
# 5
\\
F | T—T—t—+—12 bar
» L (mm)
0 10 20 30 40 50
L

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

Productos para aplicaciones industriales. 1.15.02
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —14
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PINZAS PARALELAS SERIE CGP

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS SERIE CGP

CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION

FN) CGP-16
A
40
—
30 6 bar
—
20
4 bar
10 T
I
\\2 bar
|
0 10 20 30 40 50 L (mm)
L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion
CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION
F(N) CoP-25
A
100
80
6 bar
60 ]
[ 4 bar
40
\\
—~
20 2 bar
!
0 20 40 60 80 100 L (mm)

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

1.15.03

15

MANIPULACION Y VACIO 2019

F(N)
A CGP-20
70
60
6 ba
50
— |
40
|
—
30 |4 bar
—
20 — —
T——1— 19 ber
10
P L (mm)
0 20 40 60 80
L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion
F(N)
A CGP-32
180
[
160
140
6 bar
120
100
80
60 4 bar
40
20
2 bar
!
0 20 40 60 80 100 120 L (mm)

L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019 MANIPULACION > PINZAS PARALELAS SERIE CGP EAMOZ2

Automation

I Pinzas paralelas Serie CGP

o
u S
V L
o
Ll
wv
v
<
=
Ll
= W —
<
2
<
[a
wv
<
N
=
L o
K J
I
o |
o |
= © © M
o © 7
i =
/ - Y//
i p €)/
L A\
© e ¢
o w
1 1
A E
D
Y = alimentacion
Z = agujeros de montaje en los dedos
X.W.AA = agujeros de montaje
DIMENSIONES
Mod. A B C D E F G H | ) K L cerrada Labierta M N 0 P Q R S T u v
CGP-10 10 15,5 31,5 23 18 20 45 58 13 4 4 18 22 10 7,5 19 6 3 7 16 10 23 17
CGP-16 14 21 39,5 34 24 25,5 58,8 73,5 15 5 5 25 33 12 75 255 8 3 11 22 14 34 26
CGP-20 16 22 45,5 45 30 28 69,5 88,5 19 6 6 32 44 13 8 28 10 4 12 26 16 45 35
CGP-25 20 24,5 51 52 36 31,5 79,5 103,5 24 8 8 37 51 18 9 31 12 5 14 32 20 52 40
CGP-32 26 30 56 60 44 37,5 88 119 31 9 9 44 60 24 10 35 15 7 18 40 26 60 46
DIMENSIONES
Mod. Xrosca X Prof. Y rosca Y Prof. W rosca W Prof. Zrosca Z Prof. AArosca AA Prof.
CGP-10 M3 7 M3 = M3 5 M3 = M3 5
CGP-16 M4 11 M5 - M4 7 M3 - M4 7
CGP-20 M5 13 M5 = M4 8 M4 = M5 8
CGP-25 M6 14 M5 - M6 10 M5 - Mé6 10
CGP-32 Mé6 20 M5 = M6 10 M6 = Mé6 10
Productos para aplicaciones industriales. 1.15.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CAMOZZI  ;/\\pULACIGN > PINZAS PARALELAS SERIE CGP MANIPULACION Y VACID 2019

Automation

I Accesorios de montaje Mod. L-CGP

A B 1.3
/_ﬁ
o
5 L
o
= S S & —\_lﬂ \_ﬂ - -
s \S%/]
w
A
%)
5 c H
w
3 6
o
<T
o
%)
<<
N
=
o
Mod. A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 4,5
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 5,5
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6
I Accesorios de montaje Mod. C-CGP
A D 3 o
=
S
Y - -
L7
3
E gc
B 1,3 G
Mod. A B C D E F G H | J K M
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 5,5 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 41 6,6 12
1.15.05 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACI0 2019 MANIPULACIGN > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUJA-T SERIE CGPT CAHOZ2I

Automation

Pinzas paralelas autocentrables
con guia-T
Serie CGPT

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Embolos: @ 16, 20, 25, 32, 40 mm

» Disefo robusto,
compactoy ligero

» Fuerzas grandes de
cierre/apertura

» Se sujetan de la parte
superior, inferiory lateral

» Alimentacion por la parte
lateral o por debajo (aun
sin usar manguera)

» Mordazas autocentrables

» Alta repetibilidad de
cierre/apertura

» Alta intercambiabilidad
(bujes de centrado)

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

Gracias al uso de un sistema de transmisién El amplio rango de tamafios disponibles » Deteccion de posicion
de alto rendimiento y fuerza precisa, las le permite encontrar la mejor solucion gracias al uso de sensores
pinzas de la Serie CGPT proporcionan altas para cualquier necesidad de movimiento. detectores de proximidad
fuerzas de agarre mientras que garantizan Las pinzas se suministran con bujes de
una muy alta repetibilidad. centrado (tolerancia H8) lo cudl, una » Cumplen con la directiva ROHS
vez posicionado en el cuerpo y/o en las
mordazas, son capaces de garantizar, » Libres de PTFE, silicony cobre
durante el mantenimiento, una alta R
intercambiabilidad de las pinzasy de las » Alta confiabilidad

extensiones. . .
» Alta resistencia a fuerzas

externas gracias a la guia-T

» Opciones disponibles:
para uso en zonas ATEXy
para altas temperaturas

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de construccion Pinza paralela autocentrable con guia-T

Operacion Simple efecto (NO, NC), doble efecto

Embolos @16, 20, 25,32, 40 mm

Transmision de fuerza Palanca

Conexiones de aire M3 (@16), M5 (820, 25, 32), G1/8 (840)

Presion de trabajo 2 = 8 bar (doble efecto), 4 + 8 bar (simple efecto)

Temperatura de trabajo 5°C + 60°C (estandar) - 5°C + 150°C (version altas temperaturas)

Temperatura de almacenaje -10°C <+ 80°C

Max. frecuencia de uso 3Hz (9 16, 20, 25,32),2 Hz (@ 40)

Repetibilidad 0.02 mm

Intercambiabilidad 0.1mm

Medio Aire filtrado en clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32 y nunca
interrumpir la lubricacion.

Lubricaciéon Despues de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX.

Clase de proteccion 1P 40

Compatibilidad Directiva ROHS

Certificaciones ATEX (11 2GD ¢ 11C 120°C(T4)-20°C<Ta<80)

Materiales libre de PTFE, silicon y cobre

N.B. Presurizar el sistema neumatico gradualmente para evitar movimientos incontrolados

Productos para aplicaciones industriales. 1.17.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —18
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CAMOZZI  yANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT MANIPULACION Y VACIO 2019

Automation

EJEMPLO DE CODIFICACION

CGPT - 16 - NC - W EX

CG PT SERIE

16 EMBOLOS:
1l6=gl6mm
20=¢20 mm
25=¢25mm
32=¢g32mm
40 =g 40 mm

N c FUNCIONAMIENTO: SIMBOLOS NEUMATICOS
=doble efecto PNZ1
NO = simple efecto, normalmente abierto PNZ3
NC = simple efecto, normalmente cerrado PNZ2

W VERSION:
= estandar

W = altas temperaturas (150 °C) - no magnéticas

EX Agregar EX para ordenar la version certificada ATEX

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

l:g [\ i

I I I
PNZ1 PNZ2 PNZ3

I Maximas cargas admisibles y torques

Fzs, Mxs,Mys, Mzs =

maximas cargas admisiblesy
torques en condiciones estaticas
Fzd,Mxd, Myd, Mzd =

Mz
maximas cargas admisiblesy y @

.. .z . X -
torques en condiciones dinamicas - -

- My

Mod. Fzs(N) Mx s (Nm) My s (Nm) Mzs (Nm) Fzd (N) Mx d (Nm) My d (Nm) Mzd (Nm)
CGPT-16 200 25 25 2 2 0.06 0.06 0.06

CGPT-20 350 5 7.5 4 4 0.12 0.12 0.12

CGPT-25 600 8 13 6.5 6 0.25 0.25 0.25

CGPT-32 900 18 30 15 9 0.5 0.5 0.5

CGPT-40 1500 40 60 30 15 1 1 1

1.17.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

I Pinzas Serie CGPT - construccion

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

Componentes

PARTES MATERIALES
1- Cuerpo Aluminio

2 - Mordazas Acero inoxidable
3-Embolo Acero inoxidable
4 - Sellos HNBR / FKM

5 - Bujes de centrado Acero inoxidable
6 - Palancas Acero

7 - Tapa final Aluminio

8 - Resorte Acero inoxidable
9 - Magneto Neodimio

10 - Cubierta Acero inoxidable

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.17.03
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PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

I Dimensiones pinza CGPT - tamafio 16 mm

MANIPULACION Y VACIO 2019

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada

D =Pinza abierta

CGPT-16-NO
CGPT-16-NC

21

R4g
o~
_B2.5(x4)
£/ £/
L .5 ] -
[J begs T[]
o "o - il i
o =
© © | =< . A .
= u)T ! A ' o~
! [ |
| —
[ 32 - =z L LI M3(x4) 5
38 B5 18 (x2) 32 |\ M3 x2)
15.() + 50 ©) L g e
8 214 () .8 _ -
26.4 (D) o
“J_\
©) SRS B
©)
= [eoff lee] -
@2.5(x2)
o)
Q) N (9) 2502
5 (x4)
32
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPT-16 114 57 130 65 2.5 2+8 5+ 60 0.02 3 0.09
CGPT-16-NC 142 71 90 45 2.5 4+8 5+ 60 0.02 3 0.11
CGPT-16-NO 74 37 160 80 25 4+:8 5+60 0.02 3 0.1
1.17.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACIGN Y VACIO 2019 MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT CAMOzZI

Automation

I Dimensiones pinza CGPT - tamaifio 20 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

CGPT-20-NO
CGPT-20-NC
59
35 P
22.6 ‘ ]
‘ \ @5 h8 (2+2)
- - / M3 (2+2)
] @ v o s s
T ~f M. “ T
\ © ‘ i ©
~ [
o} e

14 M2 (x2) —

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

%o
%
@
30
N
23
/J Il
EE i
|
L
i
|
4444}4444
AT 177
mé
Y o
~ 00

n [} w C
SE 9\ I = A B o
‘ &) ! 1 | |
i )
35 2 24
- MA(x4)
43 .f L B6 h8x2) 35 MS (x2)
57 (C) + 65 (D)
H
) 25.4 () 12 - - et
33.4 (D) N
} =
U i
g (WU - |
i |
s o o |l o - | |
\ | / A i
fap) T
\ ( | A ?3.2 (x2)
6 (x4) @6 (x2)
L 35
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperatura de Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPT-20 166 83 188 94 4 2+8 5+60 0.02 5] 0.15
CGPT-20-NC 208 104 102 51 4 4+8 5+60 0.02 3 0.2
CGPT-20-NO 102 51 246 123 4 4+8 5+60 0.02 3 0.18
Productos para aplicaciones industriales. 1.17.05

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

I Dimensiones pinza CGPT - tamafio 25 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre

C=Pinza cerrada
D =Pinza abierta

@6 h8 (2:2)
o Mb (242) ]

MANIPULACION Y VACIO 2019

(GPT-25-NO
CGPT-25-NC

L

f
|
|
|
|
I
T
|
|
|
|
;
T

23

R | A
= .
. o
N —
1
17 M2 (x2)
Bh.2 (x4) |
/0 /0 / /0 | /0
5] N [ —
o L . U b
@) 0 /! i olllllll|o
; ia\. B R e e— ([ | .
& @ © A 0 ! (<}
N - — NG | o)
! I | wn A\ | )
€ o S ‘ e A ‘ Bl <
1 ‘ L | |\
o \
42 . MS (x4) ‘ N M5 (x2)
l 52 N 42
63 (C) + 75 (D)
13 28.4 (O) 13 - 8 H8 (x2)
40.4 (D) i
!
s
4SS o
@ CEE T |
[=e] 1
o~ i
< Jo o] o @] - |
@@/ ‘
2.2 xh) - @L.3 (x2)
. X
7.2 (x2)
\ 42 S e
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPT-25 236 118 280 140 6 2+8 5+ 60 0.02 3 0.27
CGPT-25-NC 286 143 206 103 6 4+8 5+ 60 0.02 3 0.35
CGPT-25-NO 166 83 330 165 6 4+:8 5+60 0.02 3 0.33
1.17.06 Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Dimensiones pinza CGPT - tamaifio 32 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

CGPT-32-NO
CGPT-32-NC =
/) —/ G
U | | U E
I o
A
\ © © e
) @ =
P8 h8(2+2) @ - @ 8
— 89S - M5(2+2) 20 Oy 3
| N\ J I_ -
] i
J :I F | ‘ @ =
i [
— =
L 21 M3 (x2) i — o
o
=
— )
<
wv
<
=
<
o<
Bh.2 (x4) <
wv
s B —/ — s B /. N
[——=1 _ [E———2] =
. . o
o \
0 | O o] |e
| qF - © ||[|||le®©
| pal : | N
8 v | w L & A @ | ‘(\? _I
| | | | M
s ) = =
52 N L M5 (xk) 41 \
63 B8 18 (x2) 52 M5 (x2)
81 (C) + 97 (D)
1 3740 1 9 »—rL HB(x2)
53 (D) .
&N A -
| i ‘
T A N\
| |
oo o] - N
|
T
Q) T ) @ 35.2(x2)
7.2 (x4) ‘ | ?8.8(x2)
| 52
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperatura de Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPT-32 386 193 450 225 8 2+8 5+60 0.02 5] 0.5
CGPT-32-NC 454 227 354 177 8 4+8 5+60 0.02 3 0.61
CGPT-32-NO 294 147 520 260 8 4+8 5+60 0.02 3 0.59
Productos para aplicaciones industriales. 1.17.07
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MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

I Dimensiones pinza CGPT - tamafio 40 mm

17

MANIPULACION Y VACIO 2019

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada

D =Pinza abierta

CGPT-40-NO
—  —— CGPT-LO-NC  —
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1 /////
[ A
0
Al 'S} _— ~
R e ] 1
-~ —J —J
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| — — ! | — | — ~— | — {— ! | — | | —
[————1] I | ‘ [ ——|
6 ! \
[e) i [e) i i \ @ : @
(@) 3 A A
© o [t | = {© o
\ = NI | \ 7o -
[Ta] N 1 [Tl !
o 2 ‘ = [ ‘ ‘ N A I \ \ﬂa "
) = I ! ; ‘ [t
| ! | ! | !
T
66 < \ | e \ 49 ‘ G61/8” (x2)
81 @10 18 (x2) 66
- 101 () + 121 (D) -
20 47 (0) 20
67 () . ‘ @10 H8 (x2)
6
[ | UIUN
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o |- - 8 I — N - | ©
1O @ |© ©f - |
i ] Lo
R .
— ) IS )
I | 6.b (x2) | |
9 (x4)
@1 (x2)
l 66
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPT-40 670 535) 720 360 10 2+8 5+ 60 0.02 2 0.83
CGPT-40-NC 780 390 504 252 10 4+8 5+ 60 0.02 2 1.2
CGPT-40-NO 446 223 826 413 10 4+:8 5+60 0.02 2 1.1
1.17.08 Productos para aplicaciones industriales.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

FUERZA DE LA PINZA (Fc) POR MORDAZA

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

o Fec (N)
80
0\ n
\
60
R = 5 \\ \ 8 bar
| T
|
‘ 40
6 bar
7 —
I
‘ 30
Dj 4 bar
20
—_— ]
0 I —— 2 bar
0
10 20 30 40 50 60
R (mm)
La fuerza total de la pinza ha sido calculada como sigue: (GPT-16
Total Fc=Fcx 2
R =brazo de palanca
Fuerza de la pinza en relacion al brazo de palanca (R) y la Fc = fuerza de la pinza al cierre
excentricidad (b, e)
Fa (fuerza de la pinza a la apertura) = Fc + 10%
R=v(b%+e?)
Fe (N) Fe (N)
120 180
160
100
\\ 140 ~__
80 120 i
~_ T~ 100
60 T~ ™~
\ \\ 8 bar 80 T \ 8 bar
— — |
40 — Bt 60 - \\ 6 bar
\ \\
T 4 bar 0 \\ 4 bar
— I B!
20 — T
2 bar 20 I—
2 bar
0 0
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
R (mm) R (mm)
(GPT-20 CGPT-25
R =brazo de palanca R =brazo de palanca
Fc =fuerza de la pinza al cierre Fc =fuerza de la pinza al cierre
Fa (fuerza de la pinza a la apertura) = Fc + 10% Fa (fuerza de la pinza a la apertura) = Fc + 10%
Productos para aplicaciones industriales. 1.17.09

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

FUERZA DE LA PINZA (Fc) POR MORDAZA

Fe (N) Fe (N)
300 500
450
250 —
\ 400
D 350 E—
200 —
— [ 8 bar
E \ \ 300 —
[G] —
o — —— 8 bar — |
w 150 ’ 250
[ 6 bar
Ll —
d I T 6 bor 200
< 100 — _\\\4 bar
> 150
\
(&)
= TTT——— 4 bor
e 5 100
Q I R S 50 2 bar
?é 2 bar
= |
= 0 | 0
[NE)
S 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120
=
= R (mm) R (mm)
wv
5
-
<T
= CGPT-32 CGPT-40
a
(%]
§ R = brazo de palanca R =brazo de palanca
= Fc = fuerza de la pinza al cierre Fc = fuerza de la pinza al cierre
Fa (fuerza de la pinza a la apertura) = Fc + 10% Fa (fuerza de la pinza a la apertura) = Fc + 10%
1.17.10 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

I Ejemplos de montaje

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

Mod. A B C D E F

CGPT-16 @5 M3 M2.5 M2.5 04 M2.5
CGPT-20 76 M4 M3 M3 @5 M3
CGPT-25 28 M5 M4 M4 26 M4
CGPT-32 78 M5 M4 M5 78 M5
CGPT-40 @10 M6 M5 M6 710 M6

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPT

I Puertos de alimentacion del aire

Mod. G H |

CGPT-16 M3 M2 OR 1x2.5
CGPT-20 M5 M2 OR 1x2.5
CGPT-25 M5 M2 OR 1x2.5
CGPT-32 M5 M3 OR 1x3.5
CGPT-40 G1/8 M3 OR 1x3.5

MANIPULACION Y VACIO 2019

I Ejemplo del uso del agujero de presurizacion/lubricacion

Ejemplo del uso del agujero de lubricacion

(engrasado) o presurizacion de la zona con partes

en movimiento

NOTA 1: engrasar las zonas de deslizamiento usando

grasa Molykote DX.

NOTA 2: alimentar una presion max. de 3 bar para

evitar la repentina expulsion de grasa.

Mod. X
CGPT-16 M3
CGPT-20 M5
CGPT-25 M5
CGPT-32 M5
CGPT-40 M5

I Ejemplo de montaje: sensores

Mod.

CGPT-16
CGPT-20
CGPT-25
CGPT-32
CGPT-40

L =sensor mod. CSD-D-334 o mod. CSD-D-364

Para posicionar el sensor correctamente, se debe
hacer un canal en la base.

1.17.12
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Automation

I Sensores magnéticos Serie CSD, cable 3 hilos, ranura en D

—
o
G
()
w
SENSING POINT o
A
6 LED o
=
o o~ [ )
2 5 CIEE— B E— —— 1= E
=
o
4.6 L 22 . L | -
w
w
=
o
<
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=
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o
(@]
=
)
<
wv
<
=
w
=
<
o<
<
(=
wv
<
N
=
a
Mod. Funcionamiento Conexiones  Tension  Salida Corriente Max Carga Max Proteccion L = longitud cable
CSD-D-334  Magnetoresistivo 3 hilos 10+27VDC PNP 200 mA oW Contra alinversion de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2m

I Sensores magnéticos CSD, con. macho M8 3 polos, ranura D, rectos

Longitud de cable 0,3 metros.

U
&f

e e

2.8
1

3

SENSING POINT

6 LED 4.6
4
= i A S &N
1 T 2 e R ————————_— M=t 2 =)
— [ — ” o
‘ ~
22 300 36
Mod. Funcionamiento Conexion Tension Salida  Corriente Max  Carga Max Proteccion

CSD-D-364  Magnetoresistivo 3 hilos con conectorM8 10 +27VDC PNP 200 mA 6W Contra al inversion de polaridad, contra sobretensiones de la carga

Productos para aplicaciones industriales. 1.17.13
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MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

Pinzas paralelas autocentrables
con doble guia de rodamientos

Serie CGPS

MANIPULACION Y VACIO 2019

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Diametros: @10, 16, 20, 25,32 mm

Gracias al uso de un sistema de transmision
de fuerza de alto rendimiento y presicion

y a las guias de doble rodamiento, las
pinzas de la Serie CGPS son capaces de
proporcionar altas fuerzas de sujecion a la
vez que garantizan una alta repetibilidad
y robustez (resistencia a cargas externas
estaticas y dinamicas).

La amplia gama de tamafios disponibles
permite encontrar la mejor solucion para
cualquier necesidad de movimiento.

Las pinzas pueden ser suministradas con
bujesy pernos de centrado (tolerancia
H8) los cuales, una vez posicionados en el
cuerpo y/o en las morzadas, son capaces
de garantizar, durante el mantenimiento,
una alta intercambiabilidad de la pinzay
de las extensiones.

» Diseno fuerte,
compactoy ligero

» Altas fuerzas de
aperturay cierre

» Fijacion por abajoy en el lado
» Alimentacion lateral
» Mordazas autocentrables

» Alta repetibilidad de
apertura/cierre

» Alta intercambiabilidad
(bujesy pernos de centrado)

» Deteccion de posicion
(frontal y lateral) gracias al
uso de sensores magnéticos
de proximidad Serie CSD

» Compatibles con dir. ROHS

» Tipos de dedos disponibles:
largos con agujeros
pasantesy planos con
agujeros roscados

» Alta resistencia a cargas
externas gracias a la guia
de doble rodamiento

» Opciones disponibles:
para uso en zonas ATEX Yy
para altas temperaturas

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de construccion

Operacion

Diametros ©?10,16,20,25,32mm
Fuerza de transmision Palanca

Conexiones de aire M5

Presion de trabajo

Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenaje -10°C =+ 80°C

Max. frecuencia de uso 3Hz
Repetibilidad 0.02 mm
Intercambiabilidad 0.1mm
Medio

Pinzas paralelas autocentrables con doble guia de rodamientos
Simple efecto (NO, NC), doble efecto

2 + 8 bar (doble efecto), 4 + 8 bar (simple efecto)
5°C + 60°C (estandar), 5°C + 150°C (version altas temperaturas)

interrumpir la lubricacion.

Compatibilidad Directiva ROHS

Certificaciones
Materiales
Sensores de prox. usados

ATEX (11 2GD ¢ 11C 120°C(T4)-20°C<Ta<80)
libre de PTFE, Silicon y Cobre
Mod. CSD-332, (SD-362

NOTA: Presurizar gradualmente el sistema neumatico para evitar movimientos intempestivos

Aire filtrado en clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32 y nunca

1.18.01
31

Productos para aplicaciones industriales.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

GPS - L | - | 166 | - | NO | - | W | EX

CG PS SERIE

I. TIPO DISENO:
L =Dedo largo
F =Dedo plano

16 TAMARNO:
10=¢g10mm
l6=gl6mm
20=¢20mm
25=¢g25mm
32=¢g32mm

N 0 FUNCIONAMIENTO: SIMBOLOS NEUMATICOS:
=doble efecto PNZ1
NO = simple efecto, normalmente abierto PNZ3
NC = simple efecto, normalmente cerrado PNZ2

W VERSION:
= estandar

W = altas temperaturas (150°C) no magnéticas

EX Agregar EX para ordenar la version certificada ATEX

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

l:g [)\/\52 i

| l I
PNZ1 PNZ2 | | PNZ3

Productos para aplicaciones industriales. 1.18.02
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —32
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I Pinzas Serie CGPS - construccion

LISTA DE COMPONENTES

MANIPULACION Y VACIO 2019

PARTES MATERIALES
1- Cuerpo Aluminio

2 - Mordaza Acero inoxidable
3 - Piston Acero inoxidable
4 - Sellos HNBR / FKM

5 - Cubierta de los rodamientos Acero inoxidable
6 - Rodamientos Acero

7 - Palancas Acero

8 - Fin de carrera posterior Poliacetal (POM)

9 - Resorte

Acero inoxidable

10 - Guia de los rodamientos

Acero inoxidable

33

11 - Cubierta de la mordaza Acero
12 - Iman Plastoferrita
1.18.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Dimensiones pinza CGPS - tamafo 10 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

B11HX2 7.6£0.02 b8 (20
2.6 (20

M3x6 (2x) @ 2H9x3

<12

' .L L6 2n
B5HB (2x)

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

— 23.2 (D) 5.6
0 &
5.0.05 o~ < 2 4l
T = v
~ ‘ @ < 0
)| = -
)
| I % o
M3x6 (2x) a J} ic%
o
Lo | o i ] i
N ‘ i ~ M3 (2x)
— [Tal
~
23 © o . D,
o~ | o A
& \ @ | & S I8 -
i of
T - T T
hMJ 1640.02 9
16.4 23
-
[se]
~
" 6.5
e
oo
I
(PR
!
M2.563.5 (2+2) / 2
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperatura de Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPS-L-10 34 17 46 23 2 2+8 5+ 60 +/-0.02 3 0.057
CGPS-F-10 34 17 46 23 2 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.058
CGPS-L-10-NC 42 21 32 16 2 4+8 5+ 60 +/-0.02 5] 0.058
CGPS-F-10-NC 42 21 32 16 2 4+8 5+ 60 +/-0.02 3 0.059
CGPS-L-10-NO 20 10 55 27.5 2 4+8 5+60 +/-0.02 5] 0.058
CGPS-F-10-NO 20 10 55 27.5 2 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.059
Productos para aplicaciones industriales. 1.18.04
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I Dimensiones pinza CGPS - tamaifio 16 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada

D =Pinza abierta

B1THIX2 14£0.02 ~@5.7 (20
@33 20

MLx8 (2x)
B3IHIK3 H m

3 %}4

| L Mix9 (2x)

DEHS (2x)

15

-
H
8]

30.8 (D)

248 () _,

-

IOJ
ZO
17

M3 (2x)

2H9

1
{92}
i

=
154 Z 6.5£0.02 | |

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

MLx5 (2x) o
AN e M5 (2x)
i o ©
\ = &
] 0 ‘ ” Allg
J | L ld &
' @O
P !
16 24+0.02 13
23.6 N
i ,,,,ﬁ\llhl Y
(o ’)“\PI["I i
M3x4.5 (2+2) /| 32 o
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia dePeso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPS-L-16 98 49 120 60 3 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.127
CGPS-F-16 98 49 120 60 3 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.130
CGPS-L-16-NC 115.4 57.7 95 47.5 3 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.129
CGPS-F-16-NC 115.4 57.7 95 47.5 3 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.133
CGPS-L-16-NO 71 35.5 133 68.5 3 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.129
CGPS-F-16-NO 71 35.5 133 68.5 3 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.133
1.18.05 Productos para aplicaciones industriales.
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I Dimensiones pinza CGPS - tamafio 20 mm

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre

(= Pinza cerrada
D = Pinza abierta

@21H9x3 16.840.02 —T ’_¢7.5 (2x)
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Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPS-L-20 142 71 178 89 5 2:8 5+60 +/-0.02 3 0.248
CGPS-F-20 142 71 178 89 5 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.258
CGPS-L-20-NC 169 84.5 141 70.5 5 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.252
CGPS-F-20-NC 169 84.5 141 70.5 5 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.262
CGPS-L-20-NO 103 51.5 205 102.5 5 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.252
CGPS-F-20-NO 103 51.5 205 102.5 5 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.262
Productos para aplicaciones industriales. 1.18.06
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Automation
I Dimensiones pinza CGPS - tamaiio 25 mm
LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada
D =Pinza abierta
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Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia dePeso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPS-L-25 250 125 274 137 7 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.447
CGPS-F-25 250 125 274 137 7 2+8 5+60 +/-0.02 3 0.464
CGPS-L-25-NC 286.4 143.2 222 111 7 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.456
CGPS-F-25-NC 286.4 143.2 222 111 7 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.471
CGPS-1-25-NO 200 100 304 152 7 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.456
CGPS-F-25-NO 200 100 304 152 7 4+8 5+60 +/-0.02 3 0.471
1.18.07 Productos para aplicaciones industriales.
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I Dimensiones pinza CGPS - tamafo 32 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

B3LHIxk 2340.02 @9 (2%
M6x12 (2x) BEHIXS 5.1 (20 &
wn O
I ‘ | ‘ -~
i ) N =
‘ [a'
. w A v
o - - =
g e
' | o}
1 :
& I M6x13 (2x) 5
10H8 (2%) s
. _ 3, e
15.0.05 S 50 (C) @
-

! £ ) =
- o} = ] Z
° 2 & z
D 2
b =
M6x10 (2%) ‘ e
— | p I
| = | 9, © x
|_L|4) I-L| M5 (2%) | o

- ,
Pl ! <T
z o | S
- A ‘ \ o

o]
® e |
o - f}
26 R 20 13.75 24.2
,L_‘

o~
o

7
40 60 SHO |
92 ~ T .
&

18.5
&
oo
g8 N
BINEEBIE
N )
M6x9 (2+2) L 75.2
Mod. Fuerza al cierre por Fuerza a la apertura por Carrera por Presion de Temperaturade  Repetibilidad Max. frecuencia de Peso (Kg)
mordaza a 6 bar (N) mordaza a 6 bar (N) mordaza (mm)  trabajo (bar) trabajo (°C) (mm) uso (Hz)
CGPS-L-32 390 195 474 237 10 2:8 5+60 +/-0.02 2 0.729
CGPS-F-32 390 195 474 237 10 2+8 5+60 +/-0.02 2 0.753
CGPS-L-32-NC 424 212 420 210 10 4+8 5+60 +/-0.02 2 0.742
CGPS-F-32-NC 424 212 420 210 10 4+8 5+60 +/-0.02 2 0.768
CGPS-L-32-NO 334 167 512 256 10 4+8 5+60 +/-0.02 2 0.742
CGPS-F-32-NO 334 167 512 256 10 4+8 5+60 +/-0.02 2 0.768
Productos para aplicaciones industriales. 1.18.08
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I Maximas cargas admisibles y torques

Maximas cargas admisibles y torques en condiciones estaticas

Mod. Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
CGPS-10 90 0.53 2 0.21
CGPS-16 160 1.2 3 0.6
CGPS-20 170 2.4 3.5 1.0
CGPS-25 190 3.5 4.5 1.4
CGPS-32 360 5.5 6 2.5

PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

POSICIGN DEL MOMENTO DE AGARRE

[] ]
L i
®)
|
®)
I 7
©
A
B
~
©
b = momento de agarre b = momento de agarre
e =brazo
1.18.09 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

39



€«

MANIPULACION Y VACi0 2019 MANIPULACIGN > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS CAMOzZI

Automation

FUERZA DE AGARRE Mod. CGPS-..-10

CGPS-..-10 CGPS-..-10
35 25
—_— ]
30 Sbar " ——
| Thar \\\ 8 bar
25
\\ \
[ 6bar 15 7 bar wn
[a
20 [ S G}
= 5 bar z — T~ 6 bar ;
g e T~ g
15 10 - =
4 bar ~_ bar =
]
_ —_— \ G}
10 E— T TT— T~ 4 bar =
3 bar — | o
| 5 —— 3 bar s
'_\ ~
5 T 2bar 2 bar E
<C
o
=
5
0 0 S
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 5
b [mm] <
b [mm] £
=
<
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm) =
Fa = Fuerza de agarre en la apertura (N) Fc = Fuerza de agarre en el cierre (N) s
N
=
T
e-b CGPS-..-10 e-b CGPS-..-10
70 70
60 2 bar 60 2 bar
>
69
50 50
40 40 35,
—_ @ =
E 6‘9’" = 6\6
[ [} o
30 2 30 5,
Sn 2, N\
6!9
SN
20 20 %
10 10
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
b [mm] b [mm]
Fuerza de agarre en la apertura Fuerza de agarre en el cierre
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm) e =brazo (mm)
Productos para aplicaciones industriales. 1.18.10
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FUERZA DE AGARRE Mod. CGPS-..-16

MANIPULACION Y VACIO 2019

CGPS-..-16 CGPS-..-16
90 70
\
8 bar
80 —— 60
8 bar
S
70 7 bar
————————— 7 bar 50
T TT———T———6bar
60 & bar
—. 40
— 50 5 bar Z 5 bar
Z (8}
— [V
£ 40 30
4 bar 4 bar
30 ]
3 bar 20 ————3 bar
20 2bar | 2 bar
10
10
0 0
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80
b [mm] b [mm]
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
Fa = Fuerza de agarre en la apertura (N) Fc = Fuerza de agarre en el cierre (N)
e-b CGPS-..-16 e-b CGPS-..-16
80 80
70 70
60 60
T')
X
50 > 50
<5¢/~
£ 40 = 40 S
o E \ 6<>,~
(0]
30 o 30
%, 7
Q
L o
20 5 20 6,
> Sg. 6
N6 ke Vs 6‘5’»
10 % 10 &
%
) A
3
0 0
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80
b [mm] b [mm]

Fuerza de agarre en la apertura

b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm)

Fuerza de agarre en el cierre

b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm)

1.18.11
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FUERZA DE AGARRE Mod. CGPS-..-20

CGPS-..-20

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

CGPS-..-20

140

120

100

% T 8bar

———8bar

100 ——————7 bar

80 F——————7par

[ 6 bar

70

6 bar

60 ——
5

80 bar
= [ 5bar =
= = 50
w w ™ 4 bar
60 4 bar 40 ——
\ 3 bar
40 3 bar 30 —
2 bar 20
20 Tt
10
0 - 1 0
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
b [mm] b [mm]
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
Fa = Fuerza de agarre en la apertura (N) Fa = Fuerza de agarre en el cierre (N)
o e-b CGPS-..-20 e-b CGPS-..-20
120
80
100
70
60 80
= 50
B
£ £ 60 <
40 = o e
%.
30 *
A
20
10
0
0 20 40 60 80 100 40 60 80 100 120
b [mm] b [mm]
Fuerza de agarre en la apertura Fuerza de agarre en el cierre
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm) e =brazo (mm)
Productos para aplicaciones industriales. 1.18.12
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FUERZA DE AGARRE Mod. CGPS-..-25

CGPS-..-25 CGPS-..-25
200 180
180
[ 8 bar 160 8 bar
160 7 bar 140
7 bar
140
6 bar 120
6 bar
4 120
G ———————— 5bar
bt = __ 100
L Z, pd
= « 100 > 5 bar
[} [N [T
i 4 bar 80 —
=< 80 4 ba
5 3 bar 60
= 60  ——————3ba
o
] 2 bar 40
= 40 2 bar
<T
&
= 20 20
()
o
=
=2 0 0
2 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
o b [mm] b [mm]
<T
= b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
s Fa = Fuerza de agarre en la apertura (N) Fc = Fuerza de agarre en el cierre (N)
N
=
T
e-b CGPS-..-25 e-b CGPS-..-25
120
120
100 100
80 80
T —_
£ 60 £ 5
o eé E 60 <
S o A
40 »
2 40 %
3 al
"4
20 &
NG
) <
A
0
0 20 40 60 80 100 120 40 60 80 100 120
b [mm] b [mm]
Fuerza de agarre en la apertura Fuerza de agarre en el cierre
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm) e =brazo (mm)
1.18.13 Productos para aplicaciones industriales.
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FUERZA DE AGARRE Mod. CGPS-..-32

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

CGPS-..-32 CGPS-..-32
350 300
8 bar
—————38hb
300 250 ar
7 bar
7 bar
250
=6 bar
200 6 ba
= 200 5 bar — 5b
= < 150 &l
©
= 4 bar -
150 4ba
3 bar 100
100 3 ba
2 bar " 2 bar
50
0 0
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120
b [mm] b [mm]
b = momento de agarre (mm) b = momento de agarre (mm)
Fa = Fuerza de agarre en la apertura (N) Fc = Fuerza de agarre en el cierre (N)
e-b CGPS-..-32 e-b CGPS-..-32
100 120
90
100
80
70
80
60
B T
£ 50 < £ 60
[ N ® <
4.
40
[t 40 <
30 Yo %,
4
) \\76'a 5 6(9»
Y o)
6 )
s, 20 s
8 ¢ 2
10 % &
A 4,
S 7
0 0
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120
b [mm] b [mm]

Fuerza de agarre en la apertura

b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm)

Fuerza de agarre en el cierre

b = momento de agarre (mm)
e =brazo (mm)

Productos para aplicaciones industriales.
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I Ejemplos de montaje

MANIPULACION Y VACIO 2019

o]
[e]
o]
®
®
-
A ;J,
©

G

Mod. B C D E Centrador de camisa F G H | L
CGPS-..-10 @2 711 M3 @5 TR-CG-05 M3 M2.5 M2.5 M2.5 @1.5
CGPS-..-16 @3 @17 M4 76 TR-CG-06 M4 M3 M3 M3 @2
CGPS-..-20 B4 @21 M5 78 TR-CG-08 M5 M4 M4 M4 @2.5
CGPS-..-25 B4 726 M6 710 TR-CG-10 M6 M5 M5 M5 @3
CGPS-..-32 @5 @34 M6 710 TR-CG-10 M6 M5 M6 M6 B4
1.18.15 Productos para aplicaciones industriales.
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I Centrador de camisa Mod. TR-CG

Suministrado con:
1 Aro centrador

N
M

Mod. M (h8) N P

TR-CG-04 @4 @2.6 25

TR-CG-05 @5 3.1 3

TR-CG-06 @6 4.1 4

TR-CG-08 78 @5.1 5

TR-CG-10 @10 76.1 6

MANIPULACION > PINZAS PARALELAS AUTOCENTRABLES CON GUIA-T SERIE CGPS

I Puertos de alimentacion del aire

Mod. A
CGPS-..-10 M3
CGPS-..-16 M5
CGPS-..-20 M5
CGPS-..-25 M5
CGPS-..-32 M5

I Ejemplo de montaje: sensores

Z = sensor mod. CSD-D-334 o0 mod. CSD-362

Para posicionar el sensor correctamente, se debe
hacerun canal en la base.

Mod. R S T Vv
CGPS-..-10 = 4.6 © 5
CGPS-..-16 11 4.8 3.8 5
CGPS-..-20 15 7 4.6 5
CGPS-..-25 19 9 4.8 5
CGPS-..-32 26 9 4.8 5

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Accesorios de montaje Mod. C-CGPS

A N
B Ml L
I
(Sl am] w ] G {m g
!
- L]
(a8
O
o
=
[a's
w
wm
1
=
)
O
=
o
o
v
i
=
[aa]
<T
[a'4
=
=
Ll
()
o
=
2
<T
wv
<T
<
=
<T
o
<T
o
wv
<C
N
5 Mod. A B C D E F G H | L M N P R S
C-CGPS-10 23 18 16.4 12 @3 g11 710 912.8 18.5 11 1.5 3.5 M6 10 @5
C-CGPS-16 31 22 23.6 15 B4 g17 P14 917.8 25 16 1.5 4 M8 13 06.8
C-CGPS-20 42 32 27.6 18 @5 @21 p20 @22 32 21 2 5 M10 17 28.5
C-CGPS-25 52 40 33.6 22 a6 026 820 ?28 34 21 2 6 M10 17 28.5
C-CGPS-32 60 46 40 26 a6 P34 ?30 937 45 31 2 7 M16 25 P14
I Accesorios de montaje Mod. L-CGPS
- 3 B C
L 270, - §
S B o |-
<o ] |-

Lo

Mod. A B C D E

L-CGPS-10 710 40 9 10 M6

L-CGPS-16 214 60 12 13 M8

L-CGPS-20/25 @20 60 16 17 M10

L-CGPS-32 @30 70 24 25 M16

1.18.17 Productos para aplicaciones industriales.
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I Sensores magnéticos Serie CSD, cable 3 hilos, ranura en D

wv
oo
G
o
w
SENSING POINT =
w
6 LED v
=
=
o ~ I I Y i = o
~ ~ 9 { KZ [G)
=
(@]
4.6 L 22 . L | -
w
w
=
[aa]
<
o
=
=
L
()
@)
=
)
<
wv
<
S
5
<
o
<
o
wv
<
N
=
a
Mod. Funcionamiento Conexiones  Tension  Salida Corriente Max Carga Max Proteccion L = longitud cable
CSD-D-334  Magnetoresistivo 3 hilos 10+27VDC PNP 200 mA oW Contra alinversion de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2m

I Sensores magnéticos CSD, con. macho M8 3 polos, ranura D, rectos

Longitud de cable 0,3 metros.

U
&f

e e

2.8
1

3

SENSING POINT

6 LED 4.6
4
= i A S &N
1 T 2 e R ————————_— M=t 2 =)
— [ — ” o
‘ ~
22 300 36
Mod. Funcionamiento Conexion Tension Salida  Corriente Max  Carga Max Proteccion

CSD-D-364  Magnetoresistivo 3 hilos con conectorM8 10 +27VDC PNP 200 mA 6W Contra al inversion de polaridad, contra sobretensiones de la carga

Productos para aplicaciones industriales. 1.18.18
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Pinzas paralelas de larga apertura

Serie CGLN

MANIPULACION Y VACIO 2019

Tamafos: @10-16-20-25 -

32 mm

Eldoble embolo de la Serie CGLN asegura
una alta fuerza de agarre en una unidad
compacta. El cuerpo de la pinza tiene
ranuras para instalar sensores magnéticos
de proximidad (Serie CSC).

La amplia gama de diametros

y carreras disponibles permite

satisfacer completamente los

diferentes requerimientos técnicos. El
reposicionamiento de la pinza se hace

de forma facil debido a los 2 agujeros
calibrados provistos en las mordazasy por
los 2 pernos localizadores en la base.

» Gran flexibilidad
en el montaje

» Mecanismo de sincronizacion
a pifiony cremallera

» Construccidon robustay precisa

CARACTERISTICAS GENERALES

Funcionamiento
Presion de trabajo

doble efecto
2 bar + 8 bar (3 bar = 8 bar para #10)

49

emperatura de trabajo 5°C+ 60°C

Lubricacidon no requerida

Repetitividad +0.1mm

Fuerza de agarre efectiva $10=15N

con presion = 0.5MPa #16 =45N

y punto de sujecion R = 40 mm (@ 10-16-20-25) @20 = 75N

0=80mm (@ 32) @25 =125N

P 32=225N

Conexiones de aire $10-16-20-25=M5
P32=G1/8

Fluido Aire filtrado sin lubricacion. Si el aire se usa lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32. Una vez
aplicado, La lubricacién nunca deberd ser interrumpida.

1.27.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

CGLN > 20 > 040

SERIE SIMBOLO NEUMATICO
CGLN PNZ1

20 TAMARNOS:
10=¢ 10 mm
l6=g1l6mm
20=¢20mm
25=¢25mm
32=¢32mm

040 CARRERA

PINZAS PARALELAS DE LARGA APERTURA SERIE CGLN

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

I : g

I
PNZ1

Productos para aplicaciones industriales. 1.27.02
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —50
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I Pinzas Serie CGLN - construccion

MANIPULACION Y VACIO 2019

S

®D

) DeE
T

@

Componentes
PARTES MATERIALES
1 - Casquillo Bronce

2 - Cuerpo Aluminio

3 - Cremallera Acero Inox

4 - Tuerca antidestornillamiento Acero

5 - Brida de agarre Aluminio

6 - Junta de amortiguacion PU

7 - Junta del pistén NBR

8 -Junta del vastago NBR

9- Iman Plastoferritas

10 - Pifién Acero

11 - Piston Aluminio

12 -Vastago Acero Inox

13 - Vastago-piston Acero Inox

14 -Tapon Aluminio

15 - Cabezal Acero

1.27.03 Productos para aplicaciones industriales.
—_— Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Criterios de seleccion del mod. mas adecuado: 1) ANALISIS FUERZA DE AGARRE

Para elegir la pinza mas adecuada de acuerdo con el peso del
objecto que tiene que ser movido, se sugiere seleccionar un
modelo que desarrolle una fuerza de agarre 20 veces mas alta al
menos que el peso del objecto que tiene que ser movido. En caso
de una aceleracion mayor o impacto durante el movimiento del
objecto es necesario suministrar a margen mas amplio.

EJEMPLO DE CALCULO (ver el diagrama de la derecha)
Dimension del objecto que va a ser movido (lado x lado) =
200 mm x 20 mm

Peso de la carga que va a ser movida (Kg) = 0.3
Coeficiente de sequridad = 20

Momento de sujecion R (mm) = 70

Presion de trabajo (MPa) = 0.5

Fuerza de agarre min. requerida Fmin =

0,3kg x 20 x 9.8m/s? = 60N

Del diagrama podemos deducir que con el modelo CGLN-20-...la
fuerza de agarre es 73N, 24 veces mas alta que el peso del objecto.
Se satisface asi la condicion de que quiere la fuerza de agarre al
menos 20 veces el valor de la fuerza de agarre establecido.
Unavez elegido el tamafio de la pinza, proceder a la eleccion de la
carrera que permite una apertura maxima mayor que la dimension
del objecto que tiene que ser movido. En este caso la pinza que
debe ser elegida es el Mod. CGLN-20-80.

F=220mm>200 mm

FUERZA DE AGARRE EFECTIVA (F)

La fuerza de agarre mostrada corresponde a la fuerza de agarre de
un dedo cuando todos los dedos (0 accesorios) estan en contacto
con la carga.

F=Empuje de un dedo

F(N)
100
\
T 0.6 MPa
80
\\
34 ———— 0.5 MPo
60 ]
[ 0,4 MPa
AN
40 0,3 MPa
\
—T———— 0.2 WPa
20
0
20 40 60 80 100
70 R (m)
i
[ ]
——— —ff——
LT ¢ F L

Criterios de seleccion mod. mas adecuado: 2) ANALISIS MOMENTO DE AGARRE

La distancia del momento de agarre R de la pieza debe respetar
los pardmetros de las lineas de fuerza indicadas en los diagramas
"Fuerza de agarre efectiva” por cada presion.

Si la distancia R estd superada, la carga aplicada sera
excesivamente repujada causando un posible desenganche de los
tornillos y una reduccion de la vida del componente.

R = distancia de agarre (mm)

RS

©
G

[e)
()
°

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F(N) F(N)
25 25
20 20
— ]
= T 0.6 Mo I e S
(G} —_— I —
= 15 [ et 15 — 0,6 MPa
= 0,5 MPa \\
v N P e el R NN 0.4 WP S e N 0,5 MPa
< , a |
o 0,4 MPa
3 10 —_ 10 —
|~ T T 10,3 MPa —
[a'4 ’ I
= ] T 0.3 WP
< 0,2 MPa —
< 5 ’ 5 0,2 MPa
35 ,
[a'4
g
wl
= 0 0
=
o 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60
<T
= R (mm) R (mm)
o
wv
S
=
o CGLN-10-020 CGLN-10-040y CGLN-10-060
F = Fuerza de agarre (N) F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm) L= Momento de agarre (mm)
Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado
F(N) F(N)
60 60
— ]
T 0.6 MPa T 06w
50 50
—_— \
T 0.5 MPa \\ 0.5 MPa
40 ] 40
T 0.4 MPa [ 0,4 MPo
\
30 —— 30
T 0,3 MPa [ 0,3 MPq
\
20 — 20
0,2 MPa —_ ] 0,2 MPa
I —
10 10
0 0
20 40 60 80 100 20 40 60 80
R (mm) R (mm)
CGLN-16-030 CGLN-16-060y CGLN-16-080
F = Fuerza de agarre (N) F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm) L= Momento de agarre (mm)
1.27.05 Productos para aplicaciones industriales.
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Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F(N)
100
S—
T 0.6 MPo
80
T T —— 0.5
60
|
—
T 0.4 WPo
40 — 0,3 MPa
0,2 MPa
20
0
20 40 60 80 100 120 140
R (mm)
CGLN-20-040

F = Fuerza de agarre (N)
L= Momento de agarre (mm)

Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F(N)
140 T
\
I
T 0,6 MPa
120 e
\\
T 0.5 MPa
100 ]
\\
|
T 0.4 MPa
80
T TTT——— 0.3 W
60
40 T —0,2 MPa
20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
R (mm)
CGLN-25-050

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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F(N)
100
\
\
\
0.6 MPo
80
\
\
\
0,5 MPa
60 e
T 0.4 MPo
40 T 0.3 M
e —
T T————————— 10,2 W
20
0
20 40 60 80 100

R (mm)

CGLN-20-080y CGLN-20-100

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

F(N)
140 I
0,6 MPg
120
\\\
100 0,5 MPa
— |
\
80 ————0,4 MPa
 ———
I
———
60 0.3 MPa
40 ———10,2 MPq
20
0
20 40 60 80 100 120

R (mm)

CGLN-25-100y CGLN-25-120

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

1.27.06
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Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F(N)
—
250 = —
|
T 0.6 WPo
[ m—
200 E— e
——— 0.5 MPa
o .
150 ——— 0.4 WPo
—t ]
——T—— 0.3 WPa
100
0.2 MPa
50
0
20 40 60 80 100 120 140 160
R (mm)
CGLN-32-070

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

MANIPULACION Y VACIO 2019

F(N)
\\
250
T 0.6 WPa
200 —
—
\
[ 0,5 MPa
—
150
0.4 MPo
\\\\
100 I — 0,3 MPa
—
[ T——0,2 MPa
50
0
20 40 60 80 100 120 140

CGLN-32-120y CGLN-32-170

F = Fuerza de agarre (N)
L= Momento de agarre (mm)

1.27.07
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Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Dimensiones pinza CGLN - tamaifio 10 mm

LEYENDA DISENO:

profundidad roscas de fijacion
=rosca de montaje accesorio
conexiones de aire apertura/cierre

=
=
o o o
n 2 M4xSmmx N 2 MSxxx E
12 D &
/ (%)
/ <
\E ! OL / =
L@/ < &
g v o
<
. [ -
~F ‘ w
T (a4
<
=
n G L
= (=
wv
<
=
‘7 ‘ F ‘ -
<
o
<
(a1
wv
<
N
=
C o
A
8 |
740.02 n°2 @L.5 . D3 Hx3mmx
n°2+2 @3HIxTmme=
(jﬁ_\()—\_‘ [_, )7,7, [ ‘}
7 — g
@0 |° |
5 dl <= Tty N 01 -
3 od| g = Ao )01
o |« TR
n°2+2 MbxTmms=
31 n°2 M5x8mmx 3 H9x3mm=
39 n°4 Mbx8mm= 18 _H9x1.5mm=
L6
E
Il
i
I
D i ¢ 1
of £ / ;
M4xSmm (2x)* D
Mod. Tamaiio Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso (g)
CGLN-10-020 10 20 38 36 51 26 56 76 20 60 310
CGLN-10-040 10 40 54 52 71 42 78 118 36 40 390
CGLN-10-060 10 60 72 70 89 60 96 156 54 40 460
Productos para aplicaciones industriales. 1.27.08
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I Dimensiones pinza CGLN - tamafio 16 mm

MANIPULACION Y VACIO 2019

LEYENDA DISERNO:

profundidad roscas de fijacion
=rosca de montaje accesorio
conexiones de aire apertura/cierre

15 n°2 MSx7mms D n°2 MSxsx=
| \'
\
\k ;
| e
[ > g .
(] ‘ N
i 7
i . E—
Il
=
G
9 ‘ F
C
B
940.02 A
n°2+2 @LHOXImm==  °2 5.2 @3 HOx3mm=
[¥a) m 4 __ _ 1 | I o~ ]
[Tal ~ ~ u[‘
U
— n°2+2 M5x9mms=
n°2 M6x10mm= 3 H9x3mmx
n°4 MSx9mms= 23 H9x1.5mms=
58
. 3 -
i
( : I
[ | ]
i | i)
= N B =
| — i ;} | o ||
) I
n°2 M5x7mms= D
Mod. Tamaiio Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso (g)
CGLN-16-030 16 30 40 45 60 28 68 98 26 60 590
CGLN-16-060 16 60 70 75 102 58 110 170 56 40 890
CGLN-16-080 16 80 90 95 122 78 130 210 76 40 1020
1.27.09 Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Dimensiones pinza CGLN - tamaifio 20 mm

LEYENDA DISENO:

profundidad roscas de fijacion
=rosca de montaje accesorio
conexiones de aire apertura/cierre

=
19 n°2 M6x8mms D N°2 MSaxx G
()
[ \ [ ] .
. o
: - \ =
,,,,,, Jf,ffi, -
[ o | 0 - =
| =)
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f
Q —-—-—- -6 i
@ !
0 - <<
I <
T (]
(a4
& 3
w
=)
G n
2.5] =
12.5 F frw
=
<
o
<
(a1
C =
N
B8 =
o
1140.02 n°2+2 @5H9x12,5mm==
n°2 @6.7x Ph HIx3mm=
[ SO ]
[ORCHEE
%
3 o0 9= IR R (bl H Tt
© 0O | 9
d
X/ I(E
L 0 O]
46 n°2+2 M6x12.5mms= n°2 M8x12mm=
60 n°4 M6x12mm=
70
| E |
| | R |
o .
:l — o [ 1
/
M6x8mm (2x)* D
Mod. Tamafo Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso (g)
CGLN-20-040 20 40 54 58 71 38 82 122 31 60 1080
CGLN-20-080 20 80 96 100 131 80 142 222 73 40 1670
CGLN-20-100 20 100 116 120 151 100 162 262 93 40 1890
Productos para aplicaciones industriales. 1.27.10
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I Dimensiones pinza CGLN - tamafio 25 mm

LEYENDA DISERNO:

MANIPULACION Y VACIO 2019

profundidad roscas de fijacion
=rosca de montaje accesorio
conexiones de aire apertura/cierre

59

23 n°2 M8x9mms= D N°2 M5s=x
[Ta) //
T ¥ 7 I
D R o o
-
,,,,,,,,,,,,, 1
- © J
2
—
o
o~
rr | G
J“ L F J
B
1340.02 A
n°2+2 @6HIx1hmme= n°2 08.5= Db HIxkmm=
U U =
‘ @ o O
o
M
e od 23 3 D S}
CEIR / l
LA e —
52 n°2+2 M8x1hmms== n°2 M10x16mm= 4 H9x4mm=
69 n°4 M8x16mm= 32 H9x1.5mm=
81
| E |
@T [ 0 o)
N
|
M8x9mm (2x)= D
Mod. Tamafo Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso (g)
CGLN-25-050 25 50 66 70 97 48 100 150 36 60 1780
CGLN-25-100 25 100 120 124 178 102 182 282 90 40 2710
CGLN-25-120 25 120 138 142 195 120 200 320 108 40 2960
1.27.11 Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Dimensiones pinza CGLN - tamaifio 32 mm

LEYENDA DISENO:

profundidad roscas de fijacion
=rosca de montaje accesorio
conexiones de aire apertura/cierre

°) /8" =
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3 od ge 3 o) o
% @ Q! 'ﬂ / 9 o 1
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68 J n°2+2 M10x15mm= n°2 M10x16mm= @6 _HIxBmm=
85 n°4 MBx16mm= 35 H9x2.5mm=
100
. £ )
\
] | ]
i
> - -0 H
N — S I
,‘
n°2 M8x10mm= D
Mod. Tamafo Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso (g)
CGLN-32-070 32 70 82 86 138 60 150 220 60 30 3580
CGLN-32-120 32 120 130 134 186 108 198 318 108 20 4470
CGLN-32-160 32 160 174 178 230 152 242 402 152 20 5240
Productos para aplicaciones industriales. 1.27.12
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Pinzas de 3 dedos

con guia-T
Serie CGZT

MANIPULACION Y VACIO 2019

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Tamanos: 40, 50, 64, 80,100, 125,160 mm

Las nuevas pinzas neumaticas de la serie
CGZT, gracias al uso de un sistema de
transmision de fuerza preciso y de alto
rendimiento, son capaces de proporcionar
altas fuerzas de agarre, al tiempo que
garantizan una alta repetibilidad en un
disefio compacto y ligero.

Disponible en 7 tamaiios (40, 50, 64, 80,
100,125y 160)y tres versiones diferentes
(doble efecto, simple efecto NO y simple
efecto NC), te permite encontrar la

mejor solucion para cada necesidad de
manipulacion. También estan disponibles
con una unidad de retencion parcial. Esta
serie de pinzas resulta particularmente
adecuada para ser combinada con robots
antropomorfos o de colaboraciony
sistemas de partico para aplicaciones en
unidades de Pick and Place, manipulacion
de materiales y operaciones de carga /
descarga de maquinas-herramienta.

4

¥

v

»

¥

Robusto y ligero
3 dedos autocentrantes
IP40

Fijacion desde la parte
superiory desde abajo.

Suministro en el lateral
o en la parte inferior
(incluso sin utilizar tubos)

Deteccion de doble posicion

Variantes disponibles:
para uso en zonas ATEX 'y
para altas temperaturas

De acuerdo con la
directiva ROHS

Alta repetibilidad de
posicionamiento.

Alta resistenciay fiabilidad
a cargas externas
graciasalaguiaenT

Libre de cobre, PTFE y silicona

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de construccion
Operacion

Tamafios

Transmision de fuerza
Conexiones de aire

Palanca

Presion de trabajo

Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenaje -10°C =+ 80°C

Max. frecuencia de uso
Repetibilidad
Intercambiabilidad
Medio

0.02 mm
0.1mm

Pinza paralela autocentrable con guia-T
Simple efecto (NO, NC), doble efecto
40, 50, 64,80,100,125,160 mm

M3 (40), M5 (50, 64, 80),G1/8 (100, 125, 160)
2 + 8 bar (doble efecto), 4 + 8 bar (simple efecto)
5°C + 60°C (estandar) - 5°C + 150°C (version altas temperaturas)

5Hz (40, 50, 64); 3 Hz (80); 2 Hz (100, 125); 1 Hz (160)

interrumpir la lubricacion.

Lubricacion

Clase de proteccion Directiva ROHS
Compatibilidad

Certificaciones
Materiales

ATEX (II2GExh 11CT4 Gb 112D EX h 1ICT120 ° Db -20 ° (<Ta<70° ().
Agregue EX al final del cédigo comercial para solicitar la version ATEX

libre de PTFE, silicon y cobre

N.B. Presurizar el sistema neumatico gradualmente para evitar movimientos incontrolados

Aire filtrado en clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32 y nunca

Despues de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX.

1.29.01
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Productos para aplicaciones industriales.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

CGZT

> 050 >

MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

EX

CGPT

SERIE

16

EMBOLOS:

l6=g1l6mm
20=¢20mm
25=@¢25mm
32=¢32mm
40 =9 40 mm

NC

FUNCIONAMIENTO:

=doble efecto
NO = simple efecto, normalmente abierto
NC = simple efecto, normalmente cerrado

SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2

w

VERSION:
= estandar
W = altas temperaturas (150 °C) - no magnéticas

EX

Agregar EX para ordenar la version certificada ATEX

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

[V

PNZ1 PNZ2

PNZ3

I Maximas cargas admisibles y torques

Fzs, Mxs, Mys, Mzs =

maximas cargas admisiblesy
torques en condiciones estaticas
Fzd,Mxd, Myd, Mzd =

maximas cargas admisiblesy
torques en condiciones dinamicas

My
Mod. Fzs(N) Mx s (Nm) My s (Nm) Mzs (Nm)
CGZT-040 200 2.5 4 2.8
CGZT-050 400 7 7.3 7.7
CGZT-064 600 13 14 14
CGZT-080 1000 26 27 24
CGZT-100 1500 58 65 65
(GZT-125 2500 100 120 120
CGZT-160 4000 230 250 250

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

I Pinzas Serie CGPT - construccion

MANIPULACION Y VACIO 2019

63

Componentes

PARTES MATERIALES
1- Cuerpo Aluminio

2 - Mordazas Acero inoxidable
3 -Embolo Acero inoxidable
4 - Sellos HNBR / FKM

5 - Bujes de centrado Acero inoxidable
6 - Palancas Acero

7 - Tapa final Aluminio

8 - Resorte Acero inoxidable
9= Aluminio

10 - Magneto Neodimio

11 - Cubierta Acero inoxidable
1.29.03 Productos para aplicaciones industriales.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

120° M2 (2x)
220

17.25

8.6

MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

I
I
I
I

~
S
s B e - = /)
©® 90
T T N o~
A|B & A
[ H =
= o |
|
B2 H9 (2x) M3 (2x)
\ Bu0
7
1.2
S 23
— | @
o~ NR=
© =«
[se]
=
Py 3
N
< E
= ﬂ
——1 ’;(\
jal
8 ~
-
1k Q
Mod.
CGZT-040 60 181 67 202 2.5 2+8 5+60 <0.02 57 63 0.114
CGZT-040-NC 93 80 33 100 2.5 4+:8 5+60 <0.02 56 106 0.132
CGZT-040-NO 27 280 100 300 25 4+8 5+60 <0.02 79 49 0.130

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada

D = Pinza abierta

MANIPULACION Y VACIO 2019

/)
)
~
~
‘ T
3 H9 2% M5 (2x) NC/NO
@50
8
1.4
I~ o= = e
I~ un
=
|
° I
2 I
o s i |
I
Lol e
17 o
Mod.
CGZT-050 115 346 130 390 2+8 5+60 <0.02 75 85 0.240
CGZT-050-NC 160 480 83 250 4+8 5+60 <0.02 56 151 0.280
CGZT-050-NO 70 210 173 520 4+8 5+60 <0.02 137 55 0.275
1.29.05 Productos para aplicaciones industriales.
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I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

e B | o e B
/. o] s N ‘_* _ [D
i © 9
© ]
< | o
mM| )|
- |
~ A i B
ek |
e e o |
‘ PL HI (2x) NC/NO
\ BoL M5 (2x)
0 .
1.9
x|
N=t
|
=~
0
=
M
2 %
=
12 é &
22 A
Mod.
CGZT-064 223 670 242 726 6 2+8 5+60 <0.02 85 104 0.461
CGZT-064-NC 320 960 147 440 6 4+8 5+60 <0.02 88 158 0.560
CGZT-064-NO 127 380 323 970 6 4+8 5+60 <0.02 153 71 0.537
Productos para aplicaciones industriales. 1.29.06

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

s I o | | ‘_¥
!
® s
o
A ~
1 ~
N
o I o AN =
\
l 5 H9 (2x)
\ @80 M5 (2x)

7.5

35

38 (C)

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
C=Pinza cerrada

D = Pinza abierta

I
I
I
I

MANIPULACION Y VACIO 2019

64.3

| o
A!B
©® @
° |
NC/NO

14

2.4

M5 (6x)

i
8 h8 (6x)

M8 (3x)
—

67

==

M

1h |-

24
Mod.
CGZT-080 327 980 359 1078 8 2+8 5+60 <0.02 116 133 0.796
CGZT-080-NC 437 1310 247 740 8 4+8 5+60 <0.02 88 258 0.987
CGZT-080-NO 213 640 450 1350 8 4+8 5+60 <0.02 195 73 0.934
1.29.07 Productos para aplicaciones industriales.
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I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta

— — o ~—
/. — — — ML} [D
I ® 1
@ o Lo
<) i . <8 )
: @ !
A l A | B
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B ! > ' & e I
l |
@5 H9 (2x) NC/NO
@100 G1/8” (2x)
77.9 5o
2.9
3 =
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w = =
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N
N
e
@ e =
; O
/ 4‘ = S
T
lislon et
Z l Vs
5% 15 ) 29
Mod.
CGZT-100 677 2030 722 2165 10 2+8 5+60 <0.02 135 155 1.483
CGZT-100-NC 873 2620 523 1570 10 4+8 5+60 <0.02 74 254 1.790
CGZT-100-NO 480 1440 917 2750 10 4+8 5+60 <0.02 282 75 1.755

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm

MANIPULACION Y VACIO 2019

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre

C=Pinza cerrada
D = Pinza abierta
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1123 3370 1198 3594 13 2+8 5+ 60 <0.02 198 227 2.220
1400 4200 920 2760 13 4+8 5+60 <0.02 108 349 3.005
843 2530 1477 4430 13 4+8 5+ 60 <0.02 329 119 2.752

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



MANIPULACION Y VACIO 2019

I Dimensiones pinza CGZT - tamafio 40 mm
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MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

LEYENDAS EN EL DIBUJO:

A= Conexion de aire para la apertura
B = Conexion de aire para el cierre
(= Pinza cerrada

D = Pinza abierta
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39
Mod.
CGZT-160 1927 5780 1767 5300 16 2+8 5+60 <0.02 239 304 4.714
CGZT-160-NC 2150 6450 1540 4620 16 4+8 5+60 <0.02 150 791 6.504
CGZT-160-NO 1380 4140 2310 6930 16 4+8 5+60 <0.02 418 129 5.851
Productos para aplicaciones industriales. 1.29.10

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CAMOZZI  yANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT MANIPULACION Y VACi0 2019

Automation

FUERZA DE LA PINZA POR MORDAZA

PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT

La fuerza total de la pinza ha sido calculada como sigue: Fc = fuerza de la pinza al cierre
Fctotale=Fcx 3 Fa = fuerza de la pinza a la apertura
Fatotale=Fax3 L = longitud del punto de agarre
=120
2 % 5
~ [
i
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™~ 8bar
60 80
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30 — 40
4bar \\\\\\\“‘-~\
20 — 4bar
.\
10 20
2bar |
T obar
0
0 20 40 60 80 0
L (mm) 0 20 40 60 80
L (mm)
CGZT-040 (GZT-040
Fc =fuerza de la pinza al cierre Fa = fuerza de la pinza a la apertura
L = longitud del punto de agarre L = longitud del punto de agarre
1.29.11 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MANIPULACION Y VACIO 2019

FUERZA DE LA PINZA POR MORDAZA
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CGZT-050 CGZT-050

Fc =fuerza de la pinza al cierre
L = longitud del punto de agarre

Fa =fuerza de la pinza a la apertura
L = longitud del punto de agarre
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Fc =fuerza de la pinza al cierre
L = longitud del punto de agarre

Fa = fuerza de la pinza a la apertura
L = longitud del punto de agarre

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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FUERZA DE LA PINZA POR MORDAZA

Fc (N)
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CGZT-080

Fc = fuerza de la pinza al cierre
L = longitud del punto de agarre
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Fc =fuerza de la pinza al cierre
L =longitud del punto de agarre

MANIPULACION Y VACIO 2019
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Fa = Forza di presa in apertura
L = distanza dal piano griffe
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Fa = Forza di presa in apertura
L = distanza dal piano griffe

1.29.13
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FUERZA DE LA PINZA POR MORDAZA

MANIPULACION > PINZAS DE 3 DEDOS CON GUIA-T SERIE CGZT
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