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Modelo Serie Seccion Pag  Modelo Serie Seccion Pag
124-830... Conector para presostato PM11-SC 7.6.05.03 192  NI12..-R.. N (Reguladores de presion) 7.4.10.02 156
160-39-11/19 MX (0-ring) 7.1.49.05 46 N204-ST N (Escuadra de montaje) 7.4.25.03 166
2950 M5 2950 (Indicador de presion) 7.6.05.03 192 OR 38X2,8 NBR MX (0-ring) 7.1.49.05 46
458-33/1 MC (0-ring) 7.2.44.05 90  PGO... PG (Medidores digitales de presion) 7.7.06.03 212
80-26-11/4T MC (0-ring) 7.2.44.05 90 PG-B PG (Soportes de montaje) 7.7.06.04 213
CS-D... SWCN (Conectores) 7.6.27.04 205 PG-F PG (Adaptador de montaje en panel) 7.7.06.04 213
CS-D... SWDN (Conectores) 7.6.22.04 201 PM11-N... PM (Presostatos) 7.6.05.02 191
CLR... CLR (Regulador de presion miniatura) 7.5.03.02 168 PM11-SC PM (Presostato con contactos en intercam.) 7.6.05.02 191
(C114-ST... M, T Escuadra de montaje) 7.5.12.02 182 PM681-... PM (Presostato con escala de calibr. visual) 7.6.05.02 191
C114-ST... MC (Escuadra de montaje) 7.2.44.02-03 87,88 PR1...-MO... PR (Reguladores de precision) 7.5.15.02 184
C114-ST... MD (Escuadra de montaje) 7.3.49.03-04 147,148 SWCN-... SWCN (Interruptor de vacio/presion) 7.6.27.02 203
(114-ST... N (Escuadra de montaje) 7.4.25.02 165 SWCN-B SWCN (Accesorios) 7.6.27.04 205
MO0O0...R... M (Microreguladores de presion) 7.5.05.02 177 SWCN-F SWCN (Accesorios) 7.6.27.04 205
MO...3-R... Mandmetros con conexion radial 7.7.05.02 208 SWCN-FP SWCN (Accesorios) 7.6.27.04 205
MO...3-P... Mandmetros con conexion posterior 7.7.05.03 209  SWDN-... SWDN (Interruptor de vacio/presion) 7.6.22.02 199
MO0...3-F... Mandmetros para montaje en panel 7.7.05.02 208  SWMN-... SWMN (Interruptor de vacio/presion) 7.6.10.02 194
M015-P08 Mandmetro en miniatura 7.7.05.02 208  T10..R... T(Microreguladores de presion) 7.5.10.02 180
MC... MC (Mddulos ensamblados FRL) 7.2.45.04 94 TC1-R... TC (Microreguladores de presion) 7.5.04.02 172
MC...-AV MC (Valvulas de apertura progresiva) 7.2.35.02 82  TRP-8 TRP (Trasductor) 7.6.05.03 192
MC...-B... MC (Mddulos de derivacion) 7.2.40.02 85
MC...-D... MC (Filtros-requladores de presidn) 7.2.25.02 75
MC...-F... MC (Filtros) 7.2.05.02 59
MC...-FB... MC (Filtros coalescentes) 7.2.10.02 62
MC...-FCA MC (Filtros de carbdn activo) 7.2.12.02 65
MC...-FL MC (Bridas) 7.2.44.02 87
MC...-L... MC (Lubricadores) 7.2.20.02 72
MC...-R... MC (Reguladores de presion) 7.2.15.02 68
MC...-TFF MC (Tirantes para ensamble) 7.2.44.04 89
MC...-TMF MC (Tirantes para ensamble) 7.2.44.04 89
MC...-V... MC (Valvulas de seguridad) 7.2.30.02 78
MC...-VM... MC (Tornillos) 7.2.44.05 90
MC104-M... MC (Reguladores de presion manifold) 7.2.50.02 101
MC104-ST MC (Escuadra de montaje) 7.2.44.02 87
MD1-... MD (Médulos ensamblados FRL) 7.3.50.03 151
MD1-B MD (Cartucho de unién intermedio) 7.3.45.04 144
MD1-C MD (Cartucho de union intermedio) 7.3.49.02 146
MD1-D MD (Tornillos para montaje en pared) 7.3.49.03 147
MD1-A-... MD (Cartuchos) 7.3.49.02 146
MD1-AV D (Valvulas de apertura progresiva) 7.3.40.02 139
MD1-BO... MD (Mddulos de derivacion) 7.3.45.02 142
MDI1-F... MD (Filtros) 7.3.05.02 105
MD1-FC... MD (Filtros coalescentes) 7.3.10.02 110
MD1-FCA... MD (Filtros de carbdn activo) 7.3.15.02 115
MD1-FR... D (Filtros-reguladores de presion) 7.3.30.02 129
MD1-L... MD (Lubricadores) 7.3.25.02 125
MD1-M... MD (Reguladores de presidn) 7.3.20.02 119
MD1-R... MD (Reguladores de presidn) 7.3.20.02 119
MD1-ST/1 MD (Escuadra de montaje) 7.3.49.03 147
MD1-V... MD (Valvulas de interceptacion) 7.3.35.02 133
MD1-VNR MD (Cartucho de union intermedio) 7.3.45.04 144
MX... MX (MAdulos ensamblados FRL) 7.1.50.03 49
MX...B... MX (Mddulos de derivacion) 7.1.45.02 40
MX...S MX (Escuadra de montaje) 7.1.49.03 44
MX...X MX (Juego abrazadera) 7.1.49.02 43
MX...Y MX (Juego abrazadera) 7.1.49.02-03 43,44
MX...Z MX (Juego abrazadera) 7.1.49.02 43
MX...AV.. MX (Valvulas de apertura progresiva) 7.1.40.02 36
MX...F... MX (Filtros) 7.1.05.02 2
MX...FC... MX (Filtros coalescentes) 7.1.10.02 6
MX...FCA... MX (Filtros de carbdn activo) 7.1.15.02 10
MX...FL MX (Bridas) 7.1.49.03 44
MX...FR... MX (Filtros-reguladores) 7.1.30.02 26
MX...HH MX (Juego abrazadera) 7.1.49.04 45
MX...J) MX (Juego abrazadera) 7.1.49.04 45
MX...KK MX (Juego abrazadera) 7.1.49.04 45
MX...L0O... MX (Lubricadores) 7.1.25.02 23
MX...R... MX (Reguladores de presion) 7.1.20.02 14
MX...-R26/1-P  MX (Bloque para montaje de manometro) 7.1.49.04 45
MX...\... MX (Valvulas de interceptacion) 7.1.35.02 30
MX (Regulador de presion,
MX2-...-RCPO... Eje silmaje neuﬂnéﬂco) 7.1.21.02 19
MX2-1/2-M... MX (Reguladores de presion) 7.1.20.02 14
MX3-R3.../W-P MX (Manémetro incorporado) 7.1.49.05 46
MX3-R3.../W-P Mandémetro incorporado 7.7.05.03 209
N...-D... N (Filtros-reguladores de presidn) 7.4.20.02 162
N...-F... N (Filtros) 7.4.05.02 153
N...-L0O. N (Lubricadores) 7.4.15.02 159
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Filtros
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

s

§ » Eliminacion de impurezas

§ J,‘ y condensacion

= N\ 1 » Alto caudal con minima

{ caida de presion
, » Cartuchos filtros: 2505 pm

|
i

WX3A-F01
MO « -

» Descarga condens. manual,
automat., despresurizacion

» Mecanismo de bloqueo
° de vaso para reducir

? ° riesgos de accidentes
° ®
9 )

MX es la nueva serie de componentes
de tratamiento de aire realizada por

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan

Camozzi, caracterizada por un moderno,
lineary compacto disefio, ofreciendo alto
servicio. La perfecta integracion entre las
aleaciones de metaly tecnopolimero ha
permitido la realizacion de un producto
fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo.
Ademas gracias a un nuevo concepto de
modularidad, el montaje de componentes

el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de

se ha vuelto mas facil. ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacta con elemento filtrante en HDPE

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4

MX3: G3/4 - G1
Capacidad de condensado MX2: 55 cc

MX3: 85 cc

vertical en linea
montaje a pared ( por medio de abrazaderas)

Temperatura de funcionamiento -5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)

Montaje

Calidad del aire entregado
segulin IS0 8573-1: 2010

Presidn de operacion

Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm

0,3 + 16 bar (con descarga automatica 1,5 + 12 bar)
ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Fluido aire comprimido

Caudal nominal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.05.01
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EJEMPLO DE CODIFICACION

Mmx 2 | - 12| - F o] 0 ™M 1 - | IH

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > FILTROS SERIE MX

MX SERIE

2 TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8 CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

F FILTRO

0 ELEMENTO FILTRANTE:
0 =25 pm (estandar)
1=5pum

3 = descarga automatico

0 DSECARGA DE CONDENSADO (mas detalles en la seccion dedicada):
0 = descarga manual semiautomatico (estandar, solo para vaso de polimero)

5 = descarga despresurizada, protegido (solo para vaso de polimero)
8 =sin descarga, con puerto G1/8

M TIPO DE VASO:
= polimero (estandar)

M = metal (solo para MX2-1 /2 y MX3-1)

=Nno presente
1= presente

INDICADOR DE BLOQUEO VISUAL:

I.H DIRECCIGN DE FLUJO:

LH = de derecha aizquierda

= de izquierda a derecha (estandar)

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion "Ensamble de FRL Serie MX"

Filtros Serie MX - materiales

A =filtro
B = Filtro con indicador de bloqueo visual

PSS NS s s rrrrrslsd

22

=

PARTES MATERIALES

1= Cuerpo Aluminio

2 = Cubierta Poliacetal

3 =Vaso con cubierta de tecnopolimero Policarbonato / Poliamida / Aluminio
4 =Valvula - guia Poliacetal

5 = Elemento filtrante Polietileno

6 = Deflector de separacion Poliacetal

7 = resorte superior

Acero inoxidable

8 = piston Aluminio anodizado de
9 = Indicador de bloqueo visual Policarbonato

10 = Cuerpo del indicador Laton

Sellos NBR

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.05.02
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DIAGRAMAS DE CAUDAL MX2
sp(bor) MX2-3/8-F00* Splber) Mx2-3/8-F 10"
A  MX2-1/2-FO0* + MX2-3/4-F00* A —— MX2-1/2-F10** + MX2-3/4-F10**
\ HEEREEE \ [T |
0.5 2ba 4bar| bar8bar| | 6bar |8bar 0.5 2bar| 2bar | 4bar l4bar | 6bor] 8bar
. Y /bar )7 7/JAbar ' A /1 [ /4 6bar| /Bbar
0.4 A A 0.4 1/ A
0.3 VA d s 0.3 F A
VA = 0.2 AN
0,2 s > ' /| %
N e s P
0.1 = 0.1 i
0 = \ > 0 42 = - ‘ >
0 1000 2000 3000 4000 Q (NI/min) 0 600 1200 1800 2400 3000  Q (Nl/min)
Diagrama de referencia para los modelos Diagrama de referencia para los modelos
con elemento filtrante = 25 ym con elemento filtrante =5 pm
Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL MX3
Ap(bar) Ap(bar)
A MX3-3/4-F00* + MX3-1-F00* A MX3-3/4-F10%* + MX3-1-F10**
[ [T ] [ \ [T ] \
0.5 2bar 4bar | 6bar| |8bar 0.5 2bar 4bar | 6bar| | 8bar
0,4 0,4
0,3 0,3
/
0,
2 ~ 0.2 5%
A =
0,1 0,1
= > /'//
0 4+=— > 0= | >
0 2000 4000 6000 8000  Q (NI/min) 0 1500 3000 4500 6000  Q (NI/min)

Diagrama de referencia para los modelos
con elemento filtrante = 25 pm

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

1.05.03

Diagrama de referencia para los modelos
con elemento filtrante =5 pm

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

I Filtros Serie MX - dimensiones

Mod. A C G | L M N 0 R S T Peso (Kg)

MX2-3/8-F00 G3/8 70 553 68 G1/8 57.5 212 127 85 1745 375 0.5

MX2-1/2-F00 Gl/2 70 553 68 G1/8 57.5 212 127 85 1745 37.5 0.5

MX2-3/4-F00 G3/4 70 553 68 G1/8 57.5 212 127 85 1745 375 0.5

MX3-3/4-FO0 G3/4 89.5 615 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 445 0.8

MX3-1-FO0 Gl 895 615 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 445 0.8

MX2-1/2-FO3M  G1/2 70 60 68 G1/8 57.5 205 120 85 167.5 37.5 0.6

MX3-1-FO3M Gl 895 67 76 G1/8 75 233 134 99 1885 445 0.8

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > FILTROS SERIE MX

J A
 —

=]

, FT02 § FT03

FT03 = filtro con descarga
automatica o depresurizacion
protegida

7'01

FTO01 = filtro sin descarga con
conexion roscada

FT02 = filtro con descarga semi-
automatica manual

I Filtros Serie MX - dimensiones

Mod. A C G 1L M N 0O R s T Peso(Kg)

MX2-3/8-F001 G3/8 70 553 68 G1/8 57.5 231 127 104 1745 56.5 0.5

MX2-1/2-F001 Gl/2 70 553 68 G1/8 57.5 231 127 104 1745 56.5 0.5

MX2-3/4-F001 G3/4 70 553 68 G1/8 57.5 231 127 104 1745 56.5 0.5

MX3-3/4-F001 G3/4 89.5 615 76 G1/8 75 260 142 118 196.5 63.5 0.8

MX3-1-F001 Gl 895 615 76 G1/8 75 260 142 118 196.5 63.5 0.8

MX2-1/2-FO3M1  G1/2 70 60 68 G1/8 57.5 224 120 104 167.5 56.5 0.6

MX3-1-FO3M1 Gl 895 67 76 G1/8 75 252 134 118 188.5 63.5 0.8

FT05 FT06 Fro7

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.05.04
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS COALESCENTES SERIE MX

Filtros coalescentes

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1

Modular

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

Mx3-4-FC00 «

Te

°
?

MX es la nueva serie de componentes

de tratamiento de aire realizada por
Camozzi, caracterizada por un moderno,
lineary compacto disefio, ofreciendo alto
servicio. La perfecta integracion entre las
aleaciones de metaly tecnopolimero han
permitido la realizacion de un producto
fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo.
Ademas gracias a un nuevo concepto de
modularidad, el montaje de componentes
se ha vuelto mas facil.

» Alto rendimientoy calidad
del aire comprimido
(segln IS0 8573-1)

» Calidad del aire entregado
seglin IS0 8573-1: 2010,
Clases 1.8.1y 2.8.2

» Manual, automatico o
descarga de despresurizacion

» Sistema de bloqueo de
° vaso de polimero

v

» Indicador de bloqueo visual

» Vaso de metal también
disponible

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion

Materiales

Conexiones

Capacidad de condensacion
Montaje

Temperatura de funcionamiento

Descarga de condensacion

Presidn de operacion

Caudal nominal

Calidad del aire entregado seglin IS0 8573-1: 2010
Contenido residual de aceite temp. ent. 3 mg/m?
Eficiencia de retencion de aceite

Las particulas retienen la eficiencia

Fluido

Prefiltrado con elemento filtrante de 1 pm
Prefiltrado con elemento filtrante de 0,01 pm

modular, compacto

ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

MX2: G3/8-G1/2 - G3/4 - MX3: G3/4 - G1

MX2: 55 cc - MX3: 85 cc

vertical en linea; montaje de pared (por medio de sujetadores)

-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio del fluido por debajo de 2°C el temperatura min. de trabajo)
50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio del fluido por debajo de 2°C el temperatura min. de trabajo)

semi-automatica manual (estandar), automatica, despresurizacion, protegida, sin descarga (Conex G1/8)
0,3 + 16 bar (con descarga automatica 1,5 + 12 bar)

ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las siguientes paginas

Clase 2.8.2 con elemento filtrante de 1 pum; Clase 1.8.1 con elemento filtrante de 0.01 pm

<0,0lmg/m®  <0,1mg/m?
99,80% 97%
99,99999% 99,999%

aire comprimido

Se recomienda utilizar un filtro de 5 pm
Se recomienda utilizar un filtro de 1 pm

1.10.01

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS COALESCENTES SERIE MX

EJEMPLO DE CODIFICACION

Mx 2 - | 12 - | F | 0o 0 ™M | 1| - | IH

MX SERIE

2 TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8 CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

Fc FILTRO COALESCENTE

0 ELEMENTO FILTRANTE:
0=0,01 um (estandar)
1=1pm

0 DESCARGA DE CONDENSADO (mas detalles en la seccion dedicada):
0 = descarga manual semiautomatico (estandar, solo para vaso de polimero)
3 = descarga automatico
5 = descarga despresurizada, protegido (solo para vaso de polimero)
8 =sin descarga, con puerto G1/8

M TIPO DE VASO:
= polimero (estandar)
M = metal (solo para MX2-1 /2 y MX3-1)

NDICADOR DE BLOQUEQ VISUAL:
=no presente
1 = presente

I.H DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha aizquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la seccion "Ensamble de FRL Serie MX".

Filtros coalescentes Serie MX - materiales

A =filtro
B = Filtro con indicador de bloqueo visual

N

2

7l

7

=\
yidlo

3 =Vaso con cubierta de tecnopolimero

Policarbonato / Poliamida

M N N

| BN N

\ it A
3 N i N N
- i i & i

ii ﬁ § Al PARTES MATERIALES
L N N N —
— §| i§ & §i 1= Cuerpo Aluminio

N N N

Nl !§ Nl 2 = Cubierta Poliacetal

! i |

N N N

it i ]

3 i\ M

= I J)

4 = Elemento filtrante

Borosilicato

e
P——
&

==

5 = resorte superior

acero inoxidable

A B 7 = Indicador de bloqueo visual

6 = piston aluminio anodizado de
Policarbonato
8 = Cuerpo del indicador Laton
Sellos NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CAMOZZI ;\pAD FRL MODULARES SERIE MX > FILTROS COALESCENTES SERIE MX TRATAMIENTO DEL AIRE 2019
Automation
DIAGRAMAS DE CAUDAL MX2
sp(bor) MX2-3/8-FCO0* sp(bor) MX2-3/8-FC10**
A — MX2-1/2-FCO0* + MX2-3/4-FCO0* A — MX2-1/2-FC10** + MX2-3/4-FC10**
lzl\e\\{\ ‘\\\\}\}\
bar4bar| |6bar |8bar 8bar 2bar| 4bar| 6bar| |8bar 8bar|
< 0.5 2bar/ /11 AAbart ABbar 0.5 2bar; A1 Fabar, i [/Bbar
w / Y 2 7 T z
= 0,4 T 0,4 £ A1
] / . / J/ L
v ’ / ‘ ’ / ) .
v ya ’ <z, a 4 ’
; 0,3 VAW 0,3 DS
o 0.2 g i 0.2 AN
. e oan e e
= 0,1 /5 0,1 A
S || ' %
o _ =
o 0 > 0 >
E 0 1000 2000 3000 4000  Q (NI/min) 0 1000 2000 3000 4000  Q (NI/min)
Diagrama de referencia para los modelos Diagrama de referencia para los modelos
con elemento filtrante = 0,01 pm con elemento filtrante = 1 ym
Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL MX3
Ap(bar) Ap(bar)
A MX3-3/4-FC00* + MX3-1-FCO0* A MX3-3/4-FC10** + MX3-1-FC10**
[ [ [ | [ [ [ |
0.5 2bar 4bar 6bar | |8bar 0.5 2bar 4bar 6bar| |8bar
0,4 0,4
0,3 0,3
1
A L
0,2 == 0,2 =
0,1 - 01 s
! A ' A ===
0= > 0= >
0 1000 2000 3000 4000  Q (NI/min) 0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)
Diagrama de referencia para los modelos Diagrama de referencia para los modelos
con elemento filtrante = 0,01 pm con elemento filtrante =1 pm
Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
1.10.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Filtros coalescentes Serie MX - dimensiones

I
] |—_
) l Q,L
* L] A
L A
>
=
w
= E
w
wv
wv
w
=
=
(e} [N
o
w
w
-
<
o
(W]
wv
o
o
=
o
L6 ]
Mod. A C G | L M N O R S T  Peso(Kg)
MX2-3/8-FCO0  G3/8 70 553 68 G1/8 52 212 127 85 1745 37.5 0.5 FAO1 FA02 FA03
MX2-1/2-FCO0  G1/2 70 553 68 G1/8 52 212 127 85 1745 37.5 0.5
MX2-3/4-FCO0  G3/4 70 553 68 Gl/8 52 212 127 85 1745 37.5 0.5
MX3-3/4-FCO0  G3/4 89.5 61.5 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 44.5 0.8 FAO1 = filtro coalescente sin con descarga automatica o
o descarga con conexion roscada depresurizacion protegida
MX3-1-FC00 Gl 895 615 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 445 0.8 FA2 = filtro coalescente con
MX2-1/2-FCO3M G1/2 70 60 68 G1/8 52 205 120 85 167.5 37.5 0.6 descarga semiautomatica manual
MX3-1-FCO3M Gl 895 67 76 G1/8 75 233 134 99 1885 445 0.8 FAO3 = filtro coalescente

I Filtros coalescentes Serie MX - dimensiones

[a%
=
o
=
G
Mod. A C G | L M N 0 R S T Peso (Kg)
MX2-3/8-FC001 G3/8 70 55.3 68 G1/8 52 231 127 104 1745 56.5 0.5 FAo FA05 Faos
MX2-1/2-FC001 Gl/2 70 553 68 G1/8 52 231 127 104 1745 56.5 0.5
MX2-3/4-FC001 G3/4 70 55.3 68 G1/8 52 231 127 104 1745 56.5 0.5
MX3-3/4-FC001 G3/4 89.5 615 76 G1/8 75 260 142 118 196.5 63.5 0.8
MX3-1-FC001 Gl 89.5 615 76 G1/8 75 260 142 118 196.5 63.5 0.8
MX2-1/2-FCO3M1  G1/2 70 60 68 G1/8 52 224 120 104 167.5 56.5 0.6
MX3-1-FCO3M1 Gl 895 67 76 G1/8 75 252 134 118 188.5 63.5 0.8
Productos para aplicaciones industriales. 1.10.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > FILTROS DE CARBON ACTIVO SERIE MX

Filtros de carbon activo
Serie MX

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

Eliminacion en el aire
comprimido de componentes
como aceite, liquido y gas

a través de carbon activo

Calidad de aire conforme
al1S0 8573-1 estandar,
hasta la clase 1.7.1

Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes

. » Disponible en vaso de metal
9 [ )
( ®
F) 9
MX3 es la nueva serie de componentes La serie MX ha sido realizada para ofrecer
de tratamiento de aire realizada por soluciones multi-sector que garantizan
Camozzi, caracterizada por un moderno, el ahorro en términos de tiempo de
lineary compacto disefio, ofreciendo alto instalacion, espacioy costos. En la
servicio. La perfecta integracion entre las website http://catalogue.camozzi.com
aleaciones de metaly tecnopolimero han (ver Configuradores) esta disponible un
permitido la realizacion de un producto configurador que permite al cliente elegir
fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. la solucion mas apropiada para cada
Ademas gracias a un nuevo concepto de aplicacion, seleccionando componentes
modularidad, el montaje de componentes individuales o por configuracion de
se ha vuelto mas facil. ensamble de FRLs.
CARACTERISTICAS GENERALES
Construccion modular, compacto con elemento filtrante en HDPE
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaje vertical en linea
montaje en pared ( mediante sujetadores)
Temperatura de operacion 10°C + 40°C (t max = 60°C)
Calidad del aire entregado segtin IS0 8573-1: 2010 Clase 1.7.1
Descarga de condensacion NO DESCARGA
Presion de operacion 0,3 +16bar
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Elemento filtrante carbén activo
Contenido de aceite residual <0,003 mg/m?
Fluido aire comprimido
Pre-filtracion es recomendable el uso de un filtro con aceite residual de 0,01mg/m?
1.15.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MX 2

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > FILTROS DE CARBON ACTIVO SERIE MX

- | FA

M

MX SERIE

2 TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8 CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

FCA FILTRO DE CARBON ACTIVO

M TIPO DE VASO:
= polimero (estandar)
M = metal (solo para MX2-1 /2 y MX3-1)

1 INDICADOR DE BLOQUEO VISUAL:
=no presente
1= presente

LH DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha aizquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion “Ensamble de FRL Serie MX".

Filtros de carbon activo Serie MX - materiales

A =filtro
B = filtro con indicador de bloqueo visual

— A
[ /]

T
=N
7l

2Ty,

=
N

2]

S DT
2

S TP

7

j‘r

R L TR LT,

very

2
RRLZTTZL,

>

=X

9

PARTES MATERIALES
1= Cuerpo Aluminio
2 = Cubierta Poliacetal

3 =Vaso con cubierta de tecnopolimero

Policarbonato / Poliamida

4 = Elemento filtrante

Carbon activo

5 = Ressort supérior

acero inoxidable

6 = piston aluminio anodizado
7 = visor Policarbonato

8 = Cuerpo del indicador Laton

Sellos NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.15.02
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Automation
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Ap(bar)
ap(bor) MX2-3/8-FCA** A MX3-3/4-FCA** + MX3-1-FCA™
A — MX2-1/2-FCA** + MX2-3/4-FCA**
[ ] LTI [ 1] [ ] 2bar 4bar | 6bar|8bar
0.5 2tor) 4bf1r|’ SbFrﬁ%r_;ﬂaL%‘g 8bor | | 0.5 /
/ 2bar,
/ :'/ // 5 0,4
0,4 - A A
/ ’ /

x T 0,3
= 0.3 i -
! / A 7 A =
& B2 A A 0,2
n 0,2 y L
2 4P
> o1 N A A 0,1 = =
= f Z
s | Z== N .
3 0 > 0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)
= 0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)
<T
o
a
4 Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
= Q = Caudal Q = Caudal
o

I Filtros de carbdn activo Serie MX - dimensiones

Fcot =
& a

Mod. A C G | M N 0 R S T Peso (Kg)
MX2-3/8-FCA G3/8 70 55.3 68 89.5 189.5 104.5 85 152 B0.5 0.5
MX2-1/2-FCA G1/2 70 55.3 68 89.5 189.5 104.5 85 152 37.5 0.5
MX2-3/4-FCA G3/4 70 55,55 68 89.5 189.5 104.5 85 152 805 0.5
MX3-3/4-FCA G3/4 89.5 61.5 76 107 222 123 99 177.5 44.5 0.8
MX3-1-FCA Gl 89.5 61.5 76 107 222 123 99 177.5 44.5 0.8
MX2-1/2-FCAM Gl/2 70 60 68 89.5 191.5 106.5 85 154 37.5 0.6
MX3-1-FCAM Gl 89.5 67 76 107 221 122 99 176.5 44.5 0.8
1.15.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Filtros de carbdn activo Serie MX - dimensiones

o
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FC02 = filtro de carbén activo g
con indicador visual de < S
bloqueo ]
<C
=
O
[aa)
[a4
<<
= )
L
[mn]
%)
FC02 G =
]
[
Mod. A C G | M N 0 R S T Peso (Kg)
MX2-3/8-FCA1 G3/8 70 55.3 68 89.5 208.5 104.5 104 152 56.5 0.5
MX2-1/2-FCAL G1/2 70 55.3 68 89.5 208.5 104.5 104 152 56.5 0.5
MX2-3/4-FCA1 G3/4 70 55.3 68 89.5 208.5 104.5 104 152 56.5 0.5
MX3-3/4-FCA1 G3/4 89.5 61.5 76 107 241 123 118 177.5 63.5 0.8
MX3-1-FCA1 Gl 89.5 61.5 76 107 241 123 118 177.5 63.5 0.8
MX2-1/2-FCAM1 G1/2 70 60 68 89.5 210.5 106.5 104 154 56.5 0.6
MX3-1-FCAM1 Gl 89.5 67 76 107 240 122 118 176.5 63.5 0.8
Productos para aplicaciones industriales. 1.15.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION SERIE MX

Reguladores de presion

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Conexiones Manifold G1/2 (s6lo MX2)
Modular - con mandmetro integrado o con puertos para manometros

La disponibilidad de valores constantes
de la presion secundaria asegura

la optimizacidn del rendimiento y
ahorro de energia. El sistema a prueba
de manipulacion permite ajustar la
presion de forma segura 2 intervalos
con compensacion de presion primaria.
Todos los reguladores son equipados
con un sistema de cierre y manometros
integrados para que el producto sea mas
compacto. Los reguladores serie MX son
también mas convenientes para montaje
en panel.

» Caidas minimas de presion
» Mando con cierre

» Sistema anti-manipulacion
(requlador con llave)

™~

» Retorno integral de
escape (relieving)

v

» Disponible en la
version Manifold

» Versiones disponibles:
Manifold, con valvula by-pass

>

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion
Materiales
Conexiones

modular, compacto, tipo diafragma
ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
MX2: G3/8-G1/2 - G3/4 - MX3: G3/4 - G1

Regulador Manifold: G1/2 (sdlo MX2)

Montaje
Temperatura de operacion

vertical en linea, montaje en pared (por medio de sujetadores), montaje en panel
-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Entrada de presion 0+ 16 bar
Salida de presion 0,5 + 10 bar (estandar)
0+ 4 bar

0,5 + 7 bar (s6lo MX2)
Escape de sobrepresion (Relieving) con relieving (estandar) o sin relieving
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Fluido aire comprimido

version con mandmetro integrado (estandar)
version con Conexion G1/4 para mandmetro (sélo MX3); version con Conexion G1/8 para mandmetro (sélo MX2 )

Mandmetro de presion

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.20.01
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

MX

2 | - |

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION SERIE MX

MX

SERIE

2

TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8

CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

TIPO DE REGULADOR:
R = regulador de presion

M = regulador de presion Manifold (s6lo MX2 - G1/2)

PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):

0=0,5+10 bar (estdndar)
4=0+4bar
7=0,5+ 7 bar (s6lo MX2)

TIPO DE CONSTRUCCION:
0 =relieving (estandar)
1=sinrelieving

2 =relieving, con valvula de derivacion (solo regulador)
3 =sin relieving, con valvula de derivacion (solo regulador)

MANOMETRO:

0 = sin manémetro (con clavija roscada)
2 = con manémetro encajonado de 0-6 con presion de trabajo 0 + 4 bar

3 = con mandmetro encajonado de 0-10 con presion de trabajo 0,5 + 7 bar (s6lo MX2)
4 = con manometro encajonado de 0-12 con presion de trabajo 0,5 + 10 bar (estandar)

LH

DIRECCION DE FLUJO:

= de izquierda a derecha (estandar)

LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion "Ensamble de FRL Serie MX"

Reguladores de presion Serie MX - materiales

R =regulador de presion
M = regulador de presién Manifold

PARTES MATERIALES
1= Cuerpo Aluminio

2 = Cubierta Poliacetal
3 = Soporte conexion de valvula Poliacetal
4 = Mando del regulador Poliamida

5 = Resorte superior

Acero galvanizado

6 = Diafragma

NBR

7 = Resorte inferior

Acero inoxidable

Juntas

NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION SERIE MX

DIAGRAMAS DE CAUDAL REGULADORES DE PRESION MX2

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Pr(bar) MX2-3/8-R004 Pr(bar) MX2-1/2-R004 + MX2-3/4-R004
8“ ________ MX2-3/8-R402 Pa=10bor 8“ ........ MX2-1/2-R402 + MX2-3/4-R402  po.qopar
~_ N~
[ e T~
7 — I 7 ~— L
6
~_| 6 N~
] - | e
5 = 5
¢ —— 4. 4 Rslea I - —-—_::_;'_’.,——-; - /_
3 S I 3=t R e e
= e e e e I . e e s et S
1t S e oS
0 > 0 >
0 2000 4000 6000 8000  Q (NI/min) 0 2000 4000 6000 8000 Q (NI/min)

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

DIAGRAMA DE CAUDAL REGULADORES DE PRESION MX3

Pr(bar) ——  MX3-3/4-R004 + MX3-1-R004
A MX3-3/4-R404 + MX3-1-R404 Pa=10bar
8 I
7 I e e e
6t~ mEEE
5
4 =g — = _—;_____ P B g
i R e
AT e e s 1]
- " I
0 O 5
0 2000 4000 6000 8000 10000 Q (NI/min)

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

1.20.03
15

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

§ PRO1 i PRO2

]
1
-

PRO1 =requladorsin relieving

PRO2 =regulador con relieving

PROS5 = regulador sin relieving con mandmetro

PRO6 = regulador con relieving y manémetro

PRO7 = regulador con relieving, valvula de derivaciony
manometro

PRO8 = reg. sin reliev. con valvula by-pass y mandémetro

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Reguladores de presion Serie MX - dimensiones

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION SERIE MX

|
I - — =
o P = g [
ol 3T a— g ==
I I I
r‘ K ; |
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N s (NI
¢ — [ A
!
. — — 4
Mod. A B (bar) C D E F G H | M N P Q R S T u Peso (Kg)
MX2-3/8-R004 G3/8 0+12 70 45 D4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0+13 0.6
MX2-1/2-R004 G1/2 0+12 70 45 P4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0+13 0.6
MX2-3/4-R004 G3/4 0+12 70 45 D4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0+13 0.6
MX3-3/4-R004 G3/4 0+12 89,5 54 B4 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0+20 1
MX3-1-R004 Gl 0+12 89,5 54 D4 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 575 44,5 0+20 1
Productos para aplicaciones industriales. 1.20.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION SERIE MX

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMA DE CAUDALy SIMBOLOS NEUMATICOS REGULADOR MANIFOLD

Pr(bar) MX2-1/2-M004

A MX2-1/2-M402 Po=10bar ,
= |

\\\

7 = !

6 \\ —t

5

4 Ml ________-_:_:_-;:;‘:_——;::_—

3 =F=J-_ [ ) oy o e == |

2 T~ U P o o s s e =t !

0 >

0 2000 4000 6000 8000 Q (NI/min)

Pr = Presion regulada

Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

e |
AT
e o | |
e
r_ [
—— e — 1
FR19
- "7 - -
= ! = O\
=T I | ETA N
I | =537
rr—k | rim k- I
[ [ | !
| |

FR19 = requlador Manifold con relieving y sin mandmetro

FR20 = requlador Manifold con relieving y mandmetro
FR21 = requlador Manifold sin relieving y sin manémetro

I Regulador de presion MANIFOLD Serie MX - dimensiones

Laimagen del lado izquierdo muestra que, con la utilizacion del los kits

de montaje adecuados con o sin terminales, es posible montar un cierto
numero de reguladores manteniendo una Unica presion de entrada.

La regulacion de la presion en salida (conexidn OUT) de cada requlador

FR22 = requlador Manifold sin relieving y con manémetro

puede ser establecida girando el elemento de maniobra en sentido
horario o antihorario y bloqueandolo hasta obtener la presidon deseada.
Esta regulacion no afecta al regulator de presion anterior o posterior.
a
=
(a4
T
= | -
G
Mod. A B (bar) C D E F G H | M N P Q R S T u V(0UT)  Peso (Ka)
MX2-1/2-M004 G1/2 0+12 70 45 B4 M47x1,5 70 75,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0+13 G1/2 0,6

1.20.05
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Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION CON PILOTAJE NEUMATICO SERIE MX

Reguladores de prgsic’m
con pilotaje neumatico
Serie MX

Puertos: G3/8, G1/2, G3/4
Modular: disponible con mandmetros integrados o puertos para
mandmetros

» Regulacion operada
neumaticamente

» Caidas minimas de presion

» Escape integral de
retorno (relieving)

La disponibilidad de valores constantes
de la presion secundaria asegura

la optimizacion del rendimientoy
ahorro de energia. El sistema a prueba
de manipulacion permite ajustar la
presion de forma segura 2 intervalos
con compensacion de presion primaria.
Todos los reguladores son equipados
con un sistema de cierre y manometros
integrados para que el producto sea mas
compacto. Los reguladores serie MX son
también mas convenientes para montaje
en panel.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacio y costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacto, tipo diafragma

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones G3/8-G1/2-G3/4
Montaje vertical en linea

montaje en pared (por medio de abrazaderas)
montaje en panel

-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

Temperatura de operacion

Entrada de presion 0+ 16 bar
Salida de presion 10 bar
Escape de sobrepresion (Relieving) con relieving (estandar)
sin relieving
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Fluido aire comprimido
Mandmetro mandmetro incorporado (estandar)
conpuertoG1/8
Productos para aplicaciones industriales. 1.21.01

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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REGULADORES DE PRESION CON PILOTAJE NEUMATICO SERIE MX

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION CON PILOTAJE NEUMATICO SERIE MX

EJEMPLO DE CODIFICACION

Mx 2 | - | 12 | - | R P

o

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

0 4 - | IH

MX

SERIE

2

TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4

CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4

TIPO DE REGULADOR:
R = pressure regulator

TIPO DE MANDO / SUMINISTRO PILOTO:
CP = suministro de piloto neumatico

PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):
0=0.5+10bar

TIPO DE CONSTRUCCION:
0 = relieving (estandar)
1=sinrelieving

MANOMETRO:
0 = sin mandmetro (con puerto roscado para medidores)
4 =con manémetro incorporado 0-12 y presion de trabajo 0.5 + 10 bar (estandar)

LH

DIRECCION DE FLUJO:
= deizquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la seccion “Ensamble de FRL Serie MX".

Reguladores de presion Serie MX - materiales

7
/
lon

! —1
1 =~ PARTES MATERIALES
‘ ! — 1=Cuerpo Aluminio
‘ 2 = Cubierta Poliacetal
3 = Soporte conexion de valvula Poliacetal
- 3 4 = Mando del regulador Poliamida

5 = Resorte superior

Acero galvanizado

6 = Diafragma

NBR

Juntas

NBR

19

1.21.02

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > REGULADORES DE PRESION CON PILOTAJE NEUMATICO SERIE MX CAHOZZI
Automation
MX2-3/8-RCP000 MX2-1/2-RCP000
8 ] 8 .
7 7
—— S s . [ ——
6 6 ~N—
5 5 <
= = w
s s &
wv
g 4 — L & 4~ —— S
()
=
=
3 3 B
w
=
— w
2 S 2 S S . T <
=
=
=
1 1 =
o
o
5
0 0 o
0 2000 4000 6000 0 2000 4000 6000 8000 &
Q (Nl/min) Q (Nl/min) o
[m]
Pr = Presion regulada Pr = Presion requlada g
Q = Caudal Q = Caudal S
S
Presion de entrada = 10 bar Presion de entrada = 10 bar 2
&
MX2-3/4-RCP000 10
8 —— 9
7 8
6 7
6
5
=
s 0
& 4~ S
L | | X4
3
3
2 =
L T 1] 5
1 1
0 0
0 2000 4000 6000 8000 0 2 4 6 8 10
Q (Nl/min) Pp (bar)
Pr = Presion regulada Pr = Presion regulada
Q = Caudal Pp = Presion piloto
Presion de entrada = 10 bar Presion de entrada = 10 bar
Productos para aplicaciones industriales. 1.21.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Reguladores de presion Serie MX - dimensiones

=< PRO9 = reg. con relieving

= PR10 = regulador con Z a

§ relieving y manémetro

] PR11 = requladorsin relieving

g PR12 =reguladorsin relieving

O y con presion calibre

=

= = [ -

o G

=

wl

2 PRO9 PR11

o

=

o N N )

z . T PRIO ! T PR12

S — — - —

=

o

[val

wl

o

o

wl

=)

w

wl

o

o

)

<

=3

>

[G]

Ll

o
Mod. A B (bar) C G H | M N P R S T Peso (Kg)
MX2-3/8-RCP004 G3/8 0:12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 37.5 0.5
MX2-1/2-RCP004 G1/2 0:12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 37.5 0.5
MX2-3/4-RCP004 G3/4 0+12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 505 0.5

1.21.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Lubricadores
Serie MX

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > LUBRICADORES SERIE MX

Nuevas versiones

Conexiones MX2: G3/8,G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1

Modular

Vaso con cobertura de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

MX es la serie de componentes de
tratamiento de aire realizada por Camozzi,
caracterizada por un moderno, linear

y compacto disefio, ofreciendo alto
servicio. La perfecta integracion entre las
aleaciones de metal y tecnopolimero han
permitido la realizacion de un producto
fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo.
Ademas gracias a un nuevo concepto de
modularidad, el montaje de componentes
se ha vuelto mas facil.

@

» Tornillo de regulacion

N

» Capacidad de rellenado
de aceite con el sistema
bajo presion

» Caudal alto

» Control nivel de aceite
a través de visores

v

» Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes

» Disponible con vaso de metal

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacio y costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion

modular, compacto

Materiales
Conexiones

Capacidad de aceite

Rellenado de aceite
Montaje

Temperatura de operacion

Aceite para lubricacion
Presidn de operacion
Min. consumo de aire para lubricacién a 1 bar

Min. consume de aire para lubricacion a 6 bar

Caudal nominal

ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

MX2: G3/8-G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1

MX2:118 cc
MX3:170 cc

aun durante el uso

vertical en linea
montaje en pared (por medio de sujetadores)

-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

use aceite 1ISOVG32. Una vez aplicada, la lubricacidon no deberd ser interrumpida
0+16bar

MX2: 17 NI/min
MX3: 50 NI/min

MX2: 38 Nl/min
MX3: 90 NI/min

ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CAMOZZI UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > LUBRICADORES SERIE MX TRATAMIENTO DEL AIRE 2019
Automation
EJEMPLO DE CODIFICACION
MX SERIE
2 TAMARNO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G3/4-Gl
3/8 CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
=< 3/4=G3/4
= 1=61
w
= |. LUBRICADOR
wv
7 Py
& 00 TIPO DE CONSTRUCCION:
g 00 = aceite nebulizado
<T
S M TIPO DE VASO:
% = polimero (estandar)
o M = metal (solo para MX2-1 /2y MX3-1)
|.H DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la seccion “Ensamble de FRL Serie MX".

Lubricadores Serie MX - materiales

S|
S
/

T T T

ISR ARSI SNANaNA
=

(

N
Ee
S

PARTES MATERIALES
1 = Cuerpo Aluminio
2 = Cubierta Poliacetal

3 =Vaso con cubierta de tecnopolimero

Policarbonato / Poliamida

4 = Diafragma NBR
5 =Visor Poliamida
Juntas NBR

1.25.02
23

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > LUBRICADORES SERIE MX CAHOZZI
Automation
DIAGRAMAS DE CAUDAL
ap(bar) . MX2-3/8-L00* ap(bar) MX3-3/4-L00**
A — MX2-1/2-L00* + MX2-3/4-L00* A MX3-1-L00**
1 2bar |4bor 2bar | 8barl | | 6bar| 8bar 0.5 2bar 4bar| 6bar| 8bar
] /I /| /Bbar,”| Vibar ' -
0,8 AT 0,4 =
7| 7 7 |
/ 2w |1 e =<
0.6 T 0.3 > — =
S| Al | L~ L =
0.4 LA 0.2 A = g
= N
0.2 44 0,1 !
2 Dé
0 > 0 > <
0 1500 3000 4500 6000  Q (NI/min) 0 2000 4000 6000 8000 10000  Q (NI/min) =
=
Diagrama de caudal para MX2 Diagrama de caudal para MX3
AP = Variacion de presion AP =Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal

I Lubricadores Serie MX - dimensiones

D |
| EI.. M
al
!
} I
U1 i
. x|
[y
- Y I
° ]
-
’—,0'—
- 0
! L‘E_/ -
= N B i
G, E
Lo
Mod. A C D G | M N 0 P R N T Peso (Kg)
MX2-3/8-100 G3/8 70 18.5 55.5 68 84.5 210 104.5 20.5 85 152 37.5 0.5
MX2-1/2-L00 G1/2 70 18.5 55.5 68 84.5 210 104.5 20.5 85 152 37.5 0.5
MX2-3/4-100 G3/4 70 18.5 55.5 68 84.5 210 104.5 20.5 85 152 37.5 0.5
MX3-3/4-100 G3/4 89.5 18.5 61.5 76 100 243 123 21 99 178 44.5 0.8
MX3-1-L00 Gl 89.5 18.5 61.5 76 100 243 123 21 99 178 44.5 0.8
MX2-1/2-L00M G1/2 70 18.5 60 68 84.5 212 106.5 20.5 85 154 37.5 0.6
MX3-1-L00M Gl 89.5 18.5 67 76 100 242 122 21 99 177 44.5 0.8
Productos para aplicaciones industriales. 1.25.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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FILTROS-REGULADORES SERIE MX

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS-REGULADORES SERIE MX

Filtros-reguladores

Serie MX

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Nuevas versiones

Conexiones MX2:

Modular

G3/8,G1/2,G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1

Vaso con cubierta de teconopolimero y montaje tipo bayoneta

Los filtros-reguladores Serie MX estan
formados por el filtro y el requlador de
presion en una unidad. Estan por lo tanto
compactos y adecuados para funciones
de pre filtracion. Disponibles con o sin
descarga (relieving), estan equipados con
una valvula de diafragma para regulacion
directa de presiony con una descarga

de condensacion integrada, manual o
automatica. Ademas, estan equipados con
un mandmetro encajonado.

» Filtracion entre 25 pum o 5 pm

v

™

» Versiones disponibles: con
manometro encajonado o con
puertos para manometro

» Mando con bloqueo al cierre

» Sistema anti-manipulacion
(regulador con llave)

v

» Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion

Materiales

Conexiones

Capacidad de condensacion
Montaje

Temperatura de operacion

Calidad del aire entregado
seglin IS0 8573-1: 2010

Descarga de condensacion

Presion de operacion
Caudal nominal

modular, compacto con elementro filtrante en HDPE

ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4; MX3: G3/4 - G1

MX2: 55 cc - MX3: 85 cc

vertical en linea, montaje en pared (por medio de sujetadores), montaje en panel

-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
-5°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm

MX2: semi-automatica manual (estandar), automatica, despresurizacion, protegida, sin descarga (con Conexion G1/8)
MX3: semi-automatica manual (estandar), automatica, sin descarga (con Conexion G1/8)

0,3 + 16 bar (con descarga automatica 1,5 + 12)
ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

25

Fluido aire comprimido
Manoémetro mandmetro incorporado (estandar)
con puerto G1 / 4 (solo MX3) o puerto G1/ 8 (solo MX2)
1.30.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

M| 2 | -

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS-REGULADORES SERIE MX

1/2 - | R 0 0 0| 4| M | - | IH

MX

SERIE

2

TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8

CONEXIONES:
3/8=6G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

FILTRO-REGULADOR

ELEMENTO FILTRANTE CON TIPO DE CONSTRUCCION:

0 =25 pm con relieving (estandar)

1=5pm con relieving

2 =25 pmsin relieving (solo con drenaje semiautomatico-manual)
3 =5 pumsin relieving (solo con drenaje semiautomatico-manual)
4 =25 pm con relievingy valvula de de derivacion

5=5pum con relieving y valvula de derivacion

6 =25 pm sin relieving, con valvula de derivacion

7 = 5 umssin relieving, con vélvula de derivacion

DESCARGA DE CONDENSACION:

0 = descarga manual semiautomatico (estandar, solo para recipiente de polimero)
3 = descarga automatico

5 = descarga despresurizada, protegido (solo para recipiente de polimero)

8 =sin descarga, con puerto G1/8

PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):
0=0,5+10 bar (estandar)

4=0+4bar

0=0,5+7bar(s6lo MX2)

MANOMETRO:

0 = sin mandmetro (con clavija roscada)

2 = con mandmetro encajado 0-6 con presién de operacion 0 + 4 bar

3 = con manémetro encajado 0-10 con presion de operacion 0 + 7 bar (s6lo MX2)

4 = con manémetro encajado 0-12 con presion de operacion 0,5 + 10 bar (estandar)

TIPO DE VASO:
= polimero (estandar)
M = metal (solo para MX2-1 /2 y MX3-1)

LH

DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la seccion "Ensamble de FRL Serie MX".

Filtros-reguladores Serie MX - materiales

8 = Resorte superior

Acero galvanizado

|

9 = Diafragma

—
—_8
~2
-9
PARTES MATERIALES
A 1= Cuerpo Aluminio
5% 10 2 = Cubierta Poliacetal
E;’ N 3 =Vaso con cubierta de tecnopolimero Policarbonato/Poliamida
_ 4 =Valvula guiada Poliacetal
si 5 = Elemento filtrante Polietileno
= 5% 6 = Deflector de separacion Poliacetal
§§ 7 =Perilla Poliamida
i
j

NBR

10 = Resorte inferior

Acero inoxidable

Juntas

NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS-REGULADORES SERIE MX TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Automation

DIAGRAMAS DE CAUDAL MX2
Pr(bar) e Pr (bar) MX2-1/2-FRO004 + MX2-3/4-FRO004
A Mx2-3s8-FROOCO T MX2-1/2-FRO042 + MX2-3/4-FRO042
N — MX2-3/8-FR0042 Pa-10bar oA Pa=10bar
T~
7 [ L || ; ~__|
——
™~
~ 6] 61
= T T~ I B
L 5 == S 5
[a' ™~
v ~ 1=
0 RSN TS e e N
2 3k = - s Lp - IS -
2 1 H - 5 O o o e
= O I e I B s ey
3 21~ O s 0 e O O s
& ~ 1T
g L e Sy 1 .
o
= 0 > 0 -
- 0 2000 4000 6000 8000  Q (NI/min) 0 2000 4000 6000 8000  Q (NI/min)
Pr = Presion regulada Pr = Presion regulada
Q = Caudal Q = Caudal
Pa = Presion de entrada Pa = Presion de entrada
DIAGRAMA DE CAUDAL MX3
Pr(bar) MX3-3/4-FRO004 + MX3-1-FRO004
A T MX3-3/4-FRO044 + MX3-1-FRO044
Pa=10bar
8t
7 O s s
6 ~—| T
5
4 O e e e S
et Tt N I I P S i i ey
3 I otk =
=5 ) e
S
0 >
0 2000 4000 6000 8000 10000  Q (NI/min)

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

SIMBOLOS NEUMATICOS

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > FILTROS-REGULADORES SERIE MX

FRO1 = filtro-requlador con relieving y descarga manual

FRO2 = filtro-regulador con relieving, sin descarga
FRO3 = filtro-requlador con relieving, descarga man.y mandmetro

FRO4 = filtro-requlador con relieving, sin descarga y con manémetro
FROS5 = filtro-requlador con relieving, descarga automatica

y mandmetro

FRO6 = filtro-reg. con descarga, mandémetro, manual /
drenaje semiautomatico y valvula de derivacion

I Filtros-reguladores Serie MX - dimensiones

FRO7 = filtro-reg. con rel., pres. calibre, dir. exh. y valvula de deriv.

FR18 = filtro-requlador con relieving y descarga automatica

FR22 = filtro-req. sin alivio, con mandmetro, drenaje de
despresurizacion automatica y valvula de derivacion

FR24 = filtro-reg. con rel. y valv. de drenaje y deriv. homb./semiaut

FR25 = filtro-reg. con valvula de alivio, escape directo y by-pass

FR26 = filtro-req. sin alivio, despresurizacion automatica

valvula de drenaje y derivacion

- D
1 —
I
O _pIETa  p =
ol g E<D a ~f 8 >
N [
gl
1 i
% - 1
? LY 1 ( )
o = ¥ f A
* ) )
. 1
’—,0'—
O .
o 0 !
&
G
Mod. A B (bar) C D E F G H | L M N 0 P Q R S T u Peso (Kg)
MX2-3/8-FR0004 G3/8 0=+12 70 45 @47 M47x1.5 55.5 745 68 Gl/8 66 290 127 78 5 85 1745 375 0+16 0.8
MX2-1/2-FR0004 Gl/2 0=+12 70 45 @47 M47x1.5 55.5 745 68 G1/8 66 290 127 78 5 85 1745 375 0+16 0.8
MX2-3/4-FR0004 G3/4 0=+12 70 45 @47 M47x1.5 55.5 745 68 G1/8 66 290 127 78 5 8 1745 375 0+16 0.8
MX3-3/4-FR0004 G3/4 0=:12 89.5 54 B4 M57x1.5 61.5 81 76 G1/8 75 345 142 104 5 99 1965 445 0+20 1.3
MX3-1-FR0004 Gl 0+12 89.5 54 B4 M57x1.5 61.5 81 76 G1/8 75 345 142 104 5 99 1965 445 0:20 13
MX2-1/2-FR0304M  G1/2 0=+12 70 45 @47 M47XL5 60 745 68 G1/8 66 283 120 78 5 85 1675 375 0+16 0.9
MX3-1-FR0304M Gl 0+12 89.5 54 B4 M57x1.5 67 81 76 G1/8 75 337 134 104 5 99 1885 445 0:20 13
Productos para aplicaciones industriales. 1.30.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MX

Valvulas de interceptacion 3/2 vias

Serie MX

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1

Modular

Manual, electro neumatico, control neumatico y servo-piloto

Las valvulas con funcionamiento manual
son ideales para permitir un facil acceso al
grupo de FRL. EL sistema se despresuriza
con la desactivacion de la valvula. Las
valvulas de funcionamiento electro
neumaticas son ideales donde el acceso
manual es dificil, permiten una maxima
flexibilidad en la posicion y estan
disenadas para presurizar o despresurizar
los sistemas neumaticos. La desconexion
manual integrada garantiza la seguridad
en caso de emergencias.

» Bloqueo anti-manipulacion

v

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantice

el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

estandar (valvula manual)

» Uno o mas cierres para
el sistema de bloqueo
(valvula manual)

» Actuacion a 24V, 110V 0 230V
» Escape en atmosfera

» Silenciadores bajo pedido

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion

Materiales

Conexiones MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1

Montaje enlinea

modular, compato, tipo bobina
ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

montaje a pared (a través de sujetadores)

Temperatura de operacion

-5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

Presion de operacion

Version manual: 0,8 = 10 bar

Version electro neumatico: 2 + 10 bar
Version neumatico o servo-piloto: 0,8 + 10 bar (con piloto 2 + 10 bar)

Caudal nominal de utilizacion ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Caudal nominal de descarga
6 bar con Ap =1 bar

Fluido

MX2: 6000 NI/m
MX3: 9200 NI/m

aire comprimido

1.35.01
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Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

MX 2

3/8

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MX

MX SERIE

2 TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

3/8

‘I VALVULA 3/2 VIAS

0 1 TIPO DE CONSTRUCCION:

01 = control manual de cerradura
16 = control electro-neumatico

17 = control servo-piloto
36 = control neumatico

I.H DIRECCION DE FLUJO:

= de izquierda a derecha (estandar)

LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion “Ensamble de FRL Serie MX".

Valvulas de interceptacidn 3/2 vias Serie MX - materiales

PARTES MATERIALES
1=Cuerpo Aluminio

2 = Cubierta Poliacetal
3 = Soporte conexion valvula Poliacetal

4 = Resorte inferior

Acero galvanizado

5=Bobina Acero inoxidable (MX...V16 - V17 -V36)
Aluminio (MX...v01)
Juntas NBR

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MX

DIAGRAMAS DE CAUDAL para valvulas Mod. MX...v01

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

4p(bar) oo MX2-3/8-VO1 sp(bar)
A —  MX2-1/2-VOT + MX2-3/4-V01 A MIG3/4-V01 + MX3-1-V01
[ [T TT1 \ [
1 2bar| 4bar| | 4bor[8bar | 8bar ' 2bar 4bar| |6bar| |8bar
i 2bay/ ¢ 6bar’/ |,/ f6bar 7
0.8 ' ’ / S 0.8
0,6 /s /! 0.6
0,4 - 0,4
A =
1T
02 e 0.2 A
0 L ! = 0 = | >
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (Ni/min) O 2000 4000 6000 8000 10000 Q (Ni/min)

Diagrama para valvulas de control manual con cerradura MX2

Ap = Variacion de presion

Diagrama para valvulas de control manual con cerradura MX3

Ap = Variacion de presion

Q = Caudal Q = Caudal
I Valvulas de cerradura manual Serie MX - dimensiones
Fig. 1 =valvula cerrada
Fig. 2 = valvula abierta
C
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I
o
a 8 4‘
[ ram X =
I - ——
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Mod. A B C F G | L M N 0 P 0 R s sw T Peso (Kg)
MX2-3/8-V01 G3/8 G1/2 70 18 34,5 68 9 8 152 13 51 31 88 63,5 27 BYAS 0.5
MX2-1/2-V01 Gl/2 G1l/2 70 18 34,5 68 9 8 152 13 51 31 88 63,5 27 37,5 0.5
MX2-3/4-V01 G3/4 G1/2 70 18 34,5 68 9 8 152 13 51 31 88 63,5 27 BYAS 0.5
MX3-3/4-V01 G3/4 G3/4 89,5 23 48 76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5 0.9
MX3-1-V01 Gl G3/4 89,5 23 48 76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5 0.9
1.35.03 Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMAS DE CAUDAL para valvulas Mod. MX...V16 y MX...V36

ap(bar) === MX2-3/8-V16
A — MX2-1/2-V16
MX2-3/4-V16
: 2bar| 4bar| | 4bar[8bar | 8bar
/12bar/| ) 6bar’ A V6bar]
0'8 /| / ’ 2 /| -
0.6 - / ’a - /| ’, s
0.4 / z ’/ a4
0.2 e =
1
0 : =
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (Nl/min)

Para valvulas electro-neumaticas o de control neumatico MX2

Ap = Variacion de presion

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MX

Ap(bar)
“ MX3-374-V16 + MX3-1-V16
\ \ \ \
1 2bar 4bar| |6bar| | 8bar
0.8 / / ’
0,6 4
o / el
' / A
A
0.2 C =
/éé/
0 = >
0 2000 4000 6000 8000 10000  Q (NI/min)

Para valvulas electro-neumaticas o de control neumatico MX3

Ap = Variacion de presion

Q = Caudal Q = Caudal
I Valvulas de interceptacion Serie MX - dimensiones
Valvulas electro-neumaticas o neumaticas
MX3 MX2
C
EV10 = valvula electro-neumatica 3/2 NC
monoestable, con operador biestable manual
YES1 = valvula neumatica 3/2 o
monoestable, resorte mecanico l
r’ K
|
e
w
R
SW
G
Mod. A B C G 1 N 0 P R S sw T Peso (Kg)
MX2-3/8-V16 G3/8 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 37.5 0.5
MX2-1/2-V16 Gl/2 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 37.5 0.5
MX2-3/4-V16 G3/4 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 B4 0.5
MX3-3/4-V16 G3/4 G3/4 89.5 48 76 180.5 37 41.5 102 94.5 34 44.5 0.9
MX3-1-V16 Gl G3/4 89.5 48 76 180.5 37 41.5 102 94.5 34 44.5 0.9
Productos para aplicaciones industriales. 1.35.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation
I Valvulas de interceptacion Serie MX - dimensiones

Valvulas electro-neumaticas o neumaticas

<

= ‘ - =

o EV10 = valvula electro-neumatica 3/2 NC

= monoestable, con operador biestable manual

wl

wv

= YES1 = valvula neumatica 3/2

o monoestable, resorte mecanico

o

<

=

a

[N W)

o

o

[WE)

=

= 2 YEST

wl

a

<

3 12 1113

>

=

<

=
Mod. A B C G | N 0 P R S SW T Y Peso (Kg)
MX2-3/8-V36 G3/8 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX2-1/2-V36 G1/2 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX2-3/4-V36 G3/4 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX3-3/4-VI36 G3/4 G3/4 89.5 48 76 164 37 25.5 102 94.5 34 44.5 G1/8 0.9
MX3-1-V36 Gl G3/4 89.5 48 76 164 37 25.5 102 94.5 34 44.5 G1/8 0.9

1.35.05 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMAS DE CAUDAL para valvulas Mod. MX...v17

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MX

ap(bar) - MK2-3/8-V17 ap(bar) MX3-3/4-V17 + MX3-1-V17
A —  MX2-1/2-V17 + MX2-3/4-V17
! 2bar| 4bar| | 4bar[8bar | 8bar : 2bar 4bar| [6bar[ |[8bar
/12bar/| ) 6bar’ A V6bar]
0,8 / y 4 v - 4 0,8 /
0.6 A S S 0.6 /
4 AL p
0 e 0 =
7 = LA
0,2 = 0,2 ==
0 4 ! > = | >
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (Nl/min) 2000 4000 6000 8000 10000  Q (NI/min)
Diagrama para valvulas servo-piloto MX2 Diagrama para valvulas servo-piloto MX3
Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
I Valvulas servo-piloto Serie MX - dimensiones
[ V17
MX3
C
T X
! | ©
! I
o
- (]
| \OSiN
) )
EV53 = valvula electro- n
neumatica 3/2 monoestable, X
piloto solenoide con \ / \ /
suministro de aire separado y )
operador biestable manual 1
Sw B
G
EV53
I
Vi
12 1 3
A B C G I N 0 P R s sw T X Peso (Kg)
MX2-3/8-V17 G3/8 G1/2 70 34,5 68 171 13 70 88 63,5 34 37,5 M5 0.5
MX2-1/2-V17 G1/2 G1/2 70 34,5 68 171 13 70 88 63,5 34 37,5 M5 0.5
MX2-3/4-V17 G3/4 G1/2 70 34,5 68 171 13 70 88 63,5 34 37,5 M5 0.5
MX3-3/4-V17 G3/4 G3/4 89,5 48 76 180,5 37 41,5 102 94,5 34 44,5 M5 0.9
MX3-1-V17 G1 G3/4 89,5 48 76 180,5 37 41,5 102 94,5 34 44,5 M5 0.9
Productos para aplicaciones industriales. 1.35.06

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MX

Valvulas de apertura progresiva

Serie MX

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1

Modular

Las valvulas de apertura progresiva
permiten un incremento gradual de

la presidon en el sistema neumatico. La
presion incrementa suavemente de
acuerdo a las normas establecidas hasta
que alcance la mitad del valor establecido,
entonces este incrementa rdpidamente. EL
cabezal de la valvula cambia suavemente y
con seguridad a la posicion de abierto para
prevenir movimientos bruscos y peligrosos
de los componentes neumaticos en el
sistema.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalacion, espacioy costos. En la
website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

» Funcién de seguridad
para mantenerla
secuencia de comandos

» Apertura de la via de aire
principal cerca al 50% del
valor de la presion de entrada

» Interruptores de presion
disponibles bajo pedido

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacto, tipo asiento
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaje enlinea

montaje a pared (a través de sujetadores)

Temperatura de operacion -5°C + 50°C hasta 16 bar (con el punto de rocio del fluido menor de 2°C de la temperatura de trabajo minima)
-5°C + 60°C hasta 10 bar (con el punto de rocio del fluido menor de 2°C de la temperatura de trabajo minima)

Presion de operacion 2 +16bar

Caudal nominal (6 bar con AP 1 bar) MX2: 5800 l/min (G1/2, G3/4)
MX2: 4500 |/min (G3/8)
MX3: 8500 |/min

Fluido aire comprimido

1.40.01
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Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

MX

2 -

3/8

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MX

AV

LH

MX

SERIE

2

TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G63/4-G1

3/8

CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

AV

VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA

LH

DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha aizquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion “Ensamble de FRL Serie MX".

Valvulas de apertura progresiva Serie MX - materiales

2
B
3

PARTES MATERIALES
1=Cuerpo Aluminio

2 = Cubierta Poliacetal
3 = Soporte conexion valvula Poliacetal

4 = Resorte inferior

Acero inoxidable

Juntas

NBR

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MX

DIAGRAMAS TIEMPOS DE PRESURIZACION MX2

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

bar MX2-3/8-AV - MX2-1/2-AV - MX2-3/4-AV
A ‘A MX2-3/8-AV - MX2-1/2-AV - MX2-3/4-AV

6 lA B |C D 3 6 |
l |

5 5
| \

4 l 4 \
| \

3 | 3

A — |
//
2 p— 2 y
LT N~
1 — 1 S|
L
0 > 0 >
0 2 4 6 8 10 t (sec.) 0 1 2 3 4 5 6 K

Tiempo de presurizacion es el n° de giros del tornillo de regulacidn, EJEMPLO:

conunvolumen de agua por debajo de 5 litros. V =5 litros

A =5 giros; B = 4 giros; C = 3 giros; D = 2 giros; E =1 giro. t=16segundos

K =n° de giros requeridos del tornillo requlador para obtener K=16/5=3,2

el tiempo de presurizacion con una entrada de presion de 6 bar.
Variando la presion se puede haber una desviacion + 20%.

K =1/Vdonde:V =volumen de agua del sistema en litros; t = tiempo
de presurizacion deseada en sequndos.

DIAGRAMAS TIEMPOS DE PRESURIZACION MX3

Posicionando sobre el grafico dicho valor K, el nimero de giros a
efectuar sobre el tornillo de requlacion sera aproximadamente 0,8.

bar MX3-3/4-AV + MX3-1-AV g

A A MX3-3/4-AV + MX3-1-AV

\ [
l l
6 AB |C D £ 12
5 10
I
4 8
| |
s ] | EEN )
24 el 4
/ 1
1 I/ | 2 ™
// | 1 |

0 JZZ/ > 0 =

0 5 10 15 20 t (sec.) 0 1 2 3 4 5 6 K
Tiempo de presurizacion es el n° de giros del tornillo de regulacion, EJEMPLO:
con unvolumen de agua por debajo de 5 litros. V=5 litros
A =5 giros; B =4 giros; C =3 giros; D = 2 giros; E=1 giro. t=16 sequndos
K =n° de giros requeridos del tornillo requlador para obtener K=16/5=3,2

el tiempo de presurizacion con una entrada de presion de 6 bar.
Variando la presion se puede haber una desviacion + 20%.

K =1t/Vdonde: V=volumen de agua del sistema en litros; t = tiempo
de presurizacion deseada en sequndos.

1.40.03
37

Posicionando sobre el grafico dicho valor K, el nimero de giros a
efectuar sobre el tornillo de requlacion sera aproximadamente 1,8.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Valvulas de apertura progresiva Serie MX - dimensiones
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Mod. A B C G | M R N T Peso (Kg)
MX2-3/8-AV G3/8 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-1/2-AV G1/2 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-3/4-AV G3/4 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX3-3/4-AV G3/4 G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7
MX3-1-AV Gl G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

Modulos de derivacion
Serie MX

Conexiones MX2: G1/2 - Conexiones MX3: G1

Modular
=<
s
= » Disefio compacto
= » Disponible con o sin VNR
g (valvula anti-retorno)
g » Interruptores de presion
= disponibles bajo pedido
S
2
[}
)
=
Cuando los bloques de separacion vienen La serie MX ha sido realizada para ofrecer
equipados con valvula anti-retorno, soluciones multi-sector que garantizan
pueden ser usados para expulsar aire no el ahorro en términos de tiempo de
lubricado. instalacion, espacioy costos. En la

website http://catalogue.camozzi.com
(ver Configuradores) esta disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solucion mas apropiada para cada
aplicacion, seleccionando componentes
individuales o por configuracion de
ensamble de FRLs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacto, tipo diafragma
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones MX2: G1/2
MX3: G1
Conexiones de derivacion MX2: G1/2
MX3: G1
Montaje enlinea
montaje a pared (a través de sujetadores)
Temperatura de operacion -5°C + 50°C hasta 16 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)

50°C + 60°C hasta 10 bar (con punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Presidn de operacion 0+ 16 bar

Caudal nominal 6 bar con Ap =1 bar MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min
MX2-1/2-B01 = 5700 NI/min
MX3-1-B00 = 14500 NI/min
MX3-1-B01 = 10500 NI/min

Fluido aire comprimido

1.45.01 Productos para aplicaciones industriales.
e Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
39



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

MX

R R V7

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > MODULOS DE DERIVACION SERIE MX

LH

MX SERIE
TAMARNO:

2 2=G1/2
3=G1
CONEXIONES:

1/2 1/2=G1/2

1=G1

MODULO DE DERIVACION

00

TIPO DE CONSTRUCCION:

00 = sinvalvula anti-retorno [ VNR ] (estandar)

01 = con valvula anti-retorno [ VNR ]

02 = sinvalvula anti-retorno [ VNR ] con doble asiento 0-ring

LH

DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha a izquierda

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas 0 montaje en pared, ver la seccion "Ensamble de FRL Serie MX"

Mddulos de derivacion Serie MX - materiales

PARTES MATERIALES

1=Cuerpo Aluminio

2 =Cubierta Poliacetal
Juntas NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Mddulos de derivacion Serie MX - dimensiones

NOTA DE TABLA:
* para completar el cédigo ver
el EJEMPLO DE CODIFICACION |
C ‘
]
! —
7 I
I
I || S L f ] |
o I
I
AN I A
=< 7 N2
= ‘ v |
= i
o
3 : ‘
= G \@
O
(@]}
<
=
i
= BLo1 BLOZ
Ll
= ‘@
S
35 Mod. A 8 C G ! R S T Peso (kg) BLO1 = mddulo de derivacion BLO2 = mddulo de derivacion
a MX2-1/2-B* Gl/2 Gl/2 70 65 68 86 47,5 38,5 0.4 conVNR
O
= MX3-1-B* Gl Gl 89,5 75 76 99 54,5 44,5 0.6
ELmaddulo de derivacién con doble asiento MX... -BO2
con junta torica
es particularmente adecuado cuando en
la serie MX
los m6dulos tienen que ser suministrados q
através del 0 9 0 0
misma fuente de presion.
Los m6dulos que estan conectados a la . N
lado izquierdo son de tipo LH. ® ® / ® © ® Jg
2 (0uT) i (DIU”
o o o o 9
IT I T I | {
= g © =5
1 (IN)
1.45.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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ACCESORIOS PARA SERIE MX

1

Abrazaderas rapidas Abrazaderas rapidas a Bridas terminales Soporte de fijacion Bloque para fijacion del
pared (IN/OUT) parareguladores mandmetro

=

=
Wiy,
Sini%

=

0-ring para ensamblaje Manometro incorporado
MX

Sistemas de conexidn rapida disefiados para hacer el montaje mas facil.

Productos para aplicaciones industriales. 1.49.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —42
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I Juego de abrazaderas rapidas Mod. MX2-...y MX3-...

El suministro MX2-X incluye: 1 abrazadera rapida, 1 0-ring OR 3125 *, 2
tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69.

El suministro MX2-Z incluye: 1 abrazadera rapida, 1 0-ring OR 3125 *, 1
tuerca hexagonal M5, 1 tornillo M5x69, 1 tornillo M5x85 para fijacién en
pared.

* pedir ademas por separado (cod. 160-39-11/19)

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

tuercas cuadradas, 2 tornillos M6x75. G
El suministro MX3-Z incluye: 1 abrazadera rapida, 1 0-ring OR 38X2,8 **, 1 B L F
tuerca cuadrada, 1 tornillo M6x75, 1 tornillo M6x90 para fijacion en pared. A
__f N\
** pedir ademas por separado (OR 38X2,8 NBR) ! =
o/
—
Materiales: abrazadera de tecnopolimero, 0-ring de NBR, tuercas y
tornillos de acero galvanizado.
wl o N I S B — .
i
N\ A L/
Ver esquema de
posicionamiento en la seccion
"Grupos ensamblados de la
serie MX
DIMENSIONES
Mod. A B C D E F G H L M Notas
MX2-X 5.2 12 46 14 73.5 37.5 70.5 37 = =
MX2-Z 5.2 12 46 14 73.5 37.5 70.5 37 14 M5 juego con tornillo para fijacion a pared
MX3-X 6.2 14 54 16.5 86 40 77 43.5 = =
MX3-Z 6.2 14 54 16.5 86 40 77 43.5 13 M6 juego con tornillo para fijacion a pared
I Juego abrazaderas rapidas y soportes de fijacion a pared - tamafio 2
EL suministro MX2-Y incluye: 1 abrazadera rapida a L
pared, 1 0-ring OR 3125 **, 2 tuercas hexagonales N S —
M5, 2 tornillos M5x69. | - __ 0
:x‘ = E
** pedir ademas por separado (cod. 160-39-11/19) o
. ’ . A
Materiales: abrazadera de tecnopolimero, O-ring de I ——/“ I
. . Oy
NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado. I © _
S = 1
@
“‘M
N
-1 rr‘ |

Consulte el diagrama de

43

Mod. A B C D E F G H | L M N 0 P R posicionamiento en la seccion
MX2-Y 52 12 46 14 735 325 70,5 37 70,5 103 12 6,5 42 152 Grupos ensamblados de la serie MX
1.49.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Juego abrazaderas rapidas y soportes de fijacion a pared - tamaiio 3

El suministro MX3-Y incluye: 1 abrazadera rapida a L

pared, 1 0-ring 38X2,8 **, 2 tuercas cuadradas M6, 2 N SR E—
tornillos M6x75 ! G
SE i E
** pedir ademas por separado (OR 38X2,8 NBR) o
. ’ . !
Materiales: abrazadera de tecnopolimero, O-ring de I ——/A )
. . (o=
NBR, tuercasy tornillos de acero galvanizado. & lﬁ .
R B
@ z
s
! ——M / L
&
w
wv
~ wv
= (¢3) S
| 1 v [a
M| = g
o
(]
<C
Consulte el diagrama de
Mod. A B C D E F G H | L M N 0 P R posicionamiento en la seccion
MX3Y 62 14 54 165 86 40 77 435 68 105 15 84 50,5 181 45  oruposensambladosdelaserie MX
I Bridas terminales (IN/OUT)
El suministro incluye:
-1 brida para el lado de la ENTRADA (IN)
-1 brida para el lado de SALIDA (0OUT)
Materiales: bridas de aluminio pintado.
[am]
Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 1
MX2-1/2-FL Gl/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL Gl 58 30,5 73 20,5 13,5
I Soporte fijo para reguladores
El suministro incluye: A M
n° 1soporte fijo de acero galvanizado. NI
0
—
1
A
l (U}
w O Q
1
E &
Mod. A B C D E F G H L M N
MX2-S 0 47,2 73 60,5 R29,5 54 25 15 06,2 90 2,5 2,5
MX3-S @572 85 555 R345 66 30 15 @82 90 25 25
Productos para aplicaciones industriales. 1.49.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Juego de abrazaderas rapidas + bridas

im0

Mod. Elsuministro incluye:
MX2-3/8-HH 1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-X
MX2-1/2-HH 1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-X
MX2-3/4-HH 1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-X
MX2-3/8-1) 1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-Z
MX2-1/2-1) 1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-Z
MX2-3/4-)) 1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-Z
MX3-3/4-HH 1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-X
MX3-1-HH 1x MX3-1-FL + 2x MX3-X
MX3-3/4-)) 1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-Z
MX3-1-J) 1x MX3-1-FL + 2x MX3-Z

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

I Juego de abrazaderas rapidasy soportes fijos a la pared + bridas

Mod. El suministro incluye:
MX2-3/8-KK 1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-Y
MX2-1/2-KK 1X MX2-1/2-FL + 2x MX2-Y
MX2-3/4-KK 1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-Y
MX3-3/4-KK 1X MX3-3/4-FL + 2x MX3-Y
MX3-1-KK 1x MX3-1-FL + 2x MX3-Y

I Bloque para montaje mandmetro

&)

El suministro incluye:

45

— 1bloque L
‘ 1grano A - M
2 tornillos l
E 1junta @
b
DIMENSIONES
Mod. A B L M P u Sw
MX2-R26/1-P 28 28 16.5 5 M3X7 1/8 5
MX3-R26/1-P 28 28 16.5 5 M3X7 1/4 6
1.49.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Mandmetro MX incorporado
El kITSP: suministra con: 28 9167 Fig. 1
- 1 manometro
= 1sello
| Wiz, =L g
S 2 tornillos
‘ B < 0= o
45 & SR e
| T S
y ) ﬂ%’a
s —
=
M3 (2%) Fig. 2 w
@
w
wv
wv
B o
E E
E o
wv
n 8-8 -
=
g'y%z
0.3x45°
mM
O
~ >
- - -—-4 Ralé, Q
< ==
i
O
A-A o
<H
2.7 3
IS
Mod. Range
MX3-R30/W-P 0+2.5bar F?g. 1= m_andmetro
MX3-R31/W-P 0:6bar Fig. 2 = asiento
MX3-R32/W-P 0+10bar
MX3-R33/W-P 0+12bar
I 0-ring para ensamblaje
Mod. 0-ring Para ensamblaje
160-39-11/19 OR3125 MX2
OR 38X2,8 NBR OR 38X2,8 MX3
Productos para aplicaciones industriales. 1.49.05
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Ensamblados FRL
Serie MX

Conexiones MX2: G3/8,G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Montaje con abrazaderas rapidas

>
=

= » Disefio compacto

g » Optimizacion de dimensiones
g E » Gran fiabilidad

g ; = “ » Mantenimiento facily rapido
2 N : » Peso reducido

| e |

s | °
° L %
[) {
i
La nueva Serie MX puede ser facilmente Eluso de tres diferentes tipos de
ensamblada por medio de abrazaderas abrazaderas rapidas (estandar, con
rapidas las cuales permiten la conexion fijacion a pared con tornillos o con
de componentes individuales creando un soportes) permite un facil montaje de
ilimitado nimero de arreglos. los grupos ensamblados y llevar a cabo
Los FRL Serie MX también estan disponibles operaciones de mantenimiento en los
en la version ya montada (con un cédigo componentes individuales sin necesidad
unico). de desmontar el grupo.
CARACTERISTICAS GENERALES
Construccion modular, compacto
Materiales ver en las paginas del catalogo que se refieren a los componentes individuales
Conexiones MX2: G3/8-G1/2-G3/4
MX3: G3/4 - G1

Montaje vertical en linea

montaje en pared ( por medio de abrazaderas)
montaje en panel

Temperatura de operacion -5°C + 50°C hasta 16 bar (de acuerdo a las caracteristicas individuales de cada componente)
50°C + 60°C hasta 10 bar (de acuerdo a las caracteristicas individuales de cada componente)

1.50.01 Productos para aplicaciones industriales.
it Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR LOS ENSAMBLADOS SERIE MX

PARA CONFIGURAR LOS ENSAMBLADOS DE LA SERIE MX, USE LOS SIGUIENTES DIBUJOS Y LAS LEYENDAS RELACIONADAS EN LA PAGINA 3/1.50.03.

Configuracion del grupo de ensamble en el dibujo siguiente:

MX2-3/8-V01+A32XFOOXR004YLOOXV16-KK

ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

© [ [©)

T T 1 1
X vie! kK 1 ]
it Il WO
Productos para aplicaciones industriales. 1.50.02

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CONFIGURADOR DE ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

M| 2 | - | 3/8 | -

Vo1 | X | FOO

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

- | KK | - | IH

MX SERIE

2 (1) TAMARNO:
2=063/8-G1/2-G3/4
3=63/4-G1

3/8 (2)

ROSCA ENTRADA / SALIDA:
3/8=G3/8

1/2=G1/2

3/4=G3/4

1=G61

vol

MODULO + [ * ] (para configurar los mddulos, ver pag. componentes):
F.. =Filtro

FC... =Filtro coalescente

Filtro de carbén activado

R... =Regulador de presion

L... =Llubricador

FR... =Filtro-Regulador

V... =Valvulas de interceptacion

AV... =Valvulas de apertura progresiva
B... =Maddulos de derivacion (MX2: sdlo G1/2 - MX3: sdlo G1)

Después de cada modulo se pueden agregar los siguientes ACCESORIOS:

REGULADORY FILTRO-REGULADOR MX2

+A56 = M053-P06 (Mandmetro de presion)
+A57 = M053-P10 (Mandmetro de presion)
+A58 = M063-P12 (Mandmetro de presion)

VALVULA DE INTERCEPTACION MX2
+A30 = 2901 1/2" (Silenciador)
+A31 =29211/2" (Silenciador)
+A32 = 2931 1/2" (Silenciador)
+A33 =29381/2" (Silenciador)

VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA
+A00 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
+A01 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)

MODULO DE DERIVACION MX2

+A08 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
con conector para fijar al médulo

+A09 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
con conector para fijar al médulo

+A03 = PM11-SC con conector para fijar al modulo

Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH

REGULADORY FILTRO-REGULADOR MX3
+A60 = M063-P06 (Mandmetro de presion)
+A61 = M063-P12 (Mandmetro de presion)

VALVULA DE INTERCEPTACION MX3
+A34 = 2901 3/4" (Silenciador)
+A35 = 2921 3/4" (Silenciador)
+A36 = 2931 3/4" (Silenciador)

MODULO DE DERIVACION MX3

+A06 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
con conector para fijar al médulo

+A07 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
con conector para fijar al médulo

+A02 = PM11-SC con conector para fijar al modulo

Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH

MODULOS DE CONEXION (segun esquema de posicionamiento pag. 3/1.50.04):
X =Juego de abrazaderas rapidas

Z=Juego de abrazaderas con tornillo para fijacion a pared

Y = Juego de abrazaderas rapidas con soportes fijos a la pared

FOO

ver MODULO (3)

CONEXIONES TERMINALES + [ **]
(seglin esquema de posicionamiento pag. 3/1.50.04):
= ninguna conexion terminal
HH = n° 1 juego de abrazaderas rapidas + bridas ENTRADA / SALIDA
JJ=n°1juego de abrazaderas rapidas con tornillo para fijacion a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA
KK = n° 1 juego de abrazaderas rapidas con soportes fijos a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA

CONEXION A PARED:

REGULADOR vy FILTRO-REGULADOR

S = Soporte (Gnicamente con abrazaderas mod. X 0 HH)
Ejemplo de codigos: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH

LH @

DIRECCION DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estandar)
LH = de derecha a izquierda

(4)+(5)[*]

COMBINACIONES REPETIBLES para “N" nimero de veces

1.50.03
49

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.




<

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX EAMOZ2

Automation
I Fijacion en pared - dimensiones montaje y esquema de posiciones

Leyenda de ESQUEMA DE POSICION:

1 = abrazadera rapida con tornillo de fijacion a pared
o con soporte de fijacion a pared

2 =modulo / brida

* ESQUEMA DE POSICIONES refiriéndose a los dibujos Leyenda de DIBUJOS ENSAMBLADOS:

yn y ugn "Y" = con abrazaderas rapidas y soportes de fijacion a pared (MX...-Y)
“Z" = con abrazaderas rapidas y tornillos de fijacion a pared (MX...-Z)
G = punto de fijacion

2 [ 2 ] =
Cz [ 2 {2 ] m
— — — A
2 pf 2 [T 2 Jf 2 1] =
(N,
C 2 [z 1T 7 T 7 [ 7z ] 9
— — — (=)
C2 [ 2 T 72 T[22 T 72 |2 1] 5
— b bl [aa)
1 . . =
x T2 [ 2 T2 T 2 N2 T 2 N 2 7] =z
— — — =
L2 [ 2 T 2 [ 2 N\ 2 [ 2 [ 2 Jif 2 ] “J
C 2 [z 1T 7 T 7 || 2 2 7 T 7 [z ]
C 2 2 T 2 T 2 [ 2 T 2 T 2 [ 2 [ 2 [ 2 ]
A ‘ B F1 F2
G m G G
o) [ M oyt
22NN a1 o |
I L
T SR
Q G Q
0 0 G !
G 0 0 — |
9 9 !
A B L F1_,F2
G G G
[ m [l |
1=
7 - H-Ha - |
j
T [ T
Q Q
Q) Q
ol o
) Q
Mod. A B C D F1 F2 L M
MX2-Y 210 140 68,5 134,5 70 37
MX2-Z 210 140 23 - 37,5 37 13,5 M5
MX3-Y 267 178 82 160 68 40,5
MX3-Z 267 178 27 - 40,5 40,5 13 M6
Productos para aplicaciones industriales. 1.50.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MX

2 - | 3/8

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

0..1

MX

SERIE

2

TAMANO:
2=G3/8-G1/2-G3/4
3=G3/4-G1

3/8

CONEXIONES:
3/8=G3/8
1/2=G1/2
3/4=G3/4
1=G1

000001

COMPOSICION GRUPO:

000001 =F10 + R004 + LOO

000002 = FR1004 + LOO

000003 =V01 + FR1004 + LOO

000004 =V01 + FR1004

000005 = FR1004 +V16 + AV

000006 = FR1004 +LOO +V16 + AV

000007 =VO01 + FR1004 + V16 + AV

000008 =VO01 + FR1004 + L0OO + V16 + AV + PRESS. NO
000009 =VO01 + FR1004 + LOO + V16 + AV + PRESS. NC
000010 =VO01 + FR1004 +V16 + AV + PRESS. NO
000011 =VO01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC
000012 =F13 + FCO3

ADVERTENCIA:

EN PRESENCIA DE TUBOS DE METAL, EL USO DE BRIDAS DE CONEXION HACE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MAS FACILES.
INICIALMENTE PROCEDE MONTANDO LOS TUBOS EN LAS BRIDAS, LUEGO FIJE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO A LA PARED A TRAVES DE LOS SOPORTES DE FIJACION CORRECTOS

1.50.05
51

Productos para aplicaciones industriales.
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I Composicion grupo ensamblado 000001

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

I
Componentes: ” "
Filtro Ittt
Regulador 0 o 9 0
Lubricador
| |
o
L 0 il
Loy E9 |
Mod. A B C D F1 F2 | - |
MX2-3/8-000001  G3/8 289 74,5 210 70 104,5 ————
MX2-1/2-000001 Gl/2 289 74,5 210 70 104,5
MX2-3/4-000001 G3/4 289 74,5 210 70 104,5
MX3-3/4-000001  G3/4 345 81 268,5 68 106
MX3-1-000001 Gl 345 81 268,5 68 106
I Composicion grupo ensamblado 000002
Componentes:
Filtro-requlador
Lubricador
<
M — I
€ o |
| ©
D
| |
Mod. A B C D F1 F2 | = |
MX2-3/8-000002  G3/8 289 74,5 140 70 104,5 (N
MX2-1/2-000002 Gl/2 289 74,5 140 70 104,5
MX2-3/4-000002  G3/4 289 74,5 140 70 104,5
MX3-3/4-000002  G3/4 345 81 179 68 106
MX3-1-000002 Gl 345 81 179 68 106
Productos para aplicaciones industriales. 1.50.06

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Composicion grupo ensamblado 000003

Componentes:

Valvula de interceptacion

Filtro-requlador

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Lubricador
Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000003  G3/8 289 74,5 210 70 104,5
MX2-1/2-000003 Gl/2 289 74,5 210 70 104,5
MX2-3/4-000003  G3/4 289 74,5 210 70 104,5
MX3-3/4-000003  G3/4 345 81 268,5 68 106
MX3-1-000003 61 345 81 268,5 68 106
I Composicion grupo ensamblado 000004
Componentes:
Valvula de interceptacion
Filtro-requlador
),
o
I
D
Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000004  G3/8 289 74,5 140 70 104,5
MX2-1/2-000004 Gl/2 289 74,5 140 70 104,5
MX2-3/4-000004  G3/4 289 74,5 140 70 104,5
MX3-3/4-000004  G3/4 345 81 179 68 106
MX3-1-000004 Gl 345 81 179 68 106

1.50.07

53

Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

I Composicion grupo ensamblado 000005

Componentes:
Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

M o4 I
o
(o)
71 A
Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000005  G3/8 289 74,5 210 70 104,5
MX2-1/2-000005 Gl/2 289 74,5 210 70 104,5
MX2-3/4-000005  G3/4 289 74,5 210 70 104,5
MX3-3/4-000005  G3/4 345 81 268,5 68 106
MX3-1-000005 Gl 345 81 268,5 68 106
I Composicion grupo ensamblado 000006
Componentes:
Filtro-requlador
Lubricador
Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva
<
INE
M e | o
@ o ||
D
Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000006  G3/8 289 74,5 280 70 104,5
MX2-1/2-000006  G1/2 289 74,5 280 70 104,5
MX2-3/4-000006  G3/4 289 74,5 280 70 104,5
MX3-3/4-000006  G3/4 345 81 358 68 106
MX3-1-000006 Gl 345 81 358 68 106
Productos para aplicaciones industriales. 1.50.08
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

I Composicion grupo ensamblado 000007

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Vélvula de apertura progresiva

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Mod. A B C D F1 F2

MX2-3/8-000007  G3/8 289 74,5 280 70 104,5
MX2-1/2-000007  G1/2 289 74,5 280 70 104,5
MX2-3/4-000007  G3/4 289 74,5 280 70 104,5
MX3-3/4-000007  G3/4 345 81 358 68 106
MX3-1-000007 Gl 345 81 358 68 106

I Composicion grupo ensamblado 000008

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador
Lubricador

Valvula de interceptacion

Valvula de apertura progresiva +

presostato (NO)
Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000008  G3/8 289 74,5 350 70 104,5
MX2-1/2-000008  G1/2 289 74,5 350 70 104,5
MX2-3/4-000008  G3/4 289 74,5 350 70 104,5
MX3-3/4-000008  G3/4 345 81 441,5 68 106
MX3-1-000008 Gl 345 81 447,5 68 106

1.50.09
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Productos para aplicaciones industriales.
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I Composicion grupo ensamblado 000009

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Lubricador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva +
presostato (NC)

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

Mod. A B C D F1 F2

MX2-3/8-000009  G3/8 289 74,5 350 70 104,5
MX2-1/2-000009  G1/2 289 74,5 350 70 104,5
MX2-3/4-000009  G3/4 289 74,5 350 70 104,5
MX3-3/4-000009  G3/4 345 81 447,5 68 106
MX3-1-000009 Gl 345 81 447,5 68 106

I Composicion grupo ensamblado 000010

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva +
presostato (NO)

Mod. A B C D F1 F2

MX2-3/8-000010  G3/8 289 74,5 280 70 104,5
MX2-1/2-000010 Gl/2 289 74,5 280 70 104,5
MX2-3/4-000010  G3/4 289 74,5 280 70 104,5
MX3-3/4-000010 G3/4 345 81 358 68 106
MX3-1-000010 Gl 345 81 358 68 106

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MX > ENSAMBLADOS FRL SERIE MX

I Composicion grupo ensamblado 000011

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva +
presostato (NC)

Mod. A B C D F1 F2

MX2-3/8-000011 G3/8 289 74,5 280 70 104,5
MX2-1/2-000011 G1/2 289 74,5 280 70 104,5
MX2-3/4-000011 G3/4 289 74,5 280 70 104,5
MX3-3/4-000011 G3/4 345 81 358 68 106
MX3-1-000011 Gl 345 81 358 68 106

I Composicion grupo ensamblado 000012

Componentes:
Filtro
Filtro coalescente

C . o~ 1
Mod. A B C D F1 F2 @1@—@ ‘
MX2-3/8-000012  G3/8 210 72 140 70 104,5 L ]
MX2-1/2-000012  G1/2 210 72 140 70 104,5
MX2-3/4-000012  G3/4 210 72 140 70 104,5
MX3-3/4-000012  G3/4 231 78 179 68 106
MX3-1-000012 61 231 78 179 68 106

—9O)

A
[© O]
LA

e

0

1.50.11
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Productos para aplicaciones industriales.
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Filtros
Serie M(C

Conexiones: G1/4,G3/8y G1/2
Modular
Vaso con proteccion metalicos y montaje a bayoneta

» Eliminacion de
condensaciones e impurezas.

» Calidad del aire entregado de
acuerdo alanorma IS0 8573-
1: 2010, Clases 7.8.4.y 6.8.4

» Descarga del condensado
manual, automatica o
de despresurizacion.

FILTROS SERIE MC

MC202-F00
P b
T C
Faxzssm

Los filtros de la serie MC estan disponibles con conexiones de G1/4, G3/8y G1/2.
Los vasos de estos filtros tienen proteccion metalica con visor transparente y la descarga
de la condensacidon es manual o semiautomatica.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular compacto con elemento filtrante de HDPE

Materiales zama, NBR, tecnopolimero

Conexiones roscadas Gl/4 G3/8 G1/2

Capacitad max de condens. cm® 28 72 72

Peso Kg 0,339 0,718 0,688

Montaje vertical en linea o a pared

Temperatura de operacion -5°C + 50°Ca 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura
de trabajo)

Calidad del aire entregado de acuerdo a la norma IS0 8573-1: 2010 Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm
Descarga del condensado semiautomatica-manual (estandar), automatica, de despresurizacion, de
despresurizacion protegida, escape directo G1/8
Ejecucion barnizado
Presion de trabajo con descarga estandary de despresurizacion protegida 0,3 + 16 bar
con despresurizacion 0,3 + 10 bar
con descarga automatica 1,5 + 12 bar por G3/8y G1/2

Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las siguientes paginas
Fluido aire comprimido
Productos para aplicaciones industriales. 2.05.01

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 02 > F 0 0

Mc MC = SERIE

2 TAMARNO:
1=G1/4
2=G3/8-G1/2

02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

F FILTRO

0 ELEMENTO FILTRANTE:
0 =25pm (estandar)
1=5um

FILTROS SERIE MC

0 DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = descarga manual-semiautomatica
3 = descarga automatica (s6lo G3/8y G1/2)
4 = depresurizacion (solo G1/4)
5 = depresurizacion, protegida
8 = no descarga, conexion G1/8
Ver seccion descargas 3/5.10

| Fittros serie Mc

- M H . N u
T
f |
e ©
J P _
Q
<<
3 (' P
FTO01 = filtro sin descarga con conexidn roscada ® ()
FT02 = filtro con descarga semi-automatica manual :)
FT03 = filtro con descarga automatica
e Fro01 n Froz Fro3 0
<7
DIMENSIONES
Mod. A B C E F G H M N 0 P Q T u
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 Gl/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 55 62 60 Gl1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 55 62 60 G1/8 53 72 46 Gl/2
2.05.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > FILTROS SERIE MC

DIAGRAMA DE CAUDAL FILTROS SERIE MC, CONEXIONES G1/4 - G3/8

Ap(bar)

A MC104-FOO0

MC104-F10 w--semeves

0,5 | 2bar | |4bar | 6bad | 8bar

‘ 2bat /| [/716b9F) 8o

T Tanard /7
0,4 4 / b?/r |
0'3 ,I 7 /, %
0,2 V.87
- I/‘//' ]

0.1 Wl a

— ”

0 b= _

0 400 800 1200 1600 Q (NI/min)

Diagrama de caudal para los modelos:
MC104-FO0y MC104-F10

AP = Variacion de presion
Qn = Caudal

DIAGRAMAS DE CAUDAL FILTROS SERIE MC, CONEXIONES G1/2

Ap(bar)
A MC202-FO0
MC202-F10Q «----=--
0,5 2bar| | [4bar| [6bar| 8bar
' A T Tovar/]7
0,4 2b0f-" 7 .’,"'4bor /, _8ba
0.3 B : ,---_/ -
0,2
0,1 — ,./pa
g
’ -
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)

Diagrama de caudal para los modelos:
MC202-FO0y MC202-F10

AP = Variacion de presion
Qn = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Diagrama de caudal para los modelos:
MC238-FO0y MC238-F10

AP =Variacion de presion
Qn = Caudal
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60

€«

CAMOZZI

Automation

FILTROS SERIE MC



<

CAMO2ZZI

Automation

FILTROS COALESCENTES SERIE MC

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > FILTROS COALESCENTES SERIE MC TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Filtros Coalescentes
Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2
Modular
Vaso con proteccion metalicos y montaje a bayoneta

» Calidad del aire entregado
de acuerdo a lanorma ISO
8573-1: 2010, Clase 1.8.1

» Descarga del condensado
manual, automatica o
de despresurizacion.

Los filtros coalescentes de la serie MC estan disponibles con conexiones de G1/4, G3/8y
Gl/2.

Los vasos de estos filtros tienen proteccion metalica con visor transparente y la descarga
de condensacion se puede realizar ya sea en forma manual o semiautomatico.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular compacto con elemento filtrante de carbon activo

Materiales zama, NBR, tecnopolimero, carbdn activo

Conexiones Gl/4 G3/8 G1/2

Peso kg 0,342 0,718 0,688

Montaje vertical en linea o a la pared

Temperatura de operaciéon 10°C + 40°C (t max = 60°)

Calidad de aire entregado de acuerdo a la norma IS0 8573-1:2010 (lase 1.7.1

Descarga del condensado semiautomatica estandar - manual (estandar), automatica, de despresurizacion, de
despresurizacion, de despresurizacion protegida, sin descarga con conexion G1/8

Ejecucion barnizado

Presion de trabajo con descarga estandary de despresurizacion protegida 0,3 + 16 bar

con descarga de despresurizacion 0,3 + 10 bar
con descarga automatica 1,5 + 15 bar para G3/8y G1/2

Contenido de aceite residual con entrada a 3 mg/m? <0.01 mg/m*® <0.1 mg/m?

Eficiencia de retencion de aceite 99.80% 97%

Eficiencia de retencion de particulas 99.99999% 99.999%

Caudal nominal Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las siguientes paginas

Fluido aire comprimido

2.10.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 02 = F B 0

M c SERIE:

2 TAMARNO:
1=G1/4
2=G3/8-G1/2
02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2
F FILTRO
B ELEMENTO FILTRANTE:
B=0,01pm
0 DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = manual - semiautomatico

3 = automatico (solo G3/8y G1/2)
4 = de despresurizacion (s6lo G1/4)
5 = de despresurizacion, protegida
8 =no descarga, conexion G1/8
Ver capitulo descargas 3.5.10

FILTROS COALESCENTES SERIE MC

I Filtros Coalescentes Serie MC

M H N U
ﬁ _—_I
4
== — o
o B——-
L
0 P
<
0 [
FAO1 = filtro coalescente sin descarga con conexion roscada @ 0 i
FA02 = filtro coalescente con descarga semiautomatica manual 0
FAO03 = filtro coalescente con descarga automatica
FAO1 FAO2 FAO3 0
DIMENSIONES
Mod. A B C E F G H M N 0 P Q T U
MC104-FBO 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 54 35 Gl/4
MC238-FBO 184 133 51 14 163 21 55 62 60 G1/8 53 73 46 G3/8
MC202-FBO 184 133 51 14 163 21 55 62 60 G1/8 53 73 46 Gl/2
Productos para aplicaciones industriales. 2.10.02

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL

Ap(bar) Ap(bar)
A MC104-FBO A MC238-FBO
2bar
O 0,25 0,25
=
= 0,2 0,2 =
Ll
2b 1 4
ﬁ 0,15 g 0,15 bar
o L1 L1 —
& 0.1 1 o - _ — 6bor
= , = 4 barl ' | ] |+ 4—18bar
Z EaaRRe= = EaE e
= 0,05 B g—— 0.05 By
o /;,’ — ==
8 0 = > 0 !
2 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 500 600
] Q (NI/min) .
o Q (NI/min)
Diagrama de caudal para el modelo: MC104-FBO Diagrama de caudal para el modelo: MC238-FB0
AP =Variacion de presion AP =Variacion de presion
Qn = Caudal Qn = Caudal
Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del
filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzarun  filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzar
caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones. un caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones.
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Ap(bar)
A MC202-FBO
0.2 2bar
0,2
g LT
0.15 = —abor
L1 | —1T | +—6bar
0.1 L | == | L+ |8bar
0.05 | 1 =T [+ |
’ e
0 =T -
0 100 200 300 400 500 600
Q (NI/min)
Diagrama de caudal: MC202-FBO
AP =Variacion de presion
Qn = Caudal
Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del
filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzar un
caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones.
2.10.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Filtros de carbon activo

Serie MC

Conexiones: G1/4,G3/8y G1/2

Modular

Vaso con proteccion metalicay montaje a bayoneta

2.FCA
uenzEch

T max50°C
Actve

‘Carbon

-_—

9
L

J
°

o

Los filtros de carbdn activo de la serie MC son
disponible con conexiones G1/4,G3 /8y G1/ 2.
Los vasos son con proteccion metalicay

con visor trasparente.

» Remocion de aceite, liquido
y componentes gaseosos
del aire comprimido a
través del carbon activo

» Calidad del aire de
acuerdo alanorma ISO
8573-1, Clase 1.7.1

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo costructivo
Materiales

Conexiones

Peso

Montaje

Temperatura de operacion

Calidad del aire entregado
en base alanormalS08573-12010

Descarga de condensado
Ejecucion

Presidn de operacion
Caudal nominal

Elemento filtrante
Contenido de aceite residual
Fluido

Prefiltrado

modular, compacto con elemento de filtracion de carbdn activo
zama, NBR, tecnopolimero, carbdn activo

G1/4 G3/8 G1/2

kg 0,342 0,718 0,688

vertical en linea o a pared

10°C + 40°C (t max = 60°C)

Clase 1.7.1

no presente

barnizado

0.3 +16 bar

ver DIAGRAMA DE CAUDAL en las siguientes paginas

carbdn activo

< 0,003 mg/m?

aire comprimido

se recomienda usar un filtro con un residuo de aceite de 0.01mg / m*

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > FILTROS DE CARBON ACTIVO SERIE MC

EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 02

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Mc SERIE

2 TAMARNO:
1=G1/4
2=G3/8-G1/2

0 2 CONEXION
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

F FILTRO

CA CA = Carbon activo

I Filtros de carbon activo Serie MC

FC01 = Funcion de absorcidn sin agujero de vaso

L; Fcot

Mod. A B C E F G H M N P T u
MC104-FCA 124 83 41 11 107,5 16,5 4,5 45 45 37 35 Gl/4
MC238-FCA 166 115 51 14 145 21 55 62 60 53 46 G3/8
MC202-FCA 166 115 51 14 145 21 5,5 62 60 53 46 G1/2
2.12.02 Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMAS DE CAUDAL

MC104-FCA

0,6

0,5

0,4

0,3

AP (bar)

0,2

0,1

0,0

0 300 600 900 1200 1500 1800
Q (Nl/min)

Diagrama de caudal para el modelo: MC104-FCA
AP = Variacion de presion
Qn = Caudal

Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del
filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzar un
caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones.

DIAGRAMA DE CAUDAL

MC202-FCA

0,6

3 / / /7
. .
/ /

AP (bar)

0,1
g=
0,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Q (NIl/min)

Diagrama de caudal: MC202-FCA
AP = Variacion de presion
Qn = Caudal

Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del
filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzar un
caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MC238-FCA
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Diagrama de caudal para el modelo: MC238-FCA
AP =Variacion de presion
Qn = Caudal

Para garantizar la performance declarada, el caudal maximo del
filtro es lo que esta indicado en el grafico. EL filtro puede alcanzar
un caudal mayor pero no se garantizan tales prestaciones.

2.12.03
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Reguladores de presion
Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2
Modular

» Caidas minimas de presion
» Pomo bloqueable con cierre

» Descarga de retorno
integrada (relieving)

REGULADORES SERIE MC

» Versiones disponibles: con
valvula by-pass o Manifold

Los reguladores de presidn serie MC se suministran con entradas de G1/4, G3/8y G1/2.
Normalmente se suministran con la descarga de la sobrepresion (Relieving) y todos se
pueden montar a panel.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacto, sistema a membrana
Materiales zama, NBR, tecnopolimero
Conexiones roscadas Gl/4 G3/8 Gl/2
Peso kg 0,323 0,644 0,624
Montaje en linea, a pared o a panel (en cualquier posicion)
Temperatura de trabajo -5°C +50°Ca 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecucion barnizado
Presion de entrada 0+ 16bar
Presion de salida 0.5 + 10 bar ( estandar), 0 + 2 bar; 0 + 4 bary 0.5 + 7 bar
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las siguientes paginas
Descarga sobrapresion (Relieving) con relieving estandar
sin relieving
Fluido aire comprimido
2.15.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 | 02

- R[T 02 -V |-[m|-]ce

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > REGULADORES SERIE MC

MC

SERIE:

2

TAMANO:
1=G1l/4
2=G3/8-G1/2

02

CONEXIONES:
04 =G1/4
38=G3/8
02=G1/2

R =REGULADOR

PRESION DE TRABAJO:
0=0.5+10 (estandar)
1=0+4
2=0+2(soloG1l/4)
7=0,5+7(soloG1/4)
T=calibrado *

B =bloqueado *

TIPO DE CONSTRUCCION:

0 = relieving (estandar)

1=sinrelieving

5 =relieving a fuga controlada(solo para requlador G1/4)

MANOMETRO: **
= sin manometro (estandar)
1 = con mandmetro 0-2.5, con presion de trabajo 0 + 2 bar
2 = con mandmetro 0-6, con presion de trabajo 0 = 4 bar
3 = con mandmetro 0-10, con presion de trabajo 0,5 7 bar
4 = con manémetro 0-12, con presion de trabajo 0,5 = 10 bar

VS

TIPO DE AJUSTE:
=sin vélvula de by-pass (estandar)
VS = con valvula de by-pass (solo G1 / 4)

*NOTA: S| EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DEL TIPO DE CONSTRUCCION AGREGAR LA PRESION DE ENTRADA "= Y DE LA PRESION DE SALIDA"e"

PRESION DE ENTRADA: )
= = indicar el valor de presion de ALIMENTACION

PRESION DE SALIDA:

e =indicar el valor de presion de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor maximo de presion AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO

Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bary Presidn de SALIDA = 4.5 bar

Cddigo del regulador completo: MC202-RT0-6.3-4.5
%05 manometros se suministran sin montar

Para mandmetros tamafio 1 mod. M043-P ..

para mandmetro tamafio 2 mod. M053-P ..

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Reguladores de presion Serie MC
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DIMENSIONES
Mod. A B C E F G H I L M N R s T U
MC104-R00 9% 56 38 11 28,5 27,5 4,5 28 30X1,5 45 45 3 0:6 35 G1/4
MC238-R00 127 67 60 14 34 35 5,5 45 47X1,5 62 60 35 0:9 46 G3/8
MC202-R00 127 67 60 14 34 35 5,5 45 47X1,5 62 60 35 0:9 46 G1/2
Simbolos neumaticos
PRO3 = Regulador con relieving y valvula de by-pass
PRO4 = Regulador sin relieving con valvula de by-pass
PRO5 = Regulador sin relieving con mandmetro
PRO6 = Regulador con relieving y mandmetro
PRO7 = Regulador con relieving, valvula de by-pass y mandmetro
PRO8 = Regulador sin relieving con valvula de by-pass y manémetro
2.15.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMA DE CAUDAL

Pr(bar)
A —— MC104-R00
------ MC104-R70
8 ~ Pa=10bar
7 T —— = S
]
6 e
5 B -
4
Ty
3 T
2 e
1
0 >
0 400 800 1200 1600 2000 Q (NI/min)
Diagrama de caudal para los modelos:
MC104-R00y MC104-R70
Pa = Presion de entrada
Pr = Presion requlada
Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Pr(bar)
—— MC238-R00
L — MC238-R10
8 Pa=10bar
7 I O e e
6
5 I s e e
4 ———
3
2 i ]
1
0 >
0 1500 3000 4500 6000 7500 Q (NI/min)

Diagramas de caudal para los modelos:
M(C238-R00y MC238-R10

Pa = Presion de entrada
Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Pr(bar)
A —— MC104-R20
------ MC104-R10
4 ~ Pa=10bar
3
™~
| L] |
2
S
= | | _+—1"]
1
P
0 >
0 400 800 1200 1600 2000 Q (NI/min)
Diagrama de caudal para los modelos:
MC104-R10y MC104-R20
Pa = Presidn de entrada
Pr = Presion regulada
Q = Caudal
Pr(bar)
——— MC202-R00
L MC202-R10
8 Pa=10bar
7 T -
-y
6
™~
5 [ —— o
4 =
i e s
3 ==
2
1
0 >
0 1500 3000 4500 6000 7500 Q (NI/min)

Diagramas de caudal para los modelos
MC202-R00y MC202-R10

Pa = Presion de entrada
Pr = Presion requlada
Q = Caudal

2.15.04
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Lubrificadores
Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2
Modular
Vaso con proteccion metalicay montaje a bayoneta

» Tornillo de requlation

» Control nivel de aceite
a través de visores

LUBRIFICADORES SERIE MC

Los lubrificadores de la serie MC se suministran con conexiones de G1/4, G3/8y G1/2.
Elvaso de estos lubrificadores vienen con proteccion metalica y con visor transparente.
El caudal de aceite es visible a través del terminal transparente y se puede regular
mediante un tornillo dosificador.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacto
Materiales zama, NBR, tecnopolimero
Conexiones Gl/4 G3/8 G1/2
Capacidad aceite cm® 37 170 170
Peso kg 0,338 0,712 0,674
Montaje vertical en linea o a pared
Temperatura de operacion -5°C + 50°C a 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Carga aceite sin presion (G1/4)
normal también durante el ejercicio (G3/8 - G1/2)
Aceite para lubrificacion usar aceite 1ISO VG32. Una vez aplicada, la lubricacion no deberd ser interrumpida
Ejecucion barnizado
Presidn de operacion 0+16bar
Presion min. de nebulizacion (Nl/min) G1/4-G3/8-G1/2
albar 8 - 8- 85
a 6bar 15 -17,5- 15,5
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE FLUJO en las siguientes paginas
Fluido aire comprimido
2.20.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2

02

00

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC> LUBRIFICADORES SERIE MC

M c SERIE:

2 TAMANO:
1=G1l/4
2=G3/8-G1/2

02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

L LUBRIFICADOR

00 TIPO DE CONSTRUCCION:
00 = niebla de aceite

I Lubrificadores Serie MC

LUO = Lubrificador

35

Gl/4

46

G3/8

DIMENSIONES

Mod. A B

MC104-L00 148 83
MC238-L00 187 115
MC202-L00 187 115

Luo
D E F G
25 11 107 41
22 14 144 43
22 14 144 43

46

G1/2

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

2.20.02

72

€«

CAMOZZI

Automation

LUBRIFICADORES SERIE MC



<

CAMOZZI ;\|pAD FRL MODULARES SERIE MC > LUBRIFICADORES SERIE MC TRATAMIENTO DEL AIRE 2019
Automation
DIAGRAMA DE CAUDAL
Ap(bar) ap(bar)
A MC104-L00 A MC238-L00
\ [ [ ] | | \ \ \
o 1 2bar 4bar | 6ba 8bar 2bar 4bar 6bar| |[8bar
1
s ] /
= 0,8 / 0,8
[a 4 ’ ’
4 / / //
v
% 0,6 / 0.6
2 0.4 7/ “ 0,4 =
=
= L L1 1A
= 0.2 = 0,2 >
3 O‘é// > 0 '/ >
0 1000 2000 3000 4000 Q (Ni/min) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q (NI/min)
Diagrama de caudal para los modelos: MC104-L00 Diagrama de caudal para los modelos: MC238-L00
AP =Variacion de presion AP =Variacion de presion
Qn = Caudal Qn = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Ap(bar)
A MC202-L00
[ [ [ ] ]
1 2bar 4bar 6bar | 8bar
0.8
/
0.6
0,4 >
A
0,2 s
0= >
0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Q (NI/min)

Diagrama de caudal para los modelos: MC202-L00

AP =Variacion de presion
Qn = Caudal

2.20.03 Productos para aplicaciones industriales.
e Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > FILTROS-REGULADORES SERIE MC

Filtros-requladores de presion

Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2
Modular

Vaso con proteccion metalicay montaje a bayoneta

» Calidad del aire entregado de
acuerdo alanorma IS0 8573-
1:2010. Clases 7.8.4.y 6.8.4

» Caidas minimas de presion
» Perilla con cierre

» Retorno integral de
escape (relieving)

» Versiones disponibles:
con valvula de by-pass.

Los filtros-reguladores se suministran con conexiones de G1/4, G3/8y G1/2.
Aunan las mismas funciones de los filtros y de los reguladores de presion en una sola pieza

para reducir el tamaiio.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo
Materiales

Conexiones

Capacidad de condensacion
Peso

Montaje

Temperatura de operacion

Calidad del aire entregado de acuerdo a norma ISO 8573-1:2010
Descarga del condensado
Ejecucion

Presion de entrada

Presion de salida
Caudal nominal
Fluido

modular, compacto con elemento filtrante en HDPE
zama, NBR, tecnopolimero
Gl/4 G3/8 G1/2
m?® 28 72 72
kg 0,443 0,948 0,928
Vertical en linea o a pared

-5°C + 50°Ca 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de
trabajo)

Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm

semiautomatica - manual (estandar), automatica, de despresurizacion, de despresurizacion
protegida, sin descarga con conexion G1/8

barnizado

0,3 = 16 bar, con descarga estandary de despresurizacion protegida
0,3 =10 bar, con descarga de despresurizacion
1,5+ 12 bar, con descarga automatica

0.5+ 10 bar (estandar), 0 + 2 bar; 0 = 4 bare 0.5 + 7 bar
ver DIAGRAMAS DE FLUJO en las siguientes paginas
aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 02| - Db 0 0|2 - |4]|-]|WVs

Mc SERIE

2 TAMARNO:
1=G1/4
2=G3/8-G1/2

02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

D FILTRO REGULADOR

0 ELEMENTO FILTRANTE:
0 =25pm (estandar)
1=5um

0 DESCARGA DE CONDENSACION:

0 = manual- semiautomatica, con relieving
1 = manual- semiautomatica, sin relieving
3 = automatica, con relieving (solo para G3/8y G1/2)
4 = depresurizacion, con relieving (solo G1/4)
5 = depresurizacion protegida, con relieving
8 = no descarga, conexion G1/8, con relieving
Ver seccion descargas de condesacion 3/5.10

FILTROS-REGULADORES SERIE MC

2 MANGMETRO: **
= sin mandmetro (estandar)
1 = con mandmetro 0-2.5, con presién de trabajo 0 + 2 bar
2 = con mandmetro 0-6, con presién de trabajo 0 + 4 bar
3 = con mandmetro 0-10, con presién de trabajo 0,5 7 bar
4 =con manometro 0-12, con presion de trabajo 0,5 + 10 bar

4 PRESION DE TRABAJO:
=0,5+10bar
2=0+2bar(solo G1/4)
4=0+4bar
7=0,5+7bar(solo G1/4)

VS TIPO DE REGULACION:
=sin vélvula de derivacion (estandar)
VS = con valvula de derivacion (solo G1/ 4)

** Los mandmetros se suministran desmontados:
Para manémetros tamafo 1 mod. M043-P ..
para mandmetro tamafio 2 mod. M053-P ..

I Filtros reguladores de presion Serie MC

=
L, m
[y =Elfy N

1 ¥ Q H
3 [ |
@ @\ﬂ ‘ p

OA

DIMENSIONES

Mod. A B C D E F G H | L M N 0 P Q R S T u

MC104-D00 190,5 102 52 38 11 126,5 27,5 4,5 28 M30x1,5 45 45 G1/8 37 58 3 0+6 35 Gl/4

M(C238-D00  256,5 133 64 59 14 162 35 55 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0+9 46 G3/8

MC202-D00  256,5 133 64 59 14 162 35 55 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0+9 46 G1/2
2.25.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMA DE CAUDAL

Pr(bar)
A MC104-D00
8 ~—_ Pa=10bar
7 I
6
\\
5 T —
4
[~
3
2 \\_‘ ///
1
0 >
0 400 800 1200 1600 2000 Q (NI/min)

Pa = Presion de entrada
Pr = Presion requlada
Q = Caudal

NOTA: en los filtros requladores, las caracteristicas de calidad de aire
logradas por medio de los diferentes elementos filtrantes, no son
afectadas por los valores mostrados en el diagrama.

DIAGRAMA DE CAUDAL
Pr(bar)
A MC202-D00
8 ] Pa=10bar
; -
6
T~
5
4 I
3 N O |
2 I
1
0 >
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)

Pa = Presion de entrada
Pr = Presion requlada
Qn = Caudal

NOTA: en los filtros requladores, las caracteristicas de calidad de aire
logradas por medio de los diferentes elementos filtrantes, no son
afectadas por los valores mostrados en el diagrama.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Pr(bar)

A MC238-D00

N~ Pa=10bar

0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)

Pa = Presion de entrada
Pr = Presion regulada
Q = Caudal

FRO1 = filtro-requlador con relieving y descarga manual/semiaut.

FRO2 = filtro-requlador con relieving y descarga derecta

FR18 = filtro-requlador con relieving y descarga automatica

FR22 = requlador Manifold sin relieving, con mandmetro, descarga
automatica de despresurizacion y valvula de by-pass

FR24 = filtro-regulador con relieving, descarga manual/semiaut.
yvalvula de by-pass

FR25 = filtro-req. con rel., descarga derecta y valvula de by-pass

2.25.03
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Valvulas de interceptacion 3/2 vias

Serie MC

Electroneumatica, neumatica

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2

Modular

Las valvulas de interceptacion a 3 vias
pueden ser de accionamiento manual
neumatico o eléctrico, sirven para
presurizary despresurizar velozmente una
instalacion.

Una vez descargada la instalacion se puede
poner en seguridad la valvula manual
bloqueando esta con un candado.

y manual.

» Bloqueo anti-manipulacion
estandar (valvula manual)

» Actuaciona 24V, 110V o 230V

» Escampe en atmosfera

MC202VO1 v
s % «

Py

——

La colocacion natural de esta valvula es
ri6 arriba de los FRL.

Las valvulas de interceptacion estan
disponibles con conexiones de G1/4, G3/8
vy G1/2 y pueden ser montadas en panel.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo
Materiales
Conexiones roscados
Peso

Montaje

Temperatura de operaciéon
Ejecucion

Presidn de operacion

Caudal nominal de descarga 6 bar con Ap = 1 bar

Caudal nominal
Fluido

modular compacto,tipo bobina

zama, NBR, tecnopolimero

G1/4;G3/8; G1/2

kg 0,277

kg 0,536

kg 0,514

en linea ala pared

en panel solo manual

-5°C + 50°C (con el punto de rocio por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
barnizado

Valvula manual: -0.8 bar + 10 bar

Valvula electroneumatica accionada: 2 bar = 10 bar

Vélvula operada neumaticamente: -0.8 + 10 bar (con pilotaje de 2 + 10 bar)
G1/4 1080 Nl/min

G3/8 2380 Nl/min

G1/2 2380 Nl/min

ver DIAGRAMAS DE FLUJO en las siguientes paginas

aire comprimido

2.30.01
77

Productos para aplicaciones industriales.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC

2

02

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MC

MC

SERIE

2

TAMANO:
1=G1l/4
2=G3/8-G1/2

02

CONEXIONES:
04 =G1/4
38=G3/8
02=G1/2

VALVULA DE 3/2 ViAS

TIPO CONSTRUCTIVO:

16 = control electroneumatico
36 = control neumatico

01 = control manual con candado

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMA DE CAUDAL

Ap(bar)

A MC104-VO1 MC104-V16 MC104-V36

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MC

[T

2bar 4bar | 6bar | 8bar

0,8 /

0,4

0,2

\

0 400 800 1200 1600

VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MC

Diagrama de caudal para los modelos:
MC104-V01
MC104-V16
MC104-V36

AP =Variacion de presion
Qn = Caudal

DIAGRAMA DE CAUDAL

Ap(bar)

A MC202-v01 MC202-V16 MC202-V36

2000 Q (NI/min)

[ [

2bar 4bar

6bar| 8bar

0.8 /

0.2 L~

\
\\

0 1000 2000 3000 4000

Diagrama de caudal para los modelos:
MC202-V01
MC202-V16
MC202-V36

AP =Variacion de presion
Qn = Caudal

2.30.03
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5000 Q (NI/min)

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Ap(bar)
A MC238-VO1 MC238-V16 MC238-V36
[ | ]
1 2bar 4bar 6bar| 8bar
0.8 /
0.6 /
/| LA
0.4 g
~
0.2 ]
0 — | >
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (NI/min)

Diagrama de caudal para los modelos:
M(C238-V01
M(C238-V16
M(C238-V36

AP =Variacion de presion
Qn = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Valvulas de interceptacion 3/2 vias - mando manual

L
x| Y
o T 5 U
H
VN27 ar 1) m
Fuerza de accionamiento a 2 < o> % " 1) o
6 bar: 10 =1 - .@_ @D =
- MC104-V01 = 29N & 4 = w
- MC238-V01 = 31N IEEIRE @ I f &
-MC202-V01 = 31N ; h = A
| sl z
Q
o
T M =
[a
M N S
o
w
[
=
w
o
wv
<C
3
]
=
3
T
=
DIMENSIONES
Mod. A B C E F G H L M N R S T u Vv
MC104-V01 96,5 54,5 42 11 38,5 16 4,5 M30x1,5 45 45 9 0+6 35 G1/4 61/8
MC238-V01 113 67 46 14 46,5 20,5 55 M30x1,5 62 60 13 0+6 46 G3/8 G1/4
MC202-V01 113 67 46 14 46,5 20,5 55 M30x1,5 62 60 13 0:6 46 G1/2 Gl/4
I Valvulas de interceptacion 3/2 vias - accionamiento eléctrico-neumatico
EV10 = valvula electro-neumatica 3/2 NC monoestable, con operador biestable manual
YES1 = valvula neumatica 3/2 monoestable, resorte mecanico
1/8
[ ]
| L
]
o® : ©
H u
YEST <
2 >
Hro A 1 @A
12 ARE 11 —
| it f 1\m/ .
1 M
N
DIMENSIONES
Mod. A B E F G H | L M N T u Vv
MC104-V16 120 = 11 38,5 81,5 4,5 22 32 45 45 35 Gl/4 G1/8 EV10
MC238-V16 142,5 - 14 46,5 9% 55 33,5 51 62 60 46 G3/8 Gl/4 EV10
MC202-V16 142,5 = 14 46,5 96 55 33,5 51 62 60 46 Gl/2 Gl/4 EV10
MC104-V36 - 77,5 1 38,5 - 4,5 22 32 45 45 35 G1/4 G1/8 VP01
MC238-V36 - 93,5 14 46,5 - 55 33,5 51 62 60 46 G3/8 Gl/4 VPO1
MC202-V36 - 93,5 14 46,5 - 55 33,5 51 62 60 46 Gl/2 Gl/4 VP01
Productos para aplicaciones industriales. 2.30.04
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Valvulas de apertura progresiva
Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2

Modular
()
=
= » Funcidn de sequridad
z para mantener la
% secuencia de comando
[
§ » Apertura del asiento principal
= a aproximadamente el 50%
5 de la presion de entrada
=
(a8
<T
a
wv
3
|
3
T
=

C202-AV _, &
AN e @ o

La valvula de apertura progresiva se utiliza Es posible montar un presostato en lugar

para evitar dafios a personas o equipos del tapon modelo S2610-1/8 que esta

cuando se presuriza una instalacion en su parte superior. Rio arriba debe

neumatica Las caracteristicas de estos haber montado la valvula 3/2 manual

componentes permiten conseguir la o0 electroneumatica para realizar la

despresurizacion de una instalacion descarga.

de forma progresiva hasta el 50% de la
presion programada, alcanzando el 100
% en un tiempo reducido. La colocacion
natural esta ubicada rio arriba del FRL, ya
que su construcion le permite adaptarse
perfectamente con toda la Serie MC.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacto de obturador

Materiales zama, NBR, tecnopolimero

Conexiones roscadas Gl/4 G3/8 G1/2

Peso Kg 0,275 0,566 0,544

Montaje en linea, a pared (en cualquier posicion)

Temperatura de trabajo -5°C + 50°C (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecucion barnizado

Presion de trabajo 2 +10bar

Caudal nominal (determinada con 6 bar con AP1) G1/4 =1850 Nl/min, G3/8 = 4000 Nl/min, G1/2 = 4350 Nl/min

Fluido aire comprimido

2.35.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 02 = AV

M c SERIE:

2 TAMANO:
1=G1l/4
2=G3/8-G1/2

02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

A‘I APERTURA PROGRESIVA

VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MC

I Valvula de Apertura progresiva Serie MC

X =Tornillo de requlacion

- ° X H u pat
\ A . [ | l

o we G+ i
MC202-AV -
N 2 & RIS (S © @ o
—
! 1
AVP1 = Apertura progresiva t AvP1
T
DIMENSIONES
Mod. A E F G H M N T u
MC104-AV 58,5 11 28,5 30 4,5 45 45 35 Gl/4
M(238-AV 70 14 34 36 55 62 60 46 G3/8
MC202-AV 70 14 34 36 55 62 60 46 G1/2
Productos para aplicaciones industriales. 2.35.02

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMAS TIEMPOS DE PRESURIZACION

MC104-AV

2///

10 20 30 40
T (sec)

Tiempos de presurizacion respecto del n° de vueltas del tornillo de
regulacion, con un deposito de 5 litros. - MC104-AV

A= 5vueltas; - B=4 vueltas; - (=3 vueltas; - D=2 vueltas; - E=1 vuelta.
Localizando la constante k sobre el grafico, se obtiene el n° de
vueltas a efectuar sobre el tornillo de regulacion para conseguir el
tiempo de llenado a 6 bar. Variando la presion se puede haber una
desviacion + 20%. K=t/V donde: V= volumen de agua del sistema
litrosy t = tiempo de llenado deseado en sequndos.

DIAGRAMAS TIEMPOS DE PRESURIZACION - Ejemplo

MC104-AV

Ejemplo: MC104-AV

V =5 litros

t=16 segundos

K=16/5=3,2

Posicionando sobre el grafico dicho valor K, el nimero de vueltas a
efectuar sobre el tornillo de requlacion sera aproximadamente 2,5.

2.35.03
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MC238-AV + MC202-AV

T (sec)

Tiempos de presurizacion respecto del n° de vueltas del tornillo de
regulacion, con un deposito de 5 litros. MC104-AV:

A =9 vueltas; B = 7 vueltas; C = 5 vueltas; D = 3 vueltas; E = 1 vuelta.
Localizando la constante k sobre el grafico, se obtiene el n° de
vueltas a efectuar sobre el tornillo de regulacidn para conseguir el
tiempo de llenado a 6 bar. Variando la presion se puede haber una
desviacion + 20%. K=t/V donde: V= volumen de agua del sistemay t
=tiempo de llenado deseado en sequndos.

MC238-AV + MC202-AV

10
9
8
7
6 \
5

\
o
4 N
3 T~
2 I —
1 —
0
0 1 2 3 4 5

Ejemplo: MC238-AV - MC202-AV

V=5 litros

t=16 sequndos

K=16/5=3,2

Posicionando sobre el grafico dicho valor K, el nimero de vueltas a
efectuar sobre el tornillo de requlacion sera aproximadamente 1,6.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



€«

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > MODULOS DE DERIVACION SERIE MC CAMOzZI

Modulos de derivacion
Serie MC

Conexiones G1/4y G1/2
Modular

» Disefio compacto

» Disponible con o sin VNR
(valvula anti-retorno)

MODULOS DE DERIVACION SERIE MC

Los mddulos de derivacion cuando se instalan con valvula anti-retorno, pueden ser
usado para expulsar aire no lubrificado y deben ser instalados entre el requladory el
lubrificador. Si vienen colocados como ultimos elementos del FRL deben colocarse con
placas terminales.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular compacto
Materiales zama, NBR, tecnopolimero
Conexiones Gl/4
G1/2
Peso kg 0,232
kg 0,379
Conexiones derivacion Gl/4
Gl/2
Montaje en linea a pared (en cualquier posicion)
Temperatura de trabajo -5°C + 50°C(con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecucion barnizado
Presion de trabajo 0+ 16 bar

Caudalnominal (6 barAP1) MC(C1-B=4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 NI/min
M(C2-B = 8400 NI/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min

Fluido aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales. 2.40.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —84



¢«

CAMOZZI1

Automation

MODULOS DE DERIVACION SERIE MC

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > MODULOS DE DERIVACION SERIE MC

EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 -

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

VNR

Mc SERIE:

2 TAMARO:
1=G1/4
2=61/2

B MODULO DE DERIVACION

VERSION
VN R = estandar

VNR = con valvula anti-retorno

I Modulo de derivacion Serie MC

BLO1 = mddulo de derivacion
BL02 = mddulo de derivacién con VNR

U
BLo1 BL02
Mod. C H E M N T u
MC1-B 43 4,5 11 45 45 35 Gl/4
MC1-B-VNR 43 4,5 11 45 45 35 Gl/4
MC2-B 50 5,5 14 62 60 46 G1/2
MC2-B-VNR 50 5,5 14 62 60 46 G1/2

2.40.02
85

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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ACCESORIOS PARA SERIE MC

Bridas terminales Escuadras de montaje
(kitA) (kit B)

Escuadra de montaje
Mod. C238-ST/1

e
///

Tornillos ensamblaje Tornillos ensamblaje
(kitF) (kitG)

Escuadra de montaje
Mod. MX2-S

Escuadra de montaje
Mod. C114-ST

Escuadra de montaje
Mod. (114-ST/1

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ACCESORIOS SERIE MC

Escuadra de montaje
Mod. (114-ST/2

T P

Tirantes ensamblaje
(kit C)

0-ring para ensamblaje

Tirantes ensamblaje

(kitD)

Tornillos ensamblaje
(kitE)

Sistemas de conexidn rapida disefiados para hacer el montaje mas facil.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Bridas terminales (kit A)

ELkit MC104-FLincluye: 1 brida izquierda; 1 brida
derecha; 4 tornillos M4x14; 2 0-ring 2068.

Los kits MC202-FLy MC238-FLincluyen cada uno: 1 I
bridaizquierda; 1 brida derecha; 4 tornillos M5x14; 2
0-ring 3100. w == O
Materiales: bridas de aluminio pintado, tornillos de =l w o] @
acero galvanizadoy 0-ring de NBR. @ 5
| ]
S M
w
&
v
w
o
=
o
v
wi
o
o
< DIMENSIONES
Mod. A B C D E F N M u tamafio
MC104-FL 25 34 M5 15 M5 20 45 12 Gl/4 1
MC238-FL 35 44,5 M5 20 - - 60 14 G3/8 2
MC202-FL 55] 44,5 M5 20 - - 60 14 Gl/2 2
I Escuadra de montaje (kit B)
Escuadra de montaje para terminales 1/4, 3/8,1/2
N\ 2
j“f - ELkitincluye:
4 )N - n° 2 escuadras terminales —=
7 — & <) P
X A ©°.  -n°4tornillos M5x10 B )2 N I
\"" . . - 3
Materiales: escuadrasy tornillos de acero R w UJI
galvanizado. 8 5 S w } o5
% oA
= [re)
e} —— v
o M i
20 o 7025

12|

DIMENSIONES
Mod.
MC104-ST

I Escuadra de montaje Mod. C114-ST

/_\ Para requladores y filtros-requladores (G1/4 - G1/8)
_ R2p

ELkit incluye:
n° 1 escuadra de acero galvanizado.

\w’ A = S S—

$30,2

2%

40,5
!
s D m
%2 ~
6.7
Mod.
C114-ST
2.44.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Escuadra de montaje Mod. C114-ST/1
Para requladores y filtros-reguladores (G1/4 - G1/8)

330 2
| ELkit incluye: _ o
n° 1 escuadra de acero galvanizado.
3 ! . 0| .
- m’f A Q
< g ‘
‘;
40 ~
22° ©
(=]
Il
oo
zt CHERS
T

Mod.
C114-ST/1

I Escuadra de montaje Mod. C114-ST/2

/\ Para reguladores y filtros-reguladores (G1/4 - G1/8) s
30 2
| S

oS
i \_/ ELkit incluye: g

n° 1 escuadra de acero galvanizado.

-\\ <
40 48

3
‘ |22

-

~ 20

5,5
& 30

Mod.
C114-ST/2

I Escuadra de montaje Mod. C238-ST/1
para MC238y M(C202

Elkitincluye: 495

n°1 escuadra %
n° 2 tornillos M5X65 % 20 3

Materiales: escuadray tornillos de acero galvanizado. 2N ﬁ\ .q' o [
LJJ DG pk
0 I
o N
- <«
el -
¢ -
N N Y ~
46 20
62 %
Mod.
€238-5T/1
Productos para aplicaciones industriales. 2.44.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Soporte fijo Mod. MX2-S
para requladores Mod. MC238y M(C202

ELkitincluye:
n° 1 soporte fijo de acero galvanizado.

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

e Ql
- &
Mod. A B C D E F G H L M N
MX2-S 047,22 73 60,5 R29,5 54 25 15 76,2 90 2,5 2,5
I Tirantes ensamblaje (kit C)
B
ELkit MC1-TMF incluye:
n° 2 tirantes macho / hembra; n° 1 0-ring 2068. 1]
EL kit MC2-TMF incluye: m
n° 2 tirantes macho / hembra; n° 1 0-ring 3100. ~ ;7
o
Mat.: tirantes de acero niqueladoy O-ring de NBR.

Mod. A B
MC1-TMF 45 M4 6 1
MC2-TMF 62 M5 6 2

NN
c|

@m

I Tirantes ensamblaje (kit D)

ELkit MC1-TMF incluye:
n° 2 tirantes macho / hembra; n°1 0-ring 2068.

EL kit MC2-TMF incluye:
n° 2 tirantes macho / hembra; n°1 0-ring 3100.

Mat.: tirantes de acero niqueladoy O-ring de NBR

© NN -

89

DIMENSIONES
Mod. A B tamaiio
MC1-TFF 44 M4 1
MC2-TFF 61 M5 2
2.44.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Tornillo de ensamblaje (kit E)

ELkit MC1-VM incluye: i
n° 2 tornillos macho; n°1 0-ring 2068.

/ i
& &

Mat.: tornillos de acero galvanizadoy O-ring de NBR.

ELkit MC2-VM incluye:
n° 2 tornillos macho; n°1 0-ring 3100.

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ACCESORIOS SERIE MC

Mod. A B sw tamafio
MC1-VM 48,5 M4 5 1
MC2-VM 65,5 M5 4 2

I Tornillos ensamblaje (kit

ELkitincluye:

1 [ I |
//‘ n° 2 tornillos macho; n° 2 tornillos hembra; n°1 ‘
2 0-ring(OR 2068 para MC1-VMF; OR 3100 para MC2- ;( i
"

= &
F =
& Z VMF).

&

tornillos hembra de acero niqueladoy 0-ring de NBR

L
Materiales: tornillos macho de acero galvanizado, < ©
P
D

F)

Liilii) [

SW

sw Swi tamafio @ @

DIMENSIONES
Mod. A B C D
MC1-VMF 42 M4 48,5 A 3 3 1
MC2-VMF 59 M5 68,5 M5 4 4 2
I Tornillos (kit G) para ensamblar 2 cuerpos tipo “M"
;ﬁ _ ELkit MC1-VMD incluye: n° 4 tornillos M4X10; n° 4 . ‘
- \‘iwﬁ & espaciadores; n° 2 0-ring 2068. IH H'H Hl T
P & ELkit MC2-VMD incluye: n° 4 tornillos M5X12; n° 4 L
VA o =~ espaciadores; n° 2 0-ring 3100. ‘
5} & <
@ Materiales: tornillos de acero galvanizado, I
espaciadores de laton y O-ring de NBR. —#—
B
Mod. A B tamano
MC1-vMD 10 A 1
MC2-yMD 12 M5 2
I 0-ring para ensamblaje
Mod. 0-ring Para ensamblaje
458-33/1 OR 2068 MC104 *s6lo recambio
80-26-11/4T 0R 3100 MC238, MC202

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Ensamblados FRL
Serie MC

Conexiones G1/4,G3/8y G1/2

» Disefio limpio
» Gran modularidad

» Facil mantenimiento

ENSAMBLADQS FRL SERIE MC

La linea de tratamiento del aire Serie MC Las conexiones se pueden realizar

puede ser ensamblada de forma sencilla directamente sobre los elementos o sobre
mediante tirantes modulares con los que los terminales (Kit A) con la ventaja de

se pueden acoplar los elementos FRL sin que, en caso de mantenimiento, se podra
limitaciones en las composiciones. retirar todo el grupo FRL sin desconectar
Los grupos FRL Serie MC estan también las tuberias.

disponibles ensamblados (cddigo Unico). La version con terminales es provista sin

los tirantes.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacto

Materiales zama, NBR, tecnopolimero

Conexiones Gl/4-G3/8-G1/2

Montaje vertical en linea o a la pared

Temperatura de trabajo -5°C + 50°C a 10 bar (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)

Ejecucion barnizado

Caudal deteminada con 6 bar en entrada con AP 1 (AP 0,5 sdlo para grupe FRL)

2.45.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ENSAMBLADOS FRL SERIE MC

I COMPOSICION DEL KIT

- EJEMPLO CUERPOS TIPO [ M ] con rosca hembra no
pasante: - requlador - filtro requlador - grupo de
reguladores Manifold, varios reqguladores Manifold
bastan conunsimple tipo[ M ].

- EJEMPLO CUERPOSTIPO [ P ] con agujeros pasantes: ELcddigo X en la siguiente tabla refiere al tamafio, ver Accesorios MC,
- filtro - lubricador - apertura progresiva - médulo de ~ seccion3/2.44.
derivacion - valvula de 3 vias.

KITA
Mod. Descripcion Se suministra con
MCxxx-FL KitA 1 placa derecha
1 placaizquierda
4tornillos - 2 0-ring.
MCxxx-ST KitB 2 escuadras + 4 tornillos
MCx-TMF Kit C 2 tirantes macho-hembra
10-ring
MCx-TFF Kit D 2 tirantes hembra-hembra
MCx-VM Kit E 2 tornillos macho
10-ring
MCx-VMF Kit F 2 tornillos macho
2 tornillos hembra
10-ring
MCx-VMD Kit G 4 tornillos

4 espaciadores + 2 0-ring
Deben ser usados con el cuerpo tipo “P" posicionados entre dos cuerpos tipo “M".

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I EJEMPLOS DE ENSAMBLAJE CON Y SIN PLACAS TERMINALES

- CUERPOS TIPO [M] estan con roscas hembra no
pasantes

- CUERPOSTIPO [P] estan con agujeros pasantes

[M]

=

Ensambladura entre cuerpos de tipo Py M KIT a utilizar SIN placas terminales KIT a utilizar CON placas terminales
P+M 1kitE 1KitA+1KitC

M+P 1kitE 1KitA+1KitC

P+P 1KitF 1KitA+1KitC+1KitD
P+M+P 2 KitE 1KitA+2KitC

P+P+P 1KitF+1KitC 1KitA+2KitC+1KitD
M+P+P 1KitE+1KitC 1KitA+2KitC
M+P+M 1KitG 1KitA+1KitG
P+M+P+P 2KitE+1KitC 1KitA+3KitC
P+P+M+P+P 2 KitE+2KitC 1KitA+4KitC

2.45.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MC 2 | o2

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ENSAMBLADOS FRL SERIE MC

M c SERIE:

2 TAMANO:
1=G1l/4
2=G3/8-G1/2

02 CONEXIONES:
04=G1/4
38=G3/8
02=G1/2

c COMPOSICION GRUPO:
C=D+L

E=V01+D+L
FRL=F+R+L
GN=D+L+V16+AV
HNA=VO01+D+L+V16+AV+PRESSNO
HNC=V01 +D +L+V16 +AV + PRESS NC
N=V01+D
PN =D +V16 + AV
QN=V01+D+V16+AV
TN=V01+D+L+V16+AV
U=F13 +FB3 (s6lo para 3/8-1/2)
ZNA=V01+D +V16 + AV + PRESS NO
ZNC=V01 +D +V16 + AV + PRESS NC

5 ELEMENTO FILTRANTE:
5=5pum (estandar)
25 =25 um (bajo pedido)

Fl. VERSION:
FL = con bridas terminales(sin escuadras)

LEYENDA:

D = Filtro-requlador 0.5-10 bar, descarga semiautomatica-manual con relieving, filtracion 5 um o 25 pm
L = Lubrificador

V01 = Valvula 3/2 vias de accionamiento manual

F =Filtro 5 pm 0 25 pm

R = Regulador 0.5-10 bar con relieving

V16 = Valvula 3/2 vias de accionamiento electroneumatico
AV = Valvula de apertura progresiva

PRESS NO = Interruptor de presion Normalmiente Abierto
PRESS NC = Interruptor de presién Normalmiente Cerrado
F13 = Filtro 5 um con descarga automatica

FB3 = Filtro coalescente 0,01 pm con descarga automatica

I Composicion grupo C

Componentes:
Filtro-requlador
Lubrificador

T 'I

| I |

| — i |

b J
DIMENSIONES
Mod. A B B1 C Caudal Nl/min
MC104-C-5 193,5 90 = 45 1450
M(C238-C-5 256,5 124 - 60 4800
MC202-C-5 256,5 124 = 60 4900
MC104-C-5-FL 193,5 - 114 45 1450
MC238-C-5-FL 256,5 = 152 60 4800
MC202-C-5-FL 256,5 - 152 60 4900

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Composicion grupo E

Componentes:

Valvula de interceptacion

Filtro-requlador

Lubrificador

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min

MC104-E-5 193,5 135 = 45 1450

MC238-E-5 256,5 186 - 60 4800

MC202-E-5 256,5 186 - 60 4950

MC104-E-5-FL 193,5 - 159 45 1450

MC238-E-5-FL  256,5 - 214 60 4800

MC202-E-5-FL 256,5 - 214 60 4950

I Composicion grupo FRL

Componentes:
. Filtro
] Regulador
Lubrificador
""" ? o> L%g oS> ]% o == @
] Win] @ O g
| 1 I
|
\
i
\
\
B8
B1

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min

MC104-FRL-5 193 135 - 45 1450

MC238-FRL-5 256,5 186 - 60 4800

MC202-FRL-5 256,5 186 - 60 4900

MC104-FRL-5-FL  193,5 - 159 45 1450

MC238-FRL-5-FL  256,5 - 214 60 4800

MC202-FRL-5-FL 256,5 - 214 60 4900

2.45.05
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I Composicion grupo GN

LYY 3

Componentes:
Filtro-requlador

Lubrificador
Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ENSAMBLADOS FRL SERIE MC

ST
& ijf Tjﬁ—\z
" e
B
B1

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-GN-5 208 180 = 45 1450
M(C238-GN-5 259 248 - 60 4800
MC202-GN-5 259 248 s 60 4900
MC104-GN-5-FL 208 204 45 1450
MC238-GN-5-FL 259 276 60 4800
MC202-GN-5-FL 259 276 60 4950

I Composicion grupo HN
Componentes:

add

Valvula de interceptacion

Filtro-requlador

Lubrificador

\ \ se—- Valvula de interceptacion
\’ !\ Valvula de apertura progresiva +
] Interruptor de presion (NO o NC)
,9 |
(@ \\\
&7 ] G |
@
DIMENSIONES
Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-HN...-5 208 225 45 1450
MC238-HN...-5 259 310 60 4800
MC202-HN...-5 259 310 60 4950
MC104-HN...-5-FL 208 - 249 45 1450
MC238-HN...-5-FL 259 - 338 60 4800
MC202-HN...-5-FL 259 - 338 60 4950
Productos para aplicaciones industriales. 2.45.06

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Composicion grupo N

Componentes:
Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-N-5 193,5 90 = 45 1450
MC238-N-5 256,5 124 - 60 4800
MC202-N-5 256,5 124 = 60 4950
MC104-N-5-FL 193,5 - 114 45 1450
MC238-N-5-FL 256,5 = 152 60 4800
MC202-N-5-FL 256,5 - 152 60 4950

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

I Composicion grupo PN

Componentes:
Filtro-requlador
Valvula de interceptacion

Valvula de apertura progresiva

_‘i\@
_/®
B8
B1
DIMENSIONES
Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-PN-5 208 135 = 45 1450
MC238-PN-5 259 186 - 60 4800
MC202-PN-5 259 186 = 60 4950
MC104-PN-5-FL 208 - 159 45 1450
MC238-PN-5-FL 259 = 214 60 4800
MC202-PN-5-FL 259 - 214 60 4950
2.45.07 Productos para aplicaciones industriales.
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I Composicion grupo QN

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min
M(C104-QN-5 208 180 = 45 1450
M(C238-QN-5 259 248 - 60 4800
MC202-QN-5 259 248 = 60 4950
MC104-QN-5-FL 208 - 204 45 1450
MC238-QN-5-FL 259 = 276 60 4800
MC202-QN-5-FL 259 - 276 60 4950

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MC > ENSAMBLADOS FRL SERIE MC

I Composicion grupo TN

W

s ,‘:@5‘
) —

Componentes:

Valvula de interceptacion
Filtro-requlador

Lubrificador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva

TS
¥
|
©
&)

.
—

- {@é o0

| 5 @)
(anY o 7 ;
Olzl® =)
B

B1

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-TN-5 208 225 = 45 1450
MC238-TN-5 259 310 - 60 4800
MC202-TN-5 259 310 ° 60 4950
MC104-TN-5-FL 208 249 45 1450
MC238-TN-5-FL 259 338 60 4800
MC202-TN-5-FL 259 338 60 4950

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Composicion grupo U

¥V
|

Componentes:

Filtro

Filtro coalescente

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

-

""" S SIS

mf [VS) IH

0
0

0
0

A

0
0

Q
0

T
\
\
| |
©| et I —
‘ \
|
L \
B
B1
DIMENSIONES
Mod. A B Bl C Caudal NI/min
M(C238- U-5 180 124 - 60 2050
MC202- U-5 180 124 - 60 2300
MC238-U-5-FL 180 = 152 60 2050
MC202-U-5-FL 180 - 152 60 2300
I Composicion grupo ZN
Componentes:

Valvula de interceptacion

Filtro-requlador

Valvula de interceptacion
Valvula de apertura progresiva +
Interruptor de presion (NO o NC)

|97y ®

DIMENSIONES

Mod. A B Bl C Caudal NI/min
MC104-2ZN...-5 208 180 ° 45 1450

M(238-ZN...-5 259 248 - 60 4800

MC202-ZN...-5 259 248 © 60 4950

MC104-ZN...-5-FL 208 - 204 45 1450

M(C238-ZN...-5-FL 259 o 276 60 4800

M(C202-ZN...-5-FL 259 - 276 60 4950

2.45.09 Productos para aplicaciones industriales.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MC > REGULADORES MANIFOLD SERIE MC CAMOZZI

Reguladores de presion “manifold”
Serie MC

Conexiones: G1/4
Modular

» Caidas minimas de presion
» Pomo con cierre

» Retorno integral de
escape (relieving)

REGULADORES MANIFOLD SERIE MC

Los reguladores de presion manifold con
conexiones G1 / 4 estan disponibles con
descarga de sobrepresion

(Relieving) y puede ser montado en panel
oenlinea.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacto, sistema a membrana
Materiales zama, NBR, tecnopolimero

Conexiones Gl/4

Peso kg 0,320

Conexiones mandmetro / salida G1/8

Montaje en linea, a pared o a panel (en cualquier posicion)
Temperatura de operacion -5°C + 50°C (con punto de rocio del fluido mas bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecucion barnizado

Presion de entrada 0+ 16 bar

Presion de salida 0.5+10baro0 + 4 bar

Caudal nominal ver diagrama en las pagina siguiente

Descarga sobrapresion (Relieving) estandar

Productos para aplicaciones industriales. 2.50.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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EJEMPLO DE CODIFICACION

M 1 | 046 | - oM [ T]o 2] - = | -]|.@

M c SERIE:
TAMARO:

1 1=G1/4
CONEXIONES:

04 04=Gl/4

M

REGULADOR MANIFOLD

PRESIGN DE TRABAJO:
0=0,5+10 (estandar)
1=0+4

2=0,5+2

7=05+7

TIPO DE CONSTRUCCION:

0 =relieving (estandar)
1=sin Relieving

5 =relieving a fuga controlada

MANGMETRO
= sin mandmetro (estandar)
1 = con mandmetro 0-2.5 con presion de trabajo 0 + 2 bar
2 = con mandmetro 0-6 con presion de trabajo 0 = 4 bar
3 = con mandmetro 0-10 con presion de trabajo 0,5 + 7 bar
4 =con manometro 0-12 con presion de trabajo 0,5 + 10 bar

*## Nota: S| ELREGULADOR ESTA CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DELTIPO DE CONSTRUCCION, INSERTE LA PRESION DE ENTRADA “=" Y LA PRESION DE SALIDA “e"

PRESION DE ENTRADA:
= = ingrese el valor de presion de alimentacion

PRESION DE SALIDA:
® = ingrese el valor de la presion de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o
elvalor maximo de presion AJUSTABLE para el regulador CALIBRADO

Ejemplo de regulador calibrado con Presién de entrada = 6.3 bary Presion de salida = 4.5 bar
C4digo completo: MC104-MT03-6.3-4.5

** Los mandmetros se suministran sin montar.
Para manémetros tamafo 1 mod. M043-P ..
para mandmetro tamafio 2 mod. M053-P ..

DIAGRAMA DE CAUDAL
Pr(bar)
A MC104-MO0 ———
MC104-M10 ---e-nnmvev
8 I e Pa=10bar
7 I ——
6 "
5 — = =
4 I
3 e—
2 I SR
1 B
0 =
0 200 400 600 800 1000 Q (NI/min)

Diagrama de caudal para modelo: MC104-M00
Pa = Presion de entrada

Pr = Presion regulada

Q = Caudal

2.50.02
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

Composicion de ensamblaje

EJEMPLO CUERPOTIPO[H]:
regulador Manifold con agujeros pasantes en la parte superior
(usados para el montaje en manifold de un regulador con otro).

Nota: Una vez montado el manifold, el mismo puede serinsertado
en un conjunto FRL. En este caso el regulador en manifold puede
definirse el cuerpo como Tipo “M".

Composicion de ensamblaje del kit de fijacion

- KitA: 1 placa derecha + 1 placa izquierda + 4 tornillos + 2 O-ring.
- Kit B: 2 escuadras + 4 tornillos.

- Kit C: 2 tirantes macho-hembra + 1 0-ring.

- Kit D: 2 tirantes hembra-hembra.

- Kit E: 2 tornillos macho + 1 O-ring.

- Kit F: 2 tornillos macho + 2 tornillos hembra + 1 0-ring.

- Kit G: 4 tornillos + 4 espaciadores + 2 0-ring, debe ser usado con
cuerpos tipo “P" posicionados entre dos cuerpos tipo "M".

Nota: para configuraciones de ensamblaje diferentes a los
ejemplos descritos se pueden adjuntar Gtnicamente tipos Hy para
cada cuerpo extra a adjuntar afiadir un Kit C.

Productos para aplicaciones industriales. 2.50.03
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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I Reguladores de presion manifold Serie MC

L
o« I
o
= SR, I + -------
E I
A o
a U
2 —~——— "
p— I |
Z < N 1 B
= = o
0 o J’T) o A e .,
g &g« N
| (.
S I \ [ I [
8 T T
o M N N
DIMENSIONES
Mod. A B C F G I L M NR S U V
MC104-MO0 94 55 39 28 28 28 30X1,5 45 45 3 0+:6 Gl/4 G1/8
Simbolos neumaticos
l_'_'_'___| l_'_'_'_'_|
I = I
= -
| 4= | | IE"_ I I
N ryt | . reerl
! __l L I C
FR19 FR21
l_'_'_'_'_l I_'_'_'_'_|
! = 7 1 . 7=
f: \ \ = \ \
4 AN = - /11
S [ Y
- o3 - ek
! | T | ! | | |
| _____ [ == == [
FR20 FR??J
FR19 = requlador Manifold con relievingy sin mandmetro FR21 = requlador Manifold sin relieving y sin manémetro
FR20 = requlador Manifold con relieving y manometro FR22 = requlador Manifold sin relieving y con mandmetro
2.50.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Filtros
Serie MD

Conexiones con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.

» Remocion de impurezas
y condensado

» Indicador visual de saturacion

» Descarga de condensado:
semi-automatica manual,
despresurizacion, protegida,
sin descarga con puerto G1/8

L 1<)
3

worsso g @ e
e L

' Sistema de bloqueo del
J vaso (reduce el riesgo
J v de accidentes)

» Toma de aire adicional con
las mismas caracteristicas
del aire de la salida (linea)

La linea de productos para tratamiento
de aire Serie MD es caracterizada porun
disefo lineal y moderno, asi como por su
alto rendimiento.

La estructura de tecnopolimero ha
permitido crear un producto simplificado,
ligero y robusto al mismo tiempo.

Gracias a la solucion adoptada porla
conexion neumatica, es posible equipar
al mismo elemento con cartuchos
intercambiables los cuales pueden ser
roscados o con un racor super rapidpo
integrado, ambos en diferentes tamanos.
Cartuchos intermedios pueden ser
también integrados para unir varias
funciones o con derivacion para derivar
aire a otra salida. En la parte frontal

y posterior de cada elemento esta
disponible un puerto de aire adicional
con las mismas caracteristicas del aire a
su salida. Este puerto puede ser usado en
instalaciones con consumo limitado.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo constructivo modular, compacta con elemento filtrante en HDPE

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8 and 10
mm

Capacidad de condensado 24 cc

Fijacion vertical en linea

montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
Temperatura de trabajo -5°C + 50°C hasta 16 bar
Descarga de condensacion semiautomatica-manual; despresurizacion, protegido; descarga directa G1/8

Calidad del aire entregado Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm
de acuerdo anorma IS0 8573-1 2010 Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm

Presidn de operacion 0,3+ 16 bar

Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Fluido aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales. 3.05.01

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEM

PLO DE CODIFICACION

mo| 1 | - | F 0o | 0o

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

- 1/8

M D SERIE

1

TAMARNO:
1=42mm

FILTRO

ELEMENTO FILTRANTE:
0=25pum
1=5um

o o m

DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = semi-automatica manual

5 = despresurizacion, protegida
8 = descarga directa G1/8

INDICADOR VISUAL DE SATURACION:
0 =no presente
1= presente

1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:

=sin conexiones
1/8=G1/8
1/4=G1/4
3/8=G3/8
6 =tubo @6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

* NOTA: si la conexidn de entrada es diferente de la Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-F000-1/4-10

Filtros Serie MD - materiales

A=filtro
B = filtro

con indicador visual de saturacion

Y
&

1YY,
o
SR
Sy
ey

=

2
7 V 7
% % ! ;?41 PARTES MATERIALES
N gl 5 1= Cuerpo Poliamida
7 7 A 2 =Tanque Policarbonato
§g ,g 2 3 = Cubierta Poliamida
N7 9
N Fg 4 = Guia de valvula Poliacetal
i i)
? % ; > 2 5 = Elemento filtrante Polietileno
% 6 = Deflector de separacion Poliacetal
7 = Resorte superior Acero inoxidable
T 8 = Piston Aluminio anodizado
A B 9 = Indicador visual de saturacion Policarbonato
Sellos NBR

105
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Productos para aplicaciones industriales.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 25 pm

Ap(bar) Ap(bar)
A MD1-FO...-1/8 A MD1-FO. . .-1/4
[T T]] | [ [T T]]
0.5 ;Par 4bar |6bar |8bar 0.5 2bar 4bar | 6bar | 8bar
/I /
0,4 S 0.4 /// S /
0.3 / 0,3
4 P /
0,2 0,2 f a
) v , >
o1 ,/,/5/ 01 yapsrad
B 7z ' V| =
__;;?éﬁ? ~ -
0 = 0 = =
0 200 400 600 800 1000 Q (NlI/min) 0 300 600 900 1200 1500 Q (Nl/min)

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4

Ap =Variacion de presion
Q = Caudal

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 25 pm

Ap(bar)

A MD1-FO...-3/8

0,5

2bar

4bar | 6bar

8bar

0.4 /

0,3

A\
\

-

Conexiones con cartuchos intercambiables con rosca 3/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
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Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1500

6—1Nl/min)

3.05.03
106

€«

CAMOZZI

Automation

FILTROS SERIE MD



<
CAMOZZI UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > FILTROS SERIE MD TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Automation

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 5 pm

Ap(bar) Ap(bar)
A MD1-F1...-1/8 A MD1-F1...-1/4
\ l [ [ ] \ | \
. 0.5 2bar 4bar | 6bar 8bor 0.5 2bar 4bar 6bar 8bar
= /
= 0,4 / 0,4
z ' y ' ARy,
I 0.3 / 0,3 AP
= yADd -
= 0,2 Z 0,2 / =
| 1
0,1 0,1
> P
== . N .
0 200 400 600 800 Q (NI/min) 0 200 400 600 800 1000  Q (NI/min)
Conexiones con cartuchos intercambiables con rosca 1/8 Conexiones con cartuchos intercambiables con rosca 1/4
Ap = Variacion de presion Ap = Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 5 pm
Ap(bar)
A MD1-F1...-3/8
|
0.5 2bar 4bar 6bar | 8bar
0,3
' A A
- ARDZ P
) / /
0.1 g
o= >
0 200 400 600 800 1000 Q (NI/min)
Conexiones con cartuchos intercambiables con rosca 3/8
Ap = Variacion de presion
Q = Caudal
3.05.04 Productos para aplicaciones industriales.
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I Filtros Serie MD - dimensiones

FT01 = filtro con descarga directa G1/8
FT02 = filtro con descarga semiautomatica-manual

FT03 = filtro con descarga automatica despresurizacion

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > FILTROS SERIE MD

FT01 FT02 FT03 - .
0 6 L
DIMENSIONES
Mod. A B C 3 G H I L M N 0 P R s T V. Peso(Kg)
MD1-F000 - Gl/8 42 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F000-1/8 Gl/8  Gl/8 42 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FO00-1/4 Gl/4  G1/8 42 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F000-3/8 G3/8  Gl/8 42 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F000-6 26 Gl/8 47 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F000-8 78 Gl/8 62 42  G1/8 26.2 43 @& 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F000-10 @10 Gl/8 67 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
I Filtros con visor Serie MD - dimensiones
FTO5 = filtro con descarga directa G1/8 y visor de |
intasameniento
FT06 = filtro con descarga semiautomatica-manualy

visor de intasamiento

FTO7 = filtro con descarga automatica/desprerusizacion

y visor de intasamiento

FT05 FT06 FT07 ! i :
S B
= B 7;
r
DIMENSIONES
Mod. A B C E G H | L M N 0 P R S T Vv Peso (Kg)
MD1-F001 = G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 24 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-1/8  G1/8 G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 B4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-1/4  Gl/4 G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 24 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-3/8  G3/8 G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 B4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-6 6 G1/8 47 42 G1/8 48.7 43 P4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-8 78 G1/8 62 42 G1/8 48.7 43 B4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-F001-10 710 G1/8 67 42 G1/8 48.7 43 P4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
Productos para aplicaciones industriales. 3.05.05
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Filtros coalescentes
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.

a

=

= | » Alto rendimientoy aire

é —z ]Lwﬁ comprimido de alta pureza

% v@ b@ » Calidad de aire de acuerdo a
2 ‘Q‘@ ® “@*9 ® lanorma IS0 8573-1:2010,

§ V3 5 2”2 - Clase 1.8.1y Clase 2.8.2

n » , ® e N D@ ) . R .,
2 & oo . @ .o . » Indicador visual de saturacion

Descarga del condensado
semi-automatica-manual

1 1
; s I s | o despresurizacion
' ' "

—
¥

Versidn sin descarga
con puertode 1/8

¥

I | Sistema de bloqueo del vaso
' - reduce el riesgo de accidentes
» Toma de aire adicional con

las mismas caracteristicas del

-
v
-
X

Este filtro fino dfe separad(_)r de a_ceite Gracia.s,a la solugi(?n adoptaf]a por la. aire de la entrada (ll'nea)
remueve los solidos con dimensiones conexion neumatica, es posible equipar

desde 0.1 hasta 5 pm y vapores de al mismo elemento con cartuchos

aceite con una concentracion desde intercambiables los cuales pueden ser

0.01 hasta 0.1 mg/m?>. Para un correcto roscados 0 con un racor super rapidpo

funcionamiento ellos requieren un pre- integrado, ambos en diferentes tamarios.

filtro. Dadas las caracteristicas de este Cartuchos intermedios pueden ser

filtro, es recomendable reemplazar el también integrados para unir varias

elemento filtrante al menos cada 12 meses funciones o con derivacion para derivar

08000 horas de trabajo. aire a otra salida. En la parte frontal

y posterior de cada elemento esta
disponible un puerto de aire adicional
con las mismas caracteristicas del aire a
su salida. Este puerto puede ser usado en
instalaciones con consumo limitado.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacto con elemento filtrante en BOROSILICATO

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8 and 10
mm

Capacidad de drenado 24 cC

Fijacion vertical en-linea;
montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje

Temperatura de operacion -5°C + 50°C hasta 16 bar

Descarga del condensado semiautomatica-manual (estandar); despresurizacion, protegido; sin descarga con Conexion G1/8

Calidad del aire entregado Clase 2.8.2 con elemento filtrante de 1 um (se recomienda pre-filtrado con Clase 6.8.4)

de acuerdo alanorma IS0 8573-12010 Clase 1.8.1 con elemento filtrante de 0.01 pm (se recomienda pre-filtrado con Clase 2.8.2)

Presion de operacion 0.3 + 16 bar

Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Eficiencia de retencion de aceite 99,80% 97%

Eficiencia de retencion de particulas 99,99999% 99,999%

Fluido aire comprimido

3.10.01 Productos para aplicaciones industriales.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MD |

1 -

FC

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > FILTROS COALESCENTES SERIE MD

1/8

M D SERIE
TAMARNO:
1 1=42mm

FC

FILTRO COALESCENTE

ELEMENTO FILTRANTE:
0=0.01pm
1=1pm

DESCARGA DE CONDENSACION:

0 = semi-automatica manual

5 = despresurizacion, protegida

8 = sin descarga, con Conexion G1/8

INDICADOR VISUAL DE SATURACION:
0 =no presente
1= presente

1/8

Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin Conexiones
1/8=G1/8
1/4=G1/4
3/8=G3/8
6 =tubo @6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

*NOTA: si el Conexion de entrada es diferente del Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-FC000-1/4-10

Filtros coalescentes Serie MD - materiales

A =filtro

B = filtro con indicador visual de saturacion

RO

=
i

S
=

W

T
SR
T
S

XSSSF

———;
S avaad

=

TSN

e O

|

NN,

TR

PSS

SR

T

PARTES MATERIALES
1= Cuerpo Poliamida
2 =Tanque Policarbonato
3 = Cubierta Poliamida

4 = Elemento filtrante

Borosilicato

5 = Resorte superior

Acero inoxidable

6 = Piston

Aluminio anodizado

7 = Indicador visual de saturacion

Policarbonato

Sellos

NBR

Productos para aplicaciones industriales.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 1 pm

Ap(bar)

A MD1-FCT...-1/8

| l
0.5 2bar 4bar | 6bar 8bpr
0.4 /
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019
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DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 1 pm

Ap(bar)
A MD1-FC1...-3/8

0.5 2bar 4bar | 6bar 8bar

0,4 //

0,2

-

0 300 600 900 1200 1500

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

3.10.03

'

Q (Nl/min)

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > FILTROS COALESCENTES SERIE MD

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 0.01 pm
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Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8 Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4
Ap = Variacion de presion Ap =Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos con elemento filtrante de 0.01 pm
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Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8
Ap = Variacion de presion
Q = Caudal
Productos para aplicaciones industriales. 3.10.04
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I Filtros coalescentes Serie MD - dimensiones

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019
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DIMENSIONES
Mod. A B C E G H I L M N 0 P R s T V. Peso(Kg)
MD1-FC000 ° G1/8 42 42 G1/8 26.2 43 24 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-1/8 G1/8  G1/8 42 42  G1/8 26.2 43 g4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 Gl1/8 26.2 43 24 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-3/8 G3/8 G1/8 42 42 Gl1/8 26.2 43 @4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-6 26 G1/8 47 42 G1/8 26.2 43 24 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-8 78 G1/8 62 42 G1/8 26.2 43 @4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC000-10 @10 G1/8 67 42 G1/8 26.2 43 @4 90 159.4 107.7 22.7 51.7 133.2 34.6 9 0.2
I Filtros coalescentes con indicador visual de saturacion Serie MD
FAO4 = filtro coalescente sin descarga con conexion
roscaday indicador visual de saturacion
FAOS5 = filtro coalescente con descarga semiautomatica
manualy indicador visual de saturacion N
FAO06 = filtro coalescente con descarga automatica
o depresurizacion protegiday indicador visual de o
saturacion
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DIMENSIONES
Mod. A B C E G H | L M N 0 P R S T Vv Peso (Kg)
MD1-FC001 = G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 04 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-1/8 Gl1/8 G1/8 42 42 Gl/8 48.7 43 P4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 G1/8 48.7 43 04 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-3/8 G3/8 G1/8 42 42 Gl/8 48.7 43 04 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-6 26 Gl/8 47 42  Gl/8 48.7 43 g4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-8 78 Gl/8 62 42  Gl/8 48.7 43 g4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2
MD1-FC001-10 @10 Gl/8 67 42  Gl/8 48.7 43 @4 90 181.9 107.7 45.2 74.2 133.2 34.6 9 0.2

3.10.05
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Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Filtros de carbon activo
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.

» Remocion de aceite, liquido
y componentes gaseosos
del aire comprimido a
través del carbdn activo

®
(®
[4@ ® 4 @ » Calidad del aire de
QR 9 = 9 acuerdo alanormalso
& e e 2 8573-1, Clase 1.7.1

FILTROS DE CARBON ACTIVO SERIE MD

» Indicador visual de saturacion

4

Sistema de bloqueo del vaso
reduce el riesgo de accidentes

Toma de aire adicional con
las mismas caracteristicas del
aire de la entrada (linea)

P

M

Dentro de una bateria de filtros, la version
de carbon activado es colocado al final
debido a que requiere un pre- filtrado
igual como un filtro coalescente. Dadas
las caracteristicas de este filtro, es
recomendable reemplazar el elemento

El principio de operacion esta basado
en las caracteristicas de adsorcion del
elemento filtrante el cual es compuesto
de fibras extremadamente porosas
colocadas en diferentes capas. Estas
fibras crean un entramado que es capaz

filtrante al menos cada 6 meses 0 1000
horas de trabajo.

de adsorber humedad y contaminantes
que atin permancen en el aire cinculante,
por ejemplo vapores / humos de aceite,
asi como olores generados por estos
contaminantes.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacto con elemento de filtracion de carbdn activo

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8 and 10
mm

Montaje vertical en linea;

montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
10°C = 40°C (tmax =60°C)

NO PRESENTE

Clase 1.7.1 (pre-filtrado con Clase 1.8.1 es recomendado)

Temperatura de operacion
Descarga de condensado

Calidad del aire entregado

en basealanormalS08573-12010
Presion de operacion 0.3+ 16 bar

ver DIAGRAMA DE CAUDAL en las siguientes paginas
carbdn activo

< 0,003 mg/m?

Fluido aire comprimido

Caudal nominal
Elemento filtrante
Contenido de aceite residual

Productos para aplicaciones industriales. 3.15.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

EJEMPLO DE CODIFICACION

MD| 1 - FCA 0 - s

M D SERIE

1 TAMARNO:
1=42mm

FcA FILTRO DE CARBON ACTIVO

0 INDICADOR VISUAL DE SATURACION:
0 =no presente
1 = presente

1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin Conexiones
1/8=G1/8
1/4=G1l/4
3/8=G3/8
6 =tubo g6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

* NOTA: si el Conexion de entrada es diferente del Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-FCA0-1/4-10

FILTROS DE CARBON ACTIVO SERIE MD

Filtros de carbdn activo Serie MD - materiales

A=filtro
B = filtro con indicador visual de saturacion
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E’ ig ~4 Ei i; PARTES MATERIALES
y 'g E ? 1= Cuerpo Poliamida
4 4
/| 2 =Tanque Policarbonato

3 = Cubierta

Poliamida

4 = Elemento filtrante

Carbon activo

5 = Resorte superior

Acero inoxidable

6 = Piston

Aluminio anodizado

7 = Indicador visual de saturacion Policarbonato
Sellos NBR

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL
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Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8 Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4
Ap = Variacion de presion Ap =Variacion de presion
Q = Caudal Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL
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Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales. 3.15.03
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. —116
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Automation

I Filtros de carbdn activo Serie MD - dimensiones

FCO1 = filtro de carbdn activo
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DIMENSIONES
Mod. A B C E H I L M N 0 P R s T vV Peso(Kg)
MD1-FCAO = G1/8 42 42 26.2 43 04 90 139.7 88 22.7 51.7 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA0-1/8 G1/8 G1/8 42 42 26.2 43 04 90 139.7 88 22.7 51.7 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCAO-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 26.2 43 04 90 139.7 88 22.7 Sil%7 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA0-3/8 G3/8 G1/8 42 42 26.2 43 o4 90 139.7 88 22.7 51.7 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA0-6 26 G1/8 47 42 26.2 43 o4 90 139.7 88 22.7 Sil% 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA0-8 28 G1/8 62 42 26.2 43 o4 90 139.7 88 22.7 51.7 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCAO-10 710 G1/8 67 42 26.2 43 o4 90 139.7 88 22.7 51.7 113.5 34.6 9 0.2

I Filtros de carbdn activo con indicador visual de saturacion Serie MD

FCO2 = filtro de carbdn activo con indicador visual de
saturacion
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DIMENSIONES

Mod. A B C E H | L M N 0 P R S T Vv Peso (Kg)
MD1-FCA1 = G1/8 42 42 48.7 43 04 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA1-1/8 G1/8 G1/8 42 42 48.7 43 04 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCAl1-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 48.7 43 04 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA1-3/8 G3/8 G1/8 42 42 48.7 43 04 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCAl-6 26 G1/8 47 42 48.7 43 B4 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA1-8 78 G1/8 62 42 48.7 43 @4 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-FCA1-10 @10 G1/8 67 42 48.7 43 @4 90 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2

3.15.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

Reguladores de presion

Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm
Versiones: sencillo, combinado con otras functiones, Manifold

L ®

N -M000
O s

Gracias a la flexibilidad dada por los
cartuchos de conexion, el regulador
puede ser colocado dentro del grupo de
tratamiento de aire, en tal forma que la el
pomo de regulacién quede en la posicion
frontal o inferior. Una vez que el valor

de regulacion es alcanzado, es posible
bloquear el pomo con candado, a través
de los 4 agujeros. La valvula de escape
rapido permite la liberacion rapida del aire
en el equipo. Los diferentes resortes del
regulador permiten un ajuste mas preciso
de la presion.

» Minima caida de presion

» Pomo con bloqueo
de posicion
» Sistema a prueba de

manipulacion (se
asegura con candado)

» Con o sin salida de sobre
presion (descarga)

» Versiones disponibles:
tipo MANIFOLD, con valvula
de escape rapido, tipo
bloqueado o calibrado

La Serie MD ofrece soluciones en

varios sectores asegurando ahorrros

en terminos de tiempo de instalacion,
espacioy costos. Gracias a la solucion
adoptada para la conexion neumatica,
es posible equipar al mismo elemento
con cartuchos intercambiables los cuales
pueden ser roscados o con racor super
rapido integrado, ambos en diferentes
tamanos. Cartuchos intermedios pueden
también serintegrados para unir
multiples funciones o con derivacion para
toma de aire adicional.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion modular, compacta con diafragma pre-formado
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones
Fijacion enlinea
montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
montaje en panel

Temperatura de operacion -5°C = 50°C hasta 16 bar
Presion de entrada 0+16bar

Presion de salida 0+2bar 0=+4bar
0.5+ 7bar 0.5+10bar

Liberacion sobrepresion  con descarga
sin descarga

ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Fluido aire comprimido

Caudal nominal

con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6,8y 10 mm

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

EJEMPLO DE CODIFICACION

MD| 1 | - R | T

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

0 0 |- s |- m -] e

M D SERIE

1 TAMARNO:
1=42mm
R TIPO DE REGULADOR:
R =regulador de presion

M = regulador de presidn Manifold

T PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):
0=0,5+10bar
2=0+2bar
4=0+4bar
7=0,5+7bar
T=calibrado *
B = bloqueado

0 TIPO DE DISENO:
0 = con liberacion
1 =sin liberacion
2 = con liberacidn, version VS
3 =sin liberacién, version VS

0 MANOMETRO:
0 = sin mandmetro (con Conexi6n 1/8)

1/4 Conexiones ENTRADA - SALIDA)*:
=sin Conexiones
1/8=G1/8
1/4=G1l/4
3/8=G3/8
6 =tubo @6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

* NOTA: si el Conexion de entrada es diferente del Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-R020-1/4-10

PRESION DE ENTRADA:
= =indicar el valor de presion de ALIMENTACION

PRESION DE SALIDA:

Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bary Presion de SALIDA = 4.5 bar
Cddigo del regulador completo: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5

** NOTA: SI ELREGULADOR ES CALIBRADO 0 BLOQUEADO, DESPUES DE LOS Conexiones AGREGAR PRESION DE ENTRADA “m" Y DE SALIDA “e"

® = indicar el valor de presion de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor maximo de presion AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO

Reguladores de presion Serie MD - materiales

R = regulador de presion
M = regulador de presién Manifold

S

NN\7777)
\\‘a\\ﬂ‘h\“ Y

SN

)

DT

A

PARTES MATERIALES

1= Cuerpo Poliamida

2 =Soporte de valvula Poliamida

3 =Asiento Latén

4 =Perilla Poliamida

5 = Resorte superior Acero zincado

6 = Diafragma NBR

7 = Resorte inferior Acero inoxidable
Sellos NBR

3.20.02
119

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

DIAGRAMAS DE CAUDAL reguladores con presiones de trabajo 2, 4, 7, 10 bar

Pr(bar)
A — MD1-RO..-1/8
e MD1-R4..-1/8
8 T~ Pa=10bar
7 I ——
68.3\\ N
5 ——
¢ I R e e S S O
3 B T ———T -
R S A ==
I ——
0 = >
0 200 400 600 800 1000 Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables roscados de 1/8

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

Pr(bar)
“ —— MD1-R7..-1/8
.=-. MD1-R2..-1/8

Pa=10bar

i
T
1

0 200 400 600 800 1000 Q (ﬁT;min)

Puertos con cartuchos intercambiables roscados de 1/8

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

DIAGRAMAS DE CAUDAL reguladores con presiones de trabajo 2, 4, 7, 10 bar

Pr(bar)
A — MD1-RO..-1/4
.——. MD1-R4..-1/4
81 T Pa=10bar
7 ————
6.3 1
6 = e
s i
4 I e e A Y
R A -k
2t Fo=-
—=|< L
1 L = -
0 >
0 400 800 1200 1600 2000 Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables roscados de 1/4

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

Pr(bar)
“ —— MD1-R7..-1/4
.-. MD1-R2..-1/4
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{/
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0 400 800 1200 1600 2000 Q (Nl/min)

Puertos con cartuchos intercambiables roscados de 1/4

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

3.20.03
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

DIAGRAMAS DE CAUDAL reguladores con presiones de trabajo 2, 4, 7, 10 bar

A — MD1-RO..-3/8
.=-. MD1-R4..-3/8

Pa=10bar

-

0 1000 2000 3000

con cartuchos intercambiables roscados 3/8

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

4000 Q (NI/min)

I Reguladores de presion Serie MD - dimensiones

—

|

PRO1 = regulador sin liberacion
PRO2 = regulador con liberacion
PRO3 = regulador con liberaciony
valvula de escape rapido

PRO4 = regulador sin liberaciony
valvula de escape rapido

Pr(bar)
A -

MD1-R7..-3/8
MD1-R2..-3/8

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Pa=10bar

0 1000 2000 3000

con cartuchos intercambiables roscados 3/8

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

4000 Q (NI/min)

121

Mod. A B c D E H I L M N P Q R S T U v w Z  Peso(Kg)
MD1-R000 = Gl/8 42 @28 42 M28X1,5 26.2 43 @4 16 102 22.7 4 55,2 27 34.6 0+11 10.5 48.8 3.2 0.2
MD1-R000-1/8 Gl/8 Gl1/8 42 @28 42 M28X1,5 26.2 43 @4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 +11 10.5 48.8 3.2 0.2
MD1-R000-1/4 Gl/4 G1/8 42 @28 42 M28X1,5 26.2 43 @4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 +11 10.5 48.8 ?33.2 0.2
MD1-R000-3/8 G3/8 Gl1/8 42 P28 42 M28X1,5 26.2 43 P4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 0+11 10.5 48.8 ?93.2 0.2
MD1-R000-6 26 Gl/8 47 @28 42 M28X1,5 26.2 43 P4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 +11 10.5 48.8 3.2 0.2
MD1-R000-8 78 Gl/8 62 P28 42 M28X1,5 26.2 43 P4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 +11 10.5 48.8 ?3.2 0.2
MD1-R000-10 @10 Gl/8 67 P28 42 M28X1,5 26.2 43 P4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 0+11 10.5 48.8 ?93.2 0.2
3.20.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

DIAGRAMAS DE CAUDAL Reg. Manifold con presiones de trabajo 2, 4, 7,10 bar

Pr(bar)
—— MD1-MO..-..
A D1-MO
.=. MD1-M4..-..
8 T Pa=10bar
7 R
6.3 ||
6 .
T~
5
4 == L
LI S . TSk
2 = ==
o
L Tra-f~+
0 >
0 200 400 600 800 1000 Q (NI/min)

Pr = Presion requlada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

SIMBOLOS NEUMATICOS REGULADOR MANIFOLD

r — — — — " r — — — — "
,—E-\'. H ]
B G s
— < - — o [ s S
| H [ | I ! I LL__JJ |
- . — - - . T
Lo __Rmo1, Lo RMOZ,

RMO01 = requlador Manifold con liberacion

RMO02 = requlador Manifold sin liberacion

RMO03 = requlador Manifold con liberacion y valvula de escape rapido
RMO04 = requlador Manifold sin liberacién, con valvula de escape
rapido

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

Pr(bar)
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0 . >
0 200 400 600 800 1000 Q (NI/min)

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

3.20.05
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > REGULADORES SERIE MD

I Reguladores de presion Manifold Serie MD - dimensiones

Con la version Manifold es posible
unir una bateria de requladores

los cuales son alimentados por

una unica fuente de entrada de
presion. Cada regulador puede

ser ajustado a cualquier presion
(menor que la presion de entrada).
La conexion frontal o posterior de
cada requlador permite derivar aire
alvalor de presion ajustado en ese

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

123

reqgulador.
No hay limite al nimero de
reguladores que pueden ser
conectados.
Mod. A B C D E F H | L M N P Q R S T ] v w z Peso (Kg)
MD1-M000 = G1/8 42 @28 42 M28X1,5 26.2 43 @4 16 102 22.7 4 53.2 27 34.6 0+11 10.5 48.8 3.2 0.2
3.20.06 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Lubricadores
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm
Ensamble modular

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

¥

Tornillo de regulacion

X

» Capacidad de rellenado
de aceite alin con el
sistema bajo presion

» Caudal alto

Verificacion del nivel
de aceite a través de
ventanas en la cubierta

» El sistema de bloqueo
del vaso reduce el
riesgo de accidentes

» Toma de aire adicional con
las mismas caracteristicas del
aire de la entrada (linea)

El lubricador permite la nebulizacion del Por medio del tornillo de requlacion
aceite de lubricacion, el cual es necesario se puede ajustar la cantidad de aceite
para el funcionamiento de componentes adecuada, para evitar sobredosis

en condiciones especificas de uso. innecesaria.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion maodular, compacto

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente

Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores stper rapidos
paratubo@ 6,8y 10 mm

Capacidad de aceite 40 cc

Rellenado de aceite aun durante operacion

Montaje en posicion vertical por medio de agujeros pasados en el cuerpo

Temperatura de operacion -5°C+50°C hasta 16 bar

Aceite para lubricacion use aceite 1ISOVG32. Una vez aplicada, la lubricacidn no deberd ser interrumpida

Presidn de operacion 0+ 16 bar

Consumo min de aire para lubricacién a 1 bar 15 Nl/min
Consumo min de aire para lubricacion a 6 bar 25 Nl/min

Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes
Fluido aire comprimido
Productos para aplicaciones industriales. 3.25.01

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > LUBRICADORES SERIE MD

EJEMPLO DE CODIFICACION

MD 1 - L 0

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

0 - 18

M D SERIE

1 TAMARNO:
1=42mm
L LUBRICADOR

00 TIPO DE DISENO:
00 = neblina de aceite con valvula de relleno
10 = neblina de aceite SIN valvula de relleno

1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin Conexiones
1/8=G1/8
1/4=G1l/4
3/8=G3/8
6 =tubo g6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

Ejemplo: MD1-L00-1/4-1/8

*NOTA: si el Conexion de entrada es diferente del Conexion de salida, ambos valores deben ser indicados.

Lubricadores Serie MD - materiales

5
] 3
i
|
|
i
i
i 1
I
i
i
i
i
i
i
I
i PARTES MATERIALES
i : — 2 1 = Cuerpo Poliamida
- 2 =Vaso Policarbonato
3 = Cubierta Poliamida
4 = Diafragma NBR

5 = Indicador visual

Policarbonato

Sellos

NBR

3.25.02
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL
Ap(bar)
A MD1-L..-1/8
[[TT]] [ l |
1 2bar 4bar 6bar 8bar
/ /
0.8 // p,
' ARy 4 yapd
0,6 % P
A1 77
0,4
// A A
0.2 . // T
//
0-
0 400 800 1200 1600 2000 Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8

Ap = Variacion de presion

Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Ap(bar)
A MD1-L..-3/8
[ [ [[]
1 2bar 4bar 6bar |8bar
0,8 /
/
0,6 /. e
o e
0,4 g
L A
0.2 = =
0L >
0 600 1200 1800 2400 3000 Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Ap(bar)
A MD1-L..-1/4
l l [ [ 1
1 2bar 4bar 6bar |8bar
y /
/
0,8 /
S S
0,6 /
A
0,4 > —
// //
0,2 P>
o,é/
0 600 1200 1800 2400 3000 Q (NI/min)
Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4
Ap =Variacion de presion
Q = Caudal
3.25.03
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I Lubricadores Serie MD - dimensiones

R 2
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DIMENSIONES
Mod. A B C E H | L M N 0 P R S T Vv Peso (Kg)
MD1-L00 o G1/8 42 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-1/8 G1/8 G1/8 42 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-3/8 G3/8 G1/8 42 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-6 @6 G1/8 47 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-8 78 G1/8 62 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
MD1-L00-10 @10 G1/8 67 42 48.7 43 B4 75 162.2 88 45.2 74.2 113.5 34.6 9 0.2
3.25.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Filtros-reguladores
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm
Ensamble modular

Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta

e,
Sy

» Filtrado entre 25 pm o 5 pm
» Minima caida de presian

» Perilla con bloqueo

FILTROS-REGULADORES SERIE MD

X de posicion
1} @ 2 .
4] | @ » Sistema a prueba de
19 2 manipulacion (se
€ mora asegura con candado)
| [ » Elsistema de bloqueo
del vaso reduce el
| 4 riesgo de accidentes
] 1
i
Los filtros-reguladores de la Serie MD Gracias a la solucion adoptada porla
integran el filtro y el regulador de presion conexion neumatica, es posible equipar
en una unidad, reduciendo de esta manera al mismo elemento con cartuchos
su tamarfio. Lavalvula de escape rapido intercambiables los cuales pueden ser
permite la liberacion rapida del aire en roscados o con un racor super rapidpo
el equipo. Los diferentes resortes del integrado, ambos en diferentes tamanos.
regulador permiten un ajuste mas preciso Cartuchos intermedios pueden ser
de la presion. también integrados para unir varias
funciones o con derivacion para derivar
aire a otra salida.
CARACTERISTICAS GENERALES
Construccion madular, compacto con elementro filtrante en HDPE
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores stiper rapidos para tubo @ 6, 8 and 10
mm
Capacidad de condensado 24 cc
Montaje vertical en linea

montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
montaje en tablero

Temperatura de operacion -5°C + 50°C hasta 16 bar (con el punto de condensacion del fluido menor que 2°C a la temperatura minima de trabajo)
Descarga del condensado semiautomatica-manual; despresurizacion, protegido; sin descarga con Conexion G1/8

Calidad del aire entregado Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 pm

de acuerdo anorma IS0 8573-1 2010 Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 pm

Presidn de operacion 0,3+ 16 bar

Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Fluido aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales. 3.30.01

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MD 1 | - | FRR | 0 | 0

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

o0 | - | us

M D SERIE

1 TAMARNO:
1=42mm

FR FILTRO-REGULADOR

o ELEMENTO FILTRANTE CON DISENO TIPO:
0 =25 um con liberacion
1= 5um con liberacion
2 =25 umssin liberacion *
3= 5umsin liberacion *
4 =25 pm con liberacién y valvola di by-pass
5= 5um con liberacién y valvola di by-pass
6 =25 pm sin liberacion, con valvola di by-pass *
7 = 5 umsin liberacion, con valvola di by-pass *

* opcion disponible sdlo con la descarga semiautomatica-manual

0 DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = semi-automatica manual
5 = despresurizacion, protegida
8 =sin descarga, con Conexion G1/8

0 PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):
0=0,5+10bar
2=0+2bar
4=0+4bar
7=0,5+7bar

0 MANOMETRO:
0 = sin mandmetro (con Conexion 1/8)

1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin cartuchos
1/8=G1/8
1/4=G1l/4
3/8=G3/8
6 =tubo @6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

Ejemplo: MD1-FR0000-1/4-1/8

** NOTA: si el Conexidn de entrada (IN) es diferente del Conexién de salida (OUT), ambos valores deben ser indicados.

Filtros-reguladores Serie MD - materiales

7|
//?
i
/¢

Ny

8
2

27
Vo)

o)

TR

PARTES MATERIALES
. 1= Cuerpo Poliamida
g 2 =Vaso Policarbonato
\ . 3 = Asiento Laton
i{ I 4 = Guia de valvula Poliacetal
§; 6 5 = Elemento filtrante Polietileno
§Z 6 = Deflector de separacion Poliacetal
Nk 2 7 = Perilla Poliamida

2
2

[R

8 = Resorte superior

Acero zincadol

9 = Diafragma

NBR

10 = Resorte inferior

Acero inoxidable

Sellos

NBR

3.30.02
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Productos para aplicaciones industriales.
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DIAGRAMAS DE CAUDAL

Pr(bar)
A MD1-FR....-1/8

8 Pa=10bar

7 ——

63— |

6 )

5

4 )

3 —

2 =

1 l -

0 >
0 200 400 600 800 1000 Q (Ni/min)

Puertos con cartuchos roscados intercambiables G1/8

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

DIAGRAMAS DE CAUDAL

Pr(bar)

A MD1-FR....-3/8

Pa=10bar

oy

0 600 1200

1800

2400

3000

Puertos con cartuchos roscados intercambiables G3/8

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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UNIDAD FRLMODULARES SERIE MD > FILTROS-REGULADORES SERIE MD

A MD1-FR....-1/4

Pa=10bar

»

0 400 800 1200 1600

2000

Puertos con cartuchos roscados intercambiables G1/4

Pr = Presion regulada
Q = Caudal

Pa = Presion de entrada

L

Q (NI/min)

3.30.03
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SIMBOLOS NEUMATICOS

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

FRO1 = filtro-requlator con liberacion y descarga semiautomatica-

manual

FRO2 = filtro-requlator con liberaciony puerto G1/8
FR11 = filtro-requlator sin liberacion, con descarga semiautomatica-

manual

FR13 = filtro-requlator sin liberacion, con valvula de escape rapidoy

descarga semiautomatica-manual

I Filtros-reqguladores Serie MD - dimensiones

FR18 = filtro-requlator con liberacion y descarga semiautomatica/
despresurizacion

FR24 = filtro-requlator con liberacion, con valvula de escape rapido
y descarga semiautomatica-manual

FR25 = filtro-requlator con liberacion, con valvula de escape rapido
vy puerto G1/8

FR26 = filtro-requlator con liberacion, con valvula de escape rapido
y descarga automatico/despresurizacion

C
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9,
[e! EEP [cal{>)]
o'z 7 gty
> H
L v
11 1
I —: s T
=0
ol 1p m - %
S P & S e
LBy TS
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ii = =
U + i
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o
[ I
(T [
i
G
= . =
P
Mod. A B C D E F G H | L M N 0 P Q R S T u Vv w z Peso (Kg)
MD1-FR0O000 > G1/8 42 @28 42 M28X1,5 Gl/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0+11 9 488 @3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 @28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 346 0+11 9 488 @3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 @28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 1332 346 0+11 9 48.8 @3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 @28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 346 0+11 9 488 @3.2 0.2
MD1-FR0000-6 26 G1/8 47 @28 42 M28X1,5 Gl/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 1332 34.6 0+11 9 488 @3.2 0.2
MD1-FR0000-8 78 G1/8 62 @328 42 M28X1,5 Gl/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 1332 34.6 0+11 9 488 @3.2 0.2
MD1-FR0000-10 @10 G1/8 67 @28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 @4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 346 0+11 9 48.8 @3.2 0.2

3.30.04
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Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

Valvulas de aislamiento 3/2 vias
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm
Madular

Control manual, electro-neumatica, y neumatica

» A prueba de manipulacion
con candado (valvula manual)

» Bobinas 24V,110V 0220
V (ver la seccion 2.2.35)

» Valvula electro-neumatica
con o sin accionamiento
manual disponible en
diferentes tipos

VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MD

D
‘\@*9 ® » Tomas de aire adicionales
A o | 2 con las mismas caracteristicas
L ® e ; {

o Jige e del aire de entrada (linea)
La Serie MD ofrece soluciones multi- sector La version eléctrica puede ser equipada
que aseguran ahorros en terminos de con diferentes tipos de accionamiento
tiempos de instalacion, espacio y costos. manual (Oprimir & girar, Oprimir, o con
Las valvulas de aislamiento Serie MD Palanca de retencion) Hasta una version
permiten la entrada y liberacion del sin accionamiento manual también
aire comprimido del sistema, y pueden esta disponible. La valvula de operacion
satisfacer varios requerimientos de manual puede ser bloqueda por medio
aplicacion. de candado.
CARACTERISTICAS GENERALES
Construccion madular, compato, tipo corredera
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las pagina siguiente
Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6,8y 10 mm
Fijacion enlinea

montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
montaje en panel (solamente para la version de operacion manual

Temperatura de operacion -5°C+ 50°C hasta 16 bar

Presidn de operacion Version manual: 0,8 + 10 bar
Versidn electro neumatico: 2 + 10 bar
Version neumatico o servo-piloto: 0,8 + 10 bar (con piloto 2 + 10 bar)

Caudal nominal de utilizacion ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las paginas siguientes

Caudal nominal de descarga 850 NI/min
6 barcon Ap =1 bar

Fluido aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales. 3.35.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MD

1 - V

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

1/8

vV

M D SERIE

1 TAMARNO:
1=42mm
VALVULA 3/2 VIAS

01

TIPO DE DISENO:

01 = control manual bloqueable por candado

16 = control electro-neumatico, accionamiento manual de Oprimir & Girar

16IL = control electro-neumatico, accionamiento manual biestable, tipo palanca

16IM = control electro-neumatico, accionamiento manual monoestable
16IT = control electro-neumatico, sin accionamiento manual
36 = control neumatico

1/8

Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin cartuchos

1/8=G1/8

1/4=G1/4

3/8=G3/8

6 =tubo @6

8 =tubo @8

10 =tubo @10

*NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.

Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4

TIPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Accionamiento manual Empujar & Girar

IT=sin accionamiento manual
IL = accionamiento manual biestable, tipo palanca
IM = accionamiento manual monoestable

Valvulas de aislamiento 3/2 vias Serie MD - materiales

PARTES MATERIALES
1 = Cuerpo Poliamida
2 = Cubierta Poliamida
3 =Soporte Poliamida

4 = Corredera

Aluminio anodizado

5 =Fondo

Poliamida

6 = Resorte inferior

Acero inoxidable

MD..-VO1 MD...-V16 sellos

NBR

3.35.02
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



€«

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019 UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > VALVULAS DE INTERCEPTACIGN SERIE MD CAMOzZI

Automation

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos manualmente operados

Ap(bar) Ap(bar)
A MD1-VO1...-1/8 A MD1-VO1...-1/4
\ \ \ \ \ [ [ 1
1 2bar 4bar | 6bpr | 8bar 1 2bar 4bar 6bar | 8bar
/
0.8 0,8 / /
/ /
0.6 0.6 VaRyi o
/ L 4 / =
w
0.4 /// 0,4 / / &
S A /| %
)/ v 7
0,2 7 0,2 & S
ez S
=
0 > 0 == = =
0 300 600 900 1200 1500  Q (NI/min) 0 300 600 900 1200 1500  Q (NI/min) =
&
=
=
w
Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8 Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4 a
<
Ap =Variacion de presion Ap =Variacion de presion >
0 = Caudal Q = Caudal <
DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos manualmente operados
Ap(bar)
A MD1-VO1...-3/8
l l [ ]
1 2bar 4bar 6bar | 8bar
/ / /1
/R,
0.8 /
0,6 / /
0,4 /
%
0,2 g
Q_é‘% >
0 300 600 900 1200 1500  Q (NI/min)
Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8
Ap = Variacion de presion
Q = Caudal
Productos para aplicaciones industriales. 3.35.03
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MD

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos electro-neumaticos o neumaticos

Ap(bar)
R _ _ _ Ap(bar)
A MD1-V16...-1/8 MD1-V36...-1/8 A MO1-V1G, . .~1/4 VD1-V36.  -1/4
Zt‘)ar 4er 6bpr Bllor | | l l
1 / 1 2bar 4bar 6bar | 8bar
0,8 / 0.8 / / )
/
0.6 / // 0.6 ViR ay,
/ /
0.4 Yo7 0.4 /S
0,2 /’///
' Z 0.2 4
|t é%é
0- T -~
. o_é >
0 300 600 900 1200 1500  Q (NI/min) 0 300 600 300 1200 1500 Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 1/4

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

DIAGRAMAS DE CAUDAL para modelos electro-neumaticos o neumaticos

Ap(bar)
A MD1-V16...-3/8 MD1-V36...-3/8
\ [ [ []
1 2bar 4bar 6bar | 8bar
/ / 494
/
0.8 A ///
/ /
0,6
/ paV%
0.4 S /
A
A
0,2 g
o_é‘ﬁé >
0 300 600 900 1200 1500  Q (NI/min)

Puertos con cartuchos intercambiables con rosca 3/8

Ap = Variacion de presion
Q = Caudal

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Valvulas operadas manualmente

Fig. 1 =valvula cerrada
Fig. 2 = valvula abierta

C
£
I
Y
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= - l; -

= :V

é I
= a o & % %
. N
NS E 5
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=T Wy
; sl &
=
[
) VN27 Fig.1 Fig.2 =
10 a
@ 2
12 11013 2
=
=

Mod. A B C D E F G H I K L M N O P R s T U w Y Z  Peso(Kg)

'
MD1-V01 = G1/8 42 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 95 101 26.2 227 51.7 351 346 0-8 9 39.8 MI16X1 @4 0.2
MD1-V01-1/8 G1/8 G1/8 42 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 9.5 101 262 227 51.7 351 346 0-8 9 398 MIlexl @4 0.2
MD1-V01-1/4 Gl/4 G1/8 42 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 9.5 101 262 227 51.7 351 346 08 9 39.8 MI16eXl @4 0.2
9
9
9
9

MD1-vV01-3/8 G3/8 G1/8 42 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 9.5 101 262 227 51.7 351 346 0-8 39.8 Ml1éxl @4 0.2
MD1-V01-6 @6 G1/8 47 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 9.5 101 262 227 51.7 351 346 0-8 39.8 M1éxl @4 0.2
MD1-V01-8 @8 G1/8 62 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 9.5 101 262 227 51.7 351 346 0-8 39.8 M1éxl @4 0.2
MD1-V01-10 @10 G1/8 67 @26 42 285 G1/8 31 43 19 @4 95 101 26.2 22.7 517 351 346 0-8 39.8 M1éxl @4 0.2

I Valvulas operadas en forma electro-neumatica o neumatica

= * = agregar:
- IL para la version con accionamiento manual biestable C
tipo palanca B £ 7
- IM para la version con accionamiento manual 0
monoestable ~

- IT para la versidn sin accionamiento manual

S

=
& oll , =< o b ¢ %Y
T ol
o o~ B 4
>‘I>G T ?‘5,& (%]
= T W
:
2 EV54 2 EV55
12 1113 12 11013
Mod. A B C D E F G | L M N 0 P R S T v w Peso (Kg)
MD1-V16* o G1/8 42 @30 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 2t Silo7/ SON]\ 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-1/8 G1/8 G1/8 42 230 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-1/4 Gl/4 G1/8 42 230 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-3/8 G3/8 G1/8 42 @30 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-6 @6 G1/8 47 @30 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-8 78 G1/8 62 @30 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
MD1-V16*-10 @10 G1/8 67 @30 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 119.4 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 58.2 0.2
Productos para aplicaciones industriales. 3.35.05

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Valvulas operadas en forma neumatica

C
E
D sw I
=Pz
- A 0
M 2 FON S S I [ 2=\

neumaticamente, 3/2,
monoestable, muelle

mecanico F G

’/I\
iz
e |-

-, ]
YES1 = valvula accionada >]';$ T $% )
I

VALVULAS DE INTERCEPTACION SERIE MD

2 YEST
12 1113
Mod. A B C D E F G | L M N 0 P R S T ' W N1 Peso (Kg)
MD1-V36 = G1/8 42 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 76.6 26.2 22.7 51.7 S 5] 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-1/8 G1/8 G1/8 42 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 76.6 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-1/4 Gl/4 G1/8 42 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 15 76.6 26.2 2Rt 51.7 S M 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-3/8 G3/8 G1/8 42 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 76.6 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-6 76 G1/8 47 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 15 76.6 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-8 78 G1/8 62 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 9.5 76.6 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 15.4 20 0.2
MD1-V36-10 710 G1/8 67 @22 42 28.5 G1/8 43 B4 G5 76.6 26.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 15.4 20 0.2
3.35.06 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Valvulas de arranque suave
Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o
integrados con racores super rapidos para tubo @ 6, 8, 10 mm
Ensamble modular

» Funcion de seguridad
para mantener la
secuencia del comando

— » Apertura del del camino

o= principal del aire al 50% del

’ valor de la presién de entrada
) 9 » Presostatos disponibles

« . bajo pedido

A 9 » Tomas de aire adicionales

e

con las mismas caracteristicas
del aire de salida (linea)

VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MD

Las valvulas de arranque suave son usadas La conexion que tiene un tapdn en
para evitar movimientos repentinos de la parte superior permite ya sea

los actuadores neumaticos. Alimentarlas incrementar el tiempo de llenado
neumaticamente es suficiente para del sistema a travéz de un pequefio
empezar la fase de incremento gradual acumulador neumatico adicional o la
de la presion en el sistema. Por medio conexion de un presostato.

de un tornillo de regulacidn es posible
determinar el tiempo que la valvula
necesita para alcanzar el 50% de la presion
de entrada. Una vez que este valor es
alcanzado, la valvula abre completamente
el paso del aire.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion madular, compacto, tipo asiento
Materiales ver TABLA DE MATERIALES (pag. 3/0.40.02)
Conexiones con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4y 3/8 roscados o integrados con racores stper rapidos para tubo @ 6,8y 10 mm
Fijacion enlinea
montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje
Temperatura de operacion -5°C+50°C
Presidn de operacion 2 +10bar

Caudal nominal a 6 bar con AP 1 bar MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min
MD1-AV-1/4 =1350 Nl/min
MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min

Fluido aire comprimido

Productos para aplicaciones industriales. 3.40.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MD

EJEMPLO DE CODIFICACION

MD

1 - AV

. | 1/8

TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

M D SERIE
TAMARNO:
1 1=42mm

AV

VALVULA DE ARRANQUE SUAVE

1/8

Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
=sin cartuchos
1/8=G1/8
1/4=G1l/4
3/8=G3/8
6 =tubo @6
8 =tubo @8
10 =tubo @10

* NOTA: si el Conexidn de entrada es diferente del Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados.

Ejemplo:MD1-AV-1/4-1/8

Valvulas de arranque suave Serie MD - materiales

PARTES MATERIALES

1= Cuerpo Poliamida

2 = Cubierta Poliamida

3 =Soporte Poliamida

4 = Asiento Laton

5 = Resorte Acero inoxidable
Sellos NBR

3.40.02

139

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

DIAGRAMAS PARA TIEMPOS DE PRESURIZACION MD1

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > VALVULAS DE APERTURA PROGRESIVA SERIE MD

bar g
A MD1-AV-. .. A
» MD1-AV-. ..
6 AB[C £ 6
5 5
N
4 4 \\
NG
3 3 NG
2 /// 2 ™ ~
V/ P 1 N
: V7 = ~—__
/0% !
0 > >
0 10 20 30 40 t (sec.) 0 2 3 4 5 6 K
Tiempo de presurizacion es el n° de giros del tornillo de requlacion, EJEMPLO:
conunvolumen de agua por debajo de 5 litros. V =5 litros
A =5 giros; B =4 giros; C =3 giros; D = 2 giros; E =1 giro. t=16segundos
K =no de giros requeridos del tornillo regulador para obtener K=16/5=3,2

el tiempo de presurizacion con una entrada de presion de 6 bar.

Variando la presion se puede haber una desviacion + 20%.
K =1/Vdonde:V=volumen de agua del sistema en litros; t = tiempo
de presurizacion deseada en sequndos.

I Valvulas de arranque suave Serie MD - dimensiones

Usando en la grafica este valor K, el nimero de vueltas del tornillo

de regulacion debera ser 0,8 aproximadamente.

aAs®
A e
A <3
4P —an
N R o
a
=
>
AVP1
N~
~
Mod. A B C E F H | L N 0 P S T v Peso (Kg)
MD1-AV G1/8 42 42 G1/8 26.2 43 24 53.2 25 221/ 27 34.6 10.5 0.2
MD1-Av-1/8 G1/8 G1/8 42 42 G1/8 26.2 43 B4 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
MD1-AV-1/4 Gl/4 G1/8 42 42 G1/8 26.2 43 24 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
MD1-Av-3/8 G3/8 G1/8 42 42 G1/8 26.2 43 24 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
MD1-AvV-6 76 G1/8 47 42 G1/8 26.2 43 24 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
MD1-Av-8 78 G1/8 62 42 G1/8 26.2 43 B4 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
MD1-AV-10 710 G1/8 67 42 G1/8 26.2 43 P4 53.2 2.5 22.7 27 34.6 10.5 0.2
Productos para aplicaciones industriales. 3.40.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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MODULOS DE DERIVACION SERIE MD

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > MODULOS DE DERIVACION SERIE MD TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

Modulos de derivacion
Serie MD

Maddulo con cartuchos intercambiables: roscados (1/8,1/4,3/8) 0
integrados con racores super rapidos para tubo con @ 6,8y 10 mm
(version 4 vias) Cartucho de union intermedio con derivacion (version 2
vias) Cartucho de unidn intermedio con valvula de retencion.

» Disefio compacto
» Orientacion del suministro

» Carthuco con funcion VNR

v

» Bloque para grupos de
alimentacion con orientacion
en lados opuestos.

DY)

N @ oo o

El mddulo de derivacion permite distribuir
aire del grupo de tratamiento tanto en

la posicion central como final. La misma
operacion, aunque en una forma mas
limitada, puede ser llevada a cabo con

el cartucho de union intermedio con
derivacion.

El Bloque de derivacion permite la

union de dos grupos de tratamiento con
desarrollo en lados opuestos.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion madular, compacto

Materiales ver TABLA DE MATERIALES en la siguente pagina

Conexiones - médulo de derivacion  con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rapidos para tubo @ 6,8y 10 mm
3/8

Conexiones - cartucho de union !

Derivaciones - médulo 4x1/8

Derivations - cartucho de unién 2x1/8

Fijacion del médulo de derivacion enlinea
montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje

Temperatura de operacion -5°C+50°C

Presidn de operacion 0+16bar

Caudal nominala 6 barcon Ap =1 bar MD1-B00-1/8 = 1300 NI/min
MD1-B00-1/4 = 2300 Nl/min
MD1-B00-3/8 = 3400 NI/min

Fluido aire comprimido

3.45.01 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

MD

1

UNIDAD FRL MODULARES SERIE MD > MODULOS DE DERIVACION SERIE MD

00

1/8

M D SERIE
TAMARNO:
1 1=42mm

MODULO DE DERIVACION

00

TIPO DE DISENO:
00 = derivacion estandar
02 = derivacion bidireccional

1/8

Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:

=sin cartuchos
1/8=G1/8
1/4=G1/4
3/8=G63/8
6 =tubo 06
8 =tubo @8
10 =tubo @10

* NOTA: si el Conexion de entrada es diferente del Conexidn de salida, ambos valores deben ser indicados.

Ejemplo: MD1-B00-3/8-10

Mddulos de derivacion Serie MD - materiales

PARTES MATERIALES

1= Cuerpo Poliamida

2 = Cubierta Poliamida

3 =Soporte Poliamida

4 = Esfera Acero Inoxidable
Sellos NBR

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Médulos de derivacidon Serie MD - dimensiones

p

P
9]
>
- H
%
)
“

() & | S
: = T
wl
= BLO1 = Bloque de derivacion > LT L
& = b TWUT
= D G
o S —
@]
<
=
o
wl
a
wl
a BLo1
v
o
=
=)
a
@]
=
Mod. A B C D E F G H | L M N P R S T Vv Peso (Kg)
MD1-B00 = G1/8 42 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 P4 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B00-1/8 G1/8 G1/8 42 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 P4 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B00-1/4 Gl/4 G1/8 42 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 P4 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B00-3/8 G3/8 G1/8 42 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 24 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B00-6 a6 G1/8 47 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 04 85 61.2 201/ Silar/ SO\ 34.6 9 0.2
MD1-B00-8 78 G1/8 62 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 04 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B00-10 @10 G1/8 67 28.5 42 G1/8 G1/8 26.2 43 04 285 61.2 2201 Silar/ 35.1 34.6 9 0.2
MD1-B02 - G1/8 42 28.5 42 G1/8 Gl/4 26.2 43 04 9.5 61.2 22.7 51.7 35.1 34.6 9 0.2
I Uso del bloque de derivacion MD1-B02
El bloche de derivacion MD1-B02 resulta
ser particularmente adecuado _MD1-B02
cuando necesitas alimentarte /
de los mddulos de la serie MD1 a través de ,f
La misma fuente de presion. /
Los mddulos conectados en el lado
izquierdo son ;’
de laversion de LH T T T i T T
2 (U o bl = [eo ol > o 3 (oun
<= \@ (@] ©) o (€] —>
=J 1 I =t oJ
o go OB ao ojo a
WY WYTW WY W
1(IN)
3.45.03 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Cartucho de unién intermedio con derivacion Mod. MD1-B

EL kit es suministrado con:
1x cartucho de unidn intermedio con derivacion
— 4x tornillos especiale cincados @4,5 TC/RC

\

Mod.
MD1-B

MODULOQS DE DERIVACION SERIE MD

I Cartucho de unién intermedio con valvula de retencion Mod. MD1-VNR

EL kit es suministrado con:
1x cartucho de unidn intermedio con valvula de
retencion

w - - — 4x tornillos especiales cincados @4.5 TC / RC

Mod.
MD1-VNR

Productos para aplicaciones industriales. 3.45.04
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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Automation

ACCESORIOS PARA SERIE MD

—

=

—

¥

Cartuchos roscados Cartuchosintegrados con  Cartucho intermedio de Tornillos para montaje en
racores super rapidos union Mod. MD1-C pared Mod. MD1-D

a

=

w

= /\

bﬁ i \_)

wv |

o

[a'4 S

w

w

()

o

<T
Soporte de montaje Escuadra de montaje Escuadra de montaje Escuadra de montaje
Mod. MD1-ST/1 Mod. C(114-ST Mod. (114-ST/1 Mod. C(114-ST/2

3.49.01 Productos para aplicaciones industriales.
P Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

I Cartuchos roscados Mod. MD1-A-...

ELkit es suministrado con:
2x cartuchos roscados niquelados
4x tornillos especiales cincados @4,5 TC/RC

[m]
=
i
o
w
wv
wv
o
(2
o
w
(NN}
o
o

DIMENSIONES <

Mod. A

MD1-A-1/8 G1/8

MD1-A-1/4 Gl/4

MD1-A-3/8 G3/8

I Cartuchos integrados con racor siper rapido Mod. MD1-A-...

ElL kit es suministrado con:

2x cartuchos integrados con racor stper rapido
niquelados

4x tornillos especiales cincados @4,5 TC/RC

DIMENSIONES

Mod. A B C
MD1-A-6 26 12.7 8.5
MD1-A-8 78 14.2 10
MD1-A-10 7210 16.5 12,5

I Cartucho de union intermedio Mod. MD1-C

EL kit es suministrado con:
1x cartucho de unidn intermedio
4x tornillos especiales cincados @4,5 TC/RC

/it

A

NN
-

Z Y\

7

\\\

A

=

Mod.
MD1-C

Productos para aplicaciones industriales. 3.49.02
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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Automation

I Tornillos para montaje en pared Mod. MD1-D

ELkit es suministrado con:
2x tornillos cincados M4x50

ACCESORIOS SERIE MD

Mod.
MD1-D

I Soporte de montaje Mod. MD1-ST/1

ELkit es suministrado con:
1x soporte cincado
2x tornillos cincados M4x50 9

—
©
f?
13
.‘10 5_

48
34.75

o)

o7
7
e

34.6 20
41

‘r\\A

Mod.
MD1-ST/1

I Escuadra de montaje Mod. C114-ST

/\ Para requladores y filtros-requladores (G1/4 - G1/8)
i #2

El suministro in<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>